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SISSEJUHATUS 
 

 
Muuga sadam paikneb Eesti põhjarannikul Muuga lahes Viimsi poolsaarest ida suunas. Sadamas 

asuvate kütuseterminalide tegevus (naftasaaduste lastimine/lossimine, ladustamine, naftasaaduste 

transiit) põhjustab piirkonnas välisõhu saastatust mitmesuguste keemiliste ühenditega. 

Saastetasemete jälgimiseks teostatakse alates 1998. aastast pidevat välisõhu seiret, mille käigus 

mõõdetakse süsivesinike (alifaatsed süsivesinikud, benseen, tolueen ja ksüleen) kontsentratsioone 

välisõhus ja meteoroloogilisi parameetreid (tuule suund ja kiirus, välisõhu temperatuur, õhuniiskus). 

Lisaks nimetatud saasteainete tasemete pidevale jälgimisele alustati Eesti Keskkonnauuringute 

Keskuse poolt 2007. aasta veebruaris Muuga-1 seirejaamas ning juulis Muuga-2 seirejaamas ka 

vesiniksulfiidi sisalduse mõõtmist välisõhus, kuna eelnevate aastate pisteliste mõõtmiste tulemused 

ning Keskkonnainspektsiooni laekunud kaebused näitasid probleemi olemasolu – ebameeldiv lõhn 

piirkonnas, mille põhjuseks on tõenäoliselt vedelkütuste, eriti masuudi, laadimisel eralduvad 

redutseeritud väävliühendid. Muuga sadama vahetusse lähedusse on püstitatud kolm 

õhuseirejaama. Esimene neist avati 1998. aasta lõpus ning paikneb Muuga sadamast edelas 

kütuseterminalide ja suvilarajooni vahel. Teine avati 2004. aasta alguses ning paikneb sadamasse 

viiva tee kõrval. Kolmas seirejaam avati 2013. aasta augustis ja paikneb see sadamast loode suunas. 

Jaamades on täisautomaatsed pideva toimelised õhuanalüsaatorid, mis töötavad 24 tundi ööpäevas. 

Muuga-1 ja Muuga-3 seirejaamade kõrvale on paigaldatud meteomast, mis võimaldab tuule suuna ja 

kiiruse abil selgitada saaste päritolu. Kütuseterminalide paiknemist seirejaamade suhtes näitab joonis 

1. 

Aruande eesmärk on anda ülevaade 2014. aastal mõõdetud süsivesinike ja vesiniksulfiidi 

saastetasemetest Muuga sadamas, võrrelda neid Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud 

piirnormidega ning lähtuvalt sellest analüüsida Muuga sadama tegevuse osakaalu 

Keskkonnainspektsioonile esitatud kaebuste põhjustajana.  
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Joonis 1 Seirejaamad ja naftaprodukte käitlevad ettevõtted Muuga sadamas 
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PIIRVÄÄRTUSED 
 

Piirväärtused kehtestatakse pidades silmas ühendite ja/või segude ohtlikkust tervisele. Muuga 

sadama seirejaamades mõõdetavate saasteainete saastatuse taseme piirväärtused on toodud 

keskkonnaministri 8. juuli 2011. aasta määruses nr 43 “Välisõhu saastatuse taseme piir- ja 

sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad”. 

Piirväärtustest suuremad saasteainete kontsentratsioonid mõjuvad ebasoodsalt inimese tervisele ja 

ökosüsteemidele. Mõlemad seirejaamad asuvad väljapool Muuga sadama territooriumit, mistõttu 

lähtutakse mõõtetulemuste hindamisel nimetatud piirväärtustest. Alljärgnevas tabelis on toodud 

käesoleva töö raames mõõdetud saastekomponentidele kehtestatud maksimaalsed lubatud normid 

(Tabel 1  Välisõhu saastetaseme piirväärtused). 

 
Tabel 1  Välisõhu saastetaseme piirväärtused 

Saasteaine 
1 h keskmine 

SPV1 

24 h keskmine 

SPV24 

Alifaatsed süsivesinikud 5 mgC/m3 2 mgC/m3 

Aromaatsed süsivesinikud 200 μg/m3 200 μg/m3 

Vesiniksulfiid 8 μg/m3 8 μg/m3 

 

Saasteaine keemiline aine või ainete segu, mis eraldub välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel 
tagajärjel ja mis võib mõjuda kahjulikult inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või 
kutsuda esile pikaajalisi kahjulikke tagajärgi.  

Saastetase saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus 293 kelvini juures või sadestis maapinna 
ühele ruutmeetrile kindla ajavahemiku jooksul. 

SPV saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus. 

SPV1 saastetaseme tunnikeskmine piirväärtus. 

SPV24 saastetaseme ööpäevakeskmine piirväärtus. 

Alifaatsed süsivesinikud – kuuluvad lenduvate orgaaniliste ühendite hulka (LOÜ), mis on suur ainete 

rühm, kus tehakse vahet metaanil (CH4) ja mitte-metaansetel süsivesinikel (alifaatsed süsivesinikud, 

ingliskeelne lühend NMHC); halogeen-süsinikuühenditel (ingl. halocarbons) ja oksügenaatidel 
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(oxygenates) nagu alkoholid, aldehüüdid ja ketoonid. Metaani vaadeldakse eraldi seetõttu, et ta 

toimib põhiliselt kasvuhooneefekti põhjustajana, mitte lokaalse saasteainena. LOÜ inimtekkelised 

allikad on mootori- ja energeetiliste kütuste mittetäielik põlemine, naftatöötlemine, kütusemahutite 

(ka sõidukite kütusepaakide) täitmine, värvide ja lakkide tootmine ja kasutamine, alkoholi tootmine, 

põllumajandus. Kontsentratsioon antakse ühikutes mgC/m3  - milligrammi süsinikku ühes 

kuupmeetris õhus. 

 
Aromaatsed süsivesinikud – süsivesinikud, mis sisaldavad keemilises struktuuris vähemalt ühte 

benseeni tuuma. On saanud oma nime selle järgi, et paljudel rühma kuuluvatel ühenditel on terav 

omapärane lõhn (aroom). Eralduvad õhku peamiselt laadimistööde käigus naftasaaduste pinnalt 

aurustudes. Antud mõõtmiste kontekstis käsitletakse aromaatseid süsivesinikke kui benseeni, 

tolueeni ja ksüleeni summaarset kontsentratsiooni (BTX).  

 

Vesiniksulfiid- mädamuna lõhnaga värvuseta ja mürgine gaas, millel on madal lõhnalävi, st 

ebameeldivat haisu on tunda ka väikeste kontsentratsioonide juures. Naftaproduktid sisaldavad 

erinevaid redutseeritud väävliühendeid (merkaptaanid, vesiniksulfiid), mis laadimise käigus 

naftatoodete pinnalt välisõhku lenduvad ning piirkonnas ebameeldivat haisu põhjustavad.  
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MÕÕTESEADMED 
 

Pidevanalüsaatorites kasutatavad detektorid on enamasti optilised (nähtava või sellele lähedase 

kiirguse neeldumisel või kiirgumisel põhinevad). Optilised meetodid on piisavalt kiired ja töökindlad, 

et usaldusväärselt ja operatiivselt määrata tunni ja isegi tunduvalt lühema aja keskmisi 

kontsentratsioone. Mõõtmised toimuvad iga viie minuti järel, mõõtmistulemused salvestatakse 

mõõtejaamas paiknevasse salvestusseadmesse ja kantakse tunnise intervalliga üle Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse serverisse. 

 

Vesiniksulfiidi mõõtmine ultraviolet-fluorestsents meetodil toimub põhimõttel, et õhus sisalduv 

vesiniksulfiid (H2S) muudetakse analüsaatorisiseselt vääveldioksiidiks (SO2), õhus algselt sisalduv SO2 

aga eemaldatakse eelnevalt. Seejärel suunatakse mõõdetav õhk läbi ultraviolett-kiirguse, mille toimel 

SO2 molekulid ergastuvad ja tõusevad kõrgemale energeetilisele nivoole. Ergastatud molekulid 

langevad koheselt tagasi madalamale energianivoole, emiteerides seejuures esialgsest erineva 

lainepikkusega ultraviolet-kiirgust. Emiteerunud kiirguse intensiivsus on lineaarne H2S sisaldusega 

õhus. Kiirguse intensiivsus mõõdetakse fotoelemendi abil ja salvestatakse mõõteseadmes. 

 

Alifaatsete süsivesinike mõõtmine leekionisatsioondetektoriga toimub põhimõttel, et mõõdetava 

õhu voog suunatakse kindla kiirusega läbi leegi, milles põleb puhas vesinik. Põleva leegi 

potentsiaalide vahe, mida mõõdetakse pidevalt, muutub, kui õhuvoog sisaldab põlevaid 

komponente, ehk siis alifaatseid süsivesinike. Potentsiaalide vahe muutus on lineaarne alifaatsete 

süsivesinike sisaldusega õhus, see mõõdetakse ja salvestatakse. 

 

Benseeni, tolueeni ja ksüleeni (BTX) mõõtmine toimub tsükliliselt töötava gaasikromatograafi 

põhimõttel. Tsükli pikkus on 10 minutit. Mõõdetav õhk suunatakse tsükli jooksul läbi 

sorbendipadruni, milles seotakse õhus sisalduv benseen, tolueen ja ksüleen. Tsükli lõppedes 

kuumutatakse kiiresti ja intensiivselt sorbendipadrunit, seotud komponendid aurustuvad hetkeliselt 

ning suunatakse gaaskromatograafi kolonni, milles toimub nende lahutamine üksteisest. Iga 

komponent väljub kolonnist kindlal ajal. Mõõtes vastavatel ajahetkedel potentsiaalide vahe 

fotoionisatsioonidetektori elektroodide vahel, saadakse teada BTX sisaldus õhus. 
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Alljärgnevas tabelis on nimetatud Muuga-1, Muuga-2 ja Muuga-3 seirejaamas kasutatavad 

mõõteseadmed (Tabel 2 Muuga seirejaamades kasutatavad mõõteseadmed ). 

 

Tabel 2 Muuga seirejaamades kasutatavad mõõteseadmed  

Mõõdetavad 
parameetrid 

Kasutatav seade Muuga-1 Kasutatav seade Muuga-2 Kasutatav seade Muuga-3 

Vesiniksulfiid ultraviolett-fluorestsents 
HORIBA APSA – 360 A/CU-1 

ultraviolett-fluorestsents 
HORIBA APSA – 360 A/CU-1 

ultraviolett-fluorestsents 
HORIBA APSA – 370  

Alifaatsed 
süsivesinikud  

leekionisatsioondetektor 

HORIBA APHA - 370 

leekionisatsioondetektor 

HORIBA APHA - 370 

leekionisatsioondetektor 

HORIBA APHA - 370 

Benseen, tolueen, 
ksüleenid 

HORIBA BTX analüsaator 
APPA - 350 EM 

HORIBA BTX analüsaator 
APPA - 350 EM 

HORIBA BTX analüsaator 
APDA - 371  

Tuule suund ja 
kiirus, õhuniiskus, 

temperatuur 

Thies Clima 
meteoroloogiline 

mõõtejaam koos 10 m 
teleskoopmastiga 

 Thies Clima 
meteoroloogiline 

mõõtejaam koos 10 m 
teleskoopmastiga 

 

METEOROLOOGILISED TINGIMUSED MÕÕTEPERIOODIL 
 

Meteoroloogilisi parameetreid mõõdetakse Muuga-1 ja Muuga-3 seirejaamades. Mõõtmised 

toimuvad ööpäevaringselt välisõhu temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse, tuule suuna ja kiiruse osas. 

Muuga-2 seirejaamas mõõdetud saastetasemete analüüsimisel lähtutakse Muuga-1 seirejaamast 

saadud meteoroloogilistest andmetest. Kuna kolm jaama asuvad suhteliselt lähestikku, pole ka 

temperatuuride, tuule kiiruse ja suuna vahelised erinevused suured. Muuga-1 seirejaamas on tuule 

kiirused alahinnatud, mistõttu kasutatakse tuule kiiruse määramiseks alates septembrist 2013 

Muuga-3 seirejaama andmeid. 

 

Orgaaniliste ühendite lenduvus sõltub peamiselt välisõhu temperatuurist. Kõrgemate 

temperatuuride korral on naftasaaduste aurustumine suurem, seetõttu peaks ka saasteainete 

kontsentratsioonid olema suuremad soojemate ilmadega ja madalamad külmematega, suuremad 
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päevasel ja madalamad öisel ajal. Keskmine välisõhu temperatuur 2014. aastal oli 7,7 oC, 

maksimaalne temperatuur oli 32,4 oC (28.07.2014) ja minimaalne temperatuur –18,2 oC 

(24.01.2014).  

 
Tuule suund ja kiirus määravad ära saasteainete püsimise ja levimise õhus. Tuulise ilmaga on 

saasteainete kontsentratsioonid reeglina madalamad, mis on tingitud parematest 

hajumistingimustest. Mida tugevam tuul, seda rohkem on õhus turbulentseid keeriseid ning seda 

kiiremini hajub õhusaaste. Oluline saaste hajumist soodustav tegur on päikesekiirgus, mis tekitab 

aluspinna ebaühtlase soojenemise kaudu vertikaalseid õhuvoolusid ja sellest tulenevalt ka õhurõhu 

erinevusi, mis omakorda käivitavad õhu horisontaalse liikumise. Seega tekivad kohalikud õhusaaste 

probleemid peamiselt nõrga tuule korral ja tõusvate õhuvoolude puudumisel. Keskmine tuule kiirus 

2014. aastal oli 2,8 m/s, ulatudes maksimaalselt 12,9 m/s-ni (5.05.2014, Muuga-3). 2014. aastal 

puhusid valdavalt edela, lääne, kirde ja lõuna tuuled (Tabel 3, Joonis 2). Keskmine suhteline 

õhuniiskus 2014. aastal oli 81,2 %.  

Tabel 3 Tuulte esinemissagedus (%), Muuga-1 

Tuule suund (kraadi) Esinemissagedus % 

Põhi (N) 337.5-22.5 o 6,0 

Kirre (NE) 22.5-67.5 o 13,5 

Ida (E) 67.5-112.5 o 4,9 

Kagu (SE) 112.5-157.5 o 8,7 

Lõuna (S) 157.5-202.5 o 26,7 

Edel (SW) 202.5-247.5 o 24,1 

Lääs (W) 247.5-292.5 o 13,8 

Loe (NW) 292.5-337.5 o 2,4 
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Joonis 2 Tuulteroos, 2014, Muuga-1 

 

SAASTETASEMED MUUGA-1 SEIREJAAMAS 2014. AASTAL 
 

Muuga-1 seirejaam asub sadama territooriumist edelas, aianduskrundi vahetus naabruses. 

Seirejaamast kirdes paiknevad Vopak E.O.S, Neste Eesti AS-le, Nynasele ja Oiltankingule kuuluvad 

kütuseterminalid, kaugemal ka Vopak E.O.S ja Vesta terminali käsutuses olevad kaid. Ida suunda jääb 

Vesta terminali territoorium (Joonis 1). Muuga-1 seirejaamas mõõdetud tulemused kuude lõikes ja 

samas tabelis asuvate 12 kuu andmete põhjal arvutatud keskmised kontsentratsioonid on toodud 

käesoleva aruande lõpus asuvas LISAs 1. Muuga-1 seirejaamas võeti ajavahemikul 4.03-6.03.2014 

maha H2S analüsaator, kuna Eestis oli kohal Horiba esindaja Saksamaalt ja garantii korras vahetati 

välja analüsaatori valgusdiood. Kuna samal ajal tegeleti kõikide seirejaamade sama aine 

analüsaatoritega, siis polnud võimalik asendusseadet tööle panna. Ajavahemikul 2.11-26.11.2014 

seisis Muuga-1 seirejaam tervikuna arvutirikke tõttu (vana arvuti kukkus kokku ja see asendati 
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sadamale kuuluvaga). Ülejäänud juhtudel on mõõteseadmete töös esinenud mõningased lühiajalised 

katkestused tingitud mõõteseadmete riketest või hooldustöödest. 

 

Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 16. septembril kell 

14:00 2,82 mgC/m3, puhus kirde tuul kiirusega 3,2 m/s, välisõhu temperatuur oli 19,1 oC (Joonis 3). 

Maksimaalne ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 16. septembril 0,29 mgC/m3 (Joonis 4). 

Aasta keskmine alifaatsete süsivesinike kontsentratsioon oli 0,04 mgC/m3. Alifaatsete süsivesinike 

sisaldus välisõhus oli kogu mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. 2013. aasta 

maksimaalne tunni, ööpäeva ja aasta keskmine kontsentratsioon oli vastavalt 5,39 mgC/m3, 0,59 

mgC/m3 ja 0,06 mgC/m3.  
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Joonis 3 Alifaatsete süsivesinike 1 h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-1 
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Joonis 4 Alifaatsete süsivesinike 24 h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-1 

 

Vesiniksulfiidi maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 9. aprillil kell 10:00 7,64 

mg/m3, puhus ida tuul kiirusega 8,3 m/s, välisõhu temperatuur oli 4,6 oC (Joonis 5). Maksimaalne 

ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti samuti 9. aprillil 2,14 mg/m3 (Joonis 6). Aasta keskmine 

vesiniksulfiidi kontsentratsioon oli 0,30 mg/m3. Vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli kogu 

mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. 2013. aasta maksimaalne tunni, ööpäeva 

ja aasta keskmine kontsentratsioon oli vastavalt 6,27 µg/m3, 1,82 µg/m3 ja 0,34 µg/m3.  
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Joonis 5  Vesiniksulfiidi 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-1 
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Joonis 6  Vesiniksulfiidi 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-1  

 

SAASTETASEMED MUUGA-2 SEIREJAAMAS 2014. AASTAL 
 

Muuga-2 seirejaama asukohta muudeti 2007. aasta detsembri alguses, sadama keskosast tõsteti 

jaam ümber sadamasse viiva sissepääsutee kõrvale. Seirejaamast loodesse jäävad Muuga sadamas 

asuvad kütuseterminalid: Vopak E.O.S, Vesta terminal, Nynas, Neste Eesti, Oiltanking Tallinn, põhja 

poole jäävad Vopak E.O.S ja Vesta terminali käsutuses olevad kaid (Joonis 1). Muuga-2 seirejaamas 

mõõdetud tulemused kuude lõikes ja samas tabelis asuvate 12 kuu andmete põhjal arvutatud 

keskmised kontsentratsioonid on toodud käesoleva aruande lõpus asuvas LISAs 2. Muuga-2 

seirejaamas võeti ajavahemikul 4.03-6.03.2014 maha H2S analüsaator, kuna Eestis oli kohal Horiba 

esindaja Saksamaalt ja garantii korras vahetati välja analüsaatori valgusdiood. Kuna samal ajal 

tegeleti kõikide seirejaamade sama aine analüsaatoritega, siis polnud võimalik asendusseadet tööle 

panna. Augustis 2014. aastal seisis Muuga-2 seirejaam arvutirikke tõttu, kuna välja vahetamist vajas 

pordilaiend. Ülejäänud juhtudel on mõõteseadmete töös esinenud mõningased lühiajalised 

katkestused tingitud mõõteseadmete riketest või hooldustöödest. 

 

Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunni keskmine kontsentratsioon mõõdeti 13. juunil kell 21:00 

2,98 mgC/m3, puhus kirde tuul kiirusega 3,6 m/s, välisõhu temperatuur oli 14,1 oC (Joonis 7). 

Maksimaalne ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 13. juunil 0,31 mgC/m3 (Joonis 8). Aasta 
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keskmine alifaatsete süsivesinike kontsentratsioon oli 0,03 mgC/m3. Alifaatsete süsivesinike sisaldus 

välisõhus oli kogu mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. 2013. aasta 

maksimaalne tunni, ööpäeva ja aasta keskmine kontsentratsioon oli vastavalt 5,70 mgC/m3, 0,97 

mgC/m3 ja 0,06 mgC/m3.  
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Joonis 7  Alifaatsete süsivesinike 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-2 
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Joonis 8  Alifaatsete süsivesinike 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-2 
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Vesiniksulfiidi maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 23. novembril kell 10:00 4,51 

mg/m3 , puhus lõuna tuul kiirusega 0,7 m/s, välisõhu temperatuur oli 0,4 oC (Joonis 9). Maksimaalne 

ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 10. märtsil 2,36 mg/m3 (Joonis 10). Aasta keskmine 

vesiniksulfiidi kontsentratsioon oli 0,27 mg/m3. Vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli kogu 

mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. 2013. aasta maksimaalne tunni, ööpäeva 

ja aasta keskmine kontsentratsioon oli vastavalt 6,91 µg/m3, 2,02 µg/m3 ja 0,38 µg/m3. Seitsme 

viimase aasta (2008-2014) jooksul pole mõõdetud Muuga-2 seirejaamas ühtegi piirnormi ületavat 

vesiniksulfiidi kontsentratsiooni, võrdluseks 2007. aastal registreeriti 13 tunnikeskmist piirväärtust 

ületanud vesiniksulfiidi kontsentratsiooni (maksimaalne 36 µg/m3). 
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Joonis 9  Vesiniksulfiidi 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-2 
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Joonis 10  Vesiniksulfiidi 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-2 

 

SAASTETASEMED MUUGA-3 SEIREJAAMAS 2014. AASTAL 
 

Muuga-3 seirejaam alustas tööd 2013. aasta augusti lõpus. Seirejaam asub Muuga sadamast loode 

suunas. Seirejaamast kagusse jäävad Muuga sadamas asuvad kütuseterminalid: Vopak E.O.S, Vesta 

terminal, Nynas, Neste Eesti, Oiltanking Tallinn, Vopak E.O.S ja Vesta terminali käsutuses olevad kaid 

(Joonis 1). Muuga-3 seirejaamas mõõdetud tulemused kuude lõikes ja samas tabelis asuvate 12 kuu 

andmete põhjal arvutatud keskmised kontsentratsioonid on toodud käesoleva aruande lõpus asuvas 

LISAs 3. Muuga-3 seirejaamas võeti ajavahemikul 4.03-6.03.2014 maha H2S analüsaator, kuna Eestis 

oli kohal Horiba esindaja Saksamaalt ja garantii korras vahetati välja analüsaatori valgusdiood. Kuna 

samal ajal tegeleti kõikide seirejaamade sama aine analüsaatoritega, siis polnud võimalik 

asendusseadet tööle panna. 4.09-8.09.2014 seisis Muuga-3 seirejaam konditsioneeri rikke tõttu. 

23.12-29.12.2014 lakkas Muuga-3 seirejaamas töötamast teadmata põhjustel IO expander. Jaama 

paigaldati asendusseade, kuid eelnevat ei ole siiani uuesti tööle saadud. Ülejäänud juhtudel on 

mõõteseadmete töös esinenud mõningased lühiajalised katkestused tingitud mõõteseadmete 

riketest või hooldustöödest. 
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Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunni keskmine kontsentratsioon mõõdeti 12. jaanuaril kell 

06:00 0,84 mgC/m3, puhus ida tuul kiirusega 5,3 m/s, välisõhu temperatuur oli -1,3 oC (Joonis 11). 

Maksimaalne ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 12. jaanuaril 0,11 mgC/m3 (Joonis 12). 

Aasta keskmine alifaatsete süsivesinike kontsentratsioon oli 0,03 mgC/m3. Alifaatsete süsivesinike 

sisaldus välisõhus oli kogu mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam.  
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Joonis 11  Alifaatsete süsivesinike 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3 
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Joonis 12  Alifaatsete süsivesinike 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3 
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Aromaatsete süsivesinike maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 17. mail kell 9:00 

29,11 mg/m3, puhus põhja tuul kiirusega 1,2 m/s, välisõhu temperatuur oli 13,0 oC (Joonis 13). 

Maksimaalne ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 24. jaanuaril 6,41 mg/m3 (Joonis 14). 

Aasta keskmine aromaatsete süsivesinike kontsentratsioon oli 0,97 mg/m3. Aromaatsete süsivesinike 

sisaldus välisõhus oli kogu mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. Aromaatsetest 

süsivesinikest eraldi on aastakeskmine piirnorm kehtestatud benseenile 5 µg/m3. 2014. aasta 

keskmiseks benseeni kontsentratsiooniks mõõdeti 0,50 µg/m3. 
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Joonis 13  Aromaatsete süsivesinike 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3 
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Joonis 14  Aromaatsete süsivesinike 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3  

 

Vesiniksulfiidi maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 23. juulil kell 03:00 4,89 

mg/m3, puhus põhja tuul kiirusega 3,8 m/s, välisõhu temperatuur oli 18,1 oC (Joonis 15). Maksimaalne 

ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 26. jaanuaril 3,09 mg/m3 (Joonis 16). Aasta keskmine 

vesiniksulfiidi kontsentratsioon oli 0,30 mg/m3. Vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli kogu 

mõõteperioodi vältel vastavatest piirväärtustest madalam. 
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Joonis 15  Vesiniksulfiidi 1h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3 
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Joonis 16  Vesiniksulfiidi 24h keskmised kontsentratsioonid, Muuga-3 
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SAASTEAINETE PÄRITOLU ANALÜÜS 
 

Saasteallikate tuvastamiseks kasutatud kontsentratsiooniroos iseloomustab maksimaalsete 

kontsentratsioonide päritolu. Kontsentratsiooniroosi aluseks on maksimaalsed kontsentratsioonid 

selekteerituna tuule suundade järgi. Lisaks kontsentratsiooniroosile arvestatakse ka summeeritud 

saastevoogu, mis annab infot, kust pärineb koguseliselt suurem osa seirejaamas mõõdetud saastest. 

Summeeritud saastevoo arvutamise aluseks on tuule kiiruse ja tunnikeskmiste kontsentratsioonide 

korrutis (saastevoog), mis on summeeritud tuule suundade järgi. Alljärgnevatel joonistel on näidatud 

süsivesinike ja vesiniksulfiidi kontsentratsiooniroosid ning summeeritud saastevood.  

 

Kõikides jaamades mõõdeti nii süsivesinike kui vesiniksulfiidi maksimaalsed kontsentratsioonid kirde, 

kagu või lääne tuulte esinemisel, viidates lisaks Muuga sadama kütuseterminalide tööle ka Maardus 

asuvate terminalide mõjule välisõhu kvaliteedile. Enim on lõuna ja edela pool asuvatest terminalidest 

emiteeruvate saasteainete osakaal täheldatav vesiniksulfiidi puhul (Joonis 17, Joonis 18). 

 

Muuga-1 ja Muuga-2 seirejaamas mõõdetud alifaatsete süsivesinike kontsentratsioonide ja  

summaarse saastevoo graafikud on oma olemuselt küllalt sarnased, näidates saasteainete pärinemist 

samadest suundadest – valdavalt kirde, kagu ja edela suunast, erinev on neist suundadest pärit 

saaste osakaal kogusaastest (Joonis 19, Joonis 20). 

 

1. Alifaatsed süsivesikud: Muuga-1 24,49 mgC/m2*s, Muuga-2 27,98 mgC/m2*s, Muuga-3 7,45 

mgC/m2*s 

2. Vesiniksulfiid: Muuga-1 119,65 µg/m2*s, Muuga-2 49,15 µg/m2*s, Muuga-3 80,69 µg/m2*s 
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Joonis 17  Alifaatsete süsivesinike kontsentratsiooniroos Muuga seirejaamades 
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Joonis 18  Vesiniksulfiidi kontsentratsiooniroos Muuga seirejaamades 
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Joonis 19  Alifaatsete süsivesinike summaarne saastevoog Muuga seirejaamades 
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Joonis 20  Vesiniksulfiidi summaarne saastevoog Muuga seirejaamades 
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ÕHUKVALITEET MUUGAL 

Kaebuste analüüs 
 

Kokku oli välisõhu kvaliteeti puudutavaid kaebusi 2014. aastal Keskkonnainspektsioonile esitatud 

212, kaebused esitati seoses ebameeldiva lõhnaga piirkonnas. Kaebustest 76 esitati Randvere, 83 

Muuga ja 28 Maardu piirkonnast, lisaks esitati 25 kaebust teistest asulatest (Tallinn, Laiaküla, 

Kelvingi, Rohuneeme, Metsakasti, Iru, Pirita linnaosa, Viimsi). Jaanuaris registreeriti 35, veebruaris 

39, märtsis 27, aprillis 8, mais 2, juunis 4, juulis 9, augustis 8, septembris 12,  oktoobris 9, novembris 

26 ja detsembris 29 kaebust. Kõige rohkem esitati kaebuseid 23. jaanuaril ja 14. veebruaril (11 

korral),  4. ja 5. märtsil (9 korral).  

Kaebuste arv kuude ja piirkondade lõikes on välja toodud joonisel 21. Võrreldes 2013. aastaga on 

käesoleval mõõteperioodil esitatud poole rohkem kaebuseid. Kui KKI andmetel helistati numbrile 

1313 ebameeldiva lõhna tõttu 2006 aastal 378., 2007 aastal (oktoobri seisuga) 231., 2008. aastal 

(oktoobri seisuga) 204. ja 2009. aastal 187. korral, siis 2010. aastal oli kõnesid vaid 49, 2011. aastal 

61, 2012. aastal 106, 2013. aastal 122 (Joonis 22). 
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Joonis 21  Kaebuste arv kuude ja piirkondade lõikes, 2014 
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Joonis 22  Kaebuste arv aastate lõikes 

 

Kellaajaliselt varieerusid kaebused kõikides piirkondades. Keskkonnainspektsioonile kurdeti halba 

lõhna nii hommikupoolikuti, päeval, õhtul kui ka öösel. Kindlat seaduspärasust või trendi kaebuste 

esitamise aegade vahel ei täheldatud. Olenemata tuule suunast esitati enamus kaebusi ajal, mil 

puhus nõrk tuul, keskmise kiirusega 2,1 m/s. Ebameeldiva lõhna põhjuseks piirkonnas on tõenäoliselt 

vedelkütuste, eriti masuudi laadimisel eralduvad redutseeritud väävliühendid, kuna 

mõõtmistulemused on näidanud kaebuste esitamisele eelnenud hetkedel kõrgenenud 

kontsentratsioone enamasti vesiniksulfiidi osas, mitte alifaatsete või aromaatsete süsivesinike puhul. 

Kaebuste põhjusena toodi 99. korral välja nafta/masuudi/kütuse/gaasi haisu, mis tuleb Muuga 

sadama poolt, 84. korral kurdeti halva haisu üle piirkonnas, 5. korral prügihaisu, 5. korral keemia ja 5. 

korral raipe haisu üle, 1. korral söe, 8. korral õli, 2. korral mädamuna ja 3. korral fekaali/väljaheidete 

haisu üle. Tabelites 4, 5, 6 ja 7 on välja toodud kellaajaliselt kuupäeva järgi Maardu, Muuga, Randvere 

ja teiste piirkonnas paiknevate asulate elanike poolt esitatud kaebused, võrdlevalt on juurde võetud 

piirkonnas asuvates seirejaamades mõõdetud tuule kiirused, -suunad, temperatuurid, vesiniksulfiidi, 

alifaatsete süsivesinike ja Muuga-3 seirejaamast ka aromaatsete süsivesinike kontsentratsioonid 

kaebuse esitamisele eelneval hetkel. Tabeli 4 lõpus olevate aasta keskmiste tulemuste arvutamiseks 

on kasutatud kõikide ainete puhul 2014. aasta jooksul mõõdetud 1 tunni keskmiseid 

kontsentratsioone. Kuna alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike kontsentratsioonid on kehtivatest 

piirnormidest oluliselt madalamal tasemel, on rohkem pööratud tähelepanu vesiniksulfiidile. 

Kaebuste esitamisele eelnevatel hetkedel registreeriti ainult Trendgate seirejaamas ühel korral  

vesiniksulfiidi 1 h keskmise piirväärtuse (8 mg/m3) ületamine. Muuga-1, Muuga-2 ja Muuga-3 
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mõõtejaamade poolt ei ületatud mitte ühegi käesolevas töös vaadeldud saasteaine välisõhu 

saastetaseme piirväärtust (Tabel 1). 

 

Maardu asub Muuga sadamast kagu suunas (Joonis 23), mistõttu oleks Muuga sadamas toimuvate 

laadimistööde käigus välisõhku emiteeruvate saasteainete tõttu ebameeldivat ja ärritavat lõhna 

tunda loode ja põhja tuulte korral. 2014. aasta jooksul mõõdeti kaebustele eelneval hetkel Muuga-1 

seirejaama andmete järgi 10. korral edela ja 10. korral lõuna tuul, 5. korral kagu tuul, ühel korral ida 

tuul ja ühel korral ei olnud võimalik tuule suunda määrata.  Ühel korral mõõdeti Muuga-1 ja Muuga-2 

seirejaamas võrreldes ülejäänud perioodiga kõrgenenud vesiniksulfiidi kontsentratsioonid (23.01 kell 

9 oli H2S kontsentratsioon vastavalt 3,77 µg/m3 ja 4,48 µg/m3), samas puhus lõuna tuul kiirusega kuni 

1,3 m/s, mistõttu ei ole Maardus samal ajal esinenud kaebuse põhjuseks Muuga sadama töö käigus 

emiteeruv vesiniksulfiid. Kaebuse põhjuseks võis olla ilmselt kaugemal paiknevate erinevate 

naftasaaduste käitlemisega tegelevate terminaalide töö. Termoili ja Trendgate seirejaamades 

mõõdetud vesiniksulfiidi kontsentratsioonid jäid vaadeldud ajahetkel vahemikku 3,56 µg/m3 ja 3,02 

µg/m3. Ülejäänud juhtudel olid Maardus esitatud kaebuste ajal vesiniksulfiidi tasemed Muuga 

sadama vahetus läheduses asuvates seirejaamades <1 µg/m3 (Tabel 4).  

 

Muuga elamupiirkond asub sadamast lõuna suunas (Joonis 23). Tabelist 5 nähtub, et 2014. aastal on 

Muugal esitatud kaebused peamiselt lõuna tuulte korral (30 kaebust). Põhja tuuled esinesid 5. korral, 

kirde tuuled 17. korral, kagu tuuled 12. korral, edela tuuled 7. korral, lääne tuuled kahel ja ida tuuled 

ühel korral, tuule suunda ei olnud võimalik määrata 9. korral. 2014. aastal registreeriti Muuga 

piirkonnas vahetult ennem kaebuste esitamist Muuga-1 ja Muuga-2 seirejaamades vastavalt kuuel ja 

kümnel korral vesiniksulfiidi kontsentratsioonid suuremad kui 2,0 µg/m3. Termoili ja Trendgate 

jaamades mõõdeti kõrgemad H2S kontsentratsioonid vastavalt kaheteistkümnel ja üheksateistkümnel 

korral.  
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Joonis 23  Muuga, Maardu ja Randvere asukohaplaan 

 

Randvere asub Muuga sadamast lääne-loode suunas (Joonis 23). Kaebustele eelnenud hetkedel on 

76. kaebusest 34. juhul puhunud kagu tuuled, 33. korral lõuna, 4. korral ida, 2. korral kirde, 2. korral 

edela ja 1. korral põhja tuuled. Muuga-1 seirejaamas registreeriti kaebustele eelneval hetkel 

seitsmel, Muuga-2 seirejaamas kaheksal ja Muuga-3 seirejaamas ühel korral vesiniksulfiidi 

kontsentratsiooniks üle 2,0 µg/m3.  Lõunakaarte tuulte esinemisel võib teatud juhul olla tegemist ka 

Maardust pärit saastega, kuna kaebustele eelnenud hetkedel mõõdeti  16. korral Termoili ja 33. 

korral Trendgate jaamades kõrgenenud vesiniksulfiidi tasemed, mistõttu on võimalik saaste 

kandumine ka Maardust ja Muugast kaugemale Randveresse (Tabel 6).  

 

Teistest lähiümbruse asulatest esitati kaebusi üheteistkümnel korral lõuna tuulte esinemisel, viiel 

korral kagu, kahel korral nii edela, ida kui ka kirde tuultega, ühel korral põhja tuulega. Kaebustele 

eelnevatel hetkedel mõõdeti nii Muuga-1 kui ka Muuga-2 seirejaamades ühel korral, Termoilis kahel 

ja Trendgates kaheteiskümnel korral vesiniksulfiidi kontsentratsiooniks üle 2,0 µg/m3.  
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Vesiniksulfiidi välisõhu saastetaseme piirnormid on järgmised: SPV1 = SPV24 = 8 µg/m3. Kuna H2S on 

madala lõhnalävega keemiline ühend, siis võib ebameeldivat lõhna tajuda juba 1,50 µg/m3 juures. 

Sellepärast on järgnevates tabelites punasega märgitud kõik vesiniksulfiidi kontsentratsioonid, mis on 

kõrgemad kui 1,50 µg/m3. Muuga sadama seirejaamade andmete põhjal võib öelda, et kaebuste 

esitamisele eelnevatel hetkedel jäävad vesiniksulfiidi tunnikeskmised kontsentratsioonid valdavalt 

madalamaks kui 1,50 µg/m3, mis tähendab, et arvestades küllalt nõrka tuule kiirust võib 

ebameeldivat lõhnaaistingut pigem tunda Muuga sadama lähedastes piirkondades, st Randveres ja 

Muugal. Küll aga oli täheldatav seos kaebuste, kaebustele eelnenud hetkedel lõunakaarte tuulte 

esinemise ning Maardu seirejaamades mõõdetud kõrgenenud vesiniksulfiidi saastetasemete vahel, 

mistõttu on ka Maardust Muugale ja Randveresse soodsatel ilmastikutingimustel kanduva saaste 

osakaal kaebuste esitamisel arvestatav.  
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Tabel 4  Kaebused Maardus 

Kuupäev Kellaaeg 

Tuule 

suund 

Tuule 
kiirus 

m/s 

Temp 
 

H2S 

Muuga-1 

µg/m3 

H2S 

Muuga-2 

µg/m3 

H2S 

Termoil 

µg/m3 

H2S 
Trendgate 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-1 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-2 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 
Termoil 
mgC/m3 

H2S  
Muuga-3 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-3 
mgC/m3 

Arom. Süsiv 
Muuga-3 

µg/m3 

08.01.2014 7:49 212 2.8 6.6 0.31 0.41 0.27 0.26 0.01 0.01 0.01 0.36 0.01 - 
15.01.2014 0:14 207 1.0 -6.0 0.14 0.67 0.86 0.40 0.04 0.04 0.07 0.47 0.03 0.94 
23.01.2014 9:42 173 1.3 -16.0 3.77 4.48 3.56 3.02 0.06 0.13 0.09 1.46 0.05 1.76 
05.02.2014 20:47 183 1.0 -6.9 0.39 0.59 0.37 1.95 0.07 0.06 0.06 0.70 0.11 8.67 
14.02.2014 16:04 147 4.0 2.1 0.09 0.21 0.31 2.82 0.03 0.02 0.04 0.20 0.03 0.66 
04.03.2014 21:49 148 0.9 3.8 - - 2.72 0.94 0.05 0.03 0.04 - 0.15 1.94 
22.03.2014 20:53 224 1.3 4.6 0.22 0.14 0.24 0.15 0.02 0.03 0.01 0.12 0.03 0.63 
22.03.2014 21:04 210 1.8 4.3 0.28 0.50 0.20 0.12 0.02 0.07 0.01 0.21 0.04 2.22 
18.04.2014 22:56 208 0.6 3.7 0.27 1.15 0.57 0.74 0.11 0.13 0.07 0.32 0.04 0.97 
18.04.2014 23:03 204 1.3 2.6 0.36 1.29 0.72 0.84 0.10 0.15 0.07 0.40 0.09 8.36 
18.04.2014 23:38 204 1.3 2.6 0.36 1.29 0.72 0.84 0.10 0.15 0.07 0.40 0.09 8.36 
18.05.2014 23:38 219 1.6 10.4 0.06 1.46 1.18 1.18 0.03 0.15 - 0.37 0.02 0.73 
30.07.2014 17:46 195 1.9 29.3 0.03 - 2.20 0.57 0.02 0.02 0.04 0.57 0.03 - 
14.08.2014 9:49 163 1.6 15.5 0.25 1.12 2.52 0.42 0.03 0.02 0.05 0.20 0.03 0.24 
14.08.2014 14:30 168 3.7 23.8 0.18 0.01 1.39 0.17 0.02 0.02 0.03 0.11 0.02 - 
18.08.2014 15:35 208 3.1 19.3 0.05 0.03 1.33 0.19 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 - 
7.09.2014 11:07 91 - 20.3 0.19 0.29 - 0.37 - 0.04 0.01 - - - 
1.10.2014 22:34 198 0.6 4.5 0.81 0.97 - 0.86 0.10 0.10 0.02 0.26 0.07 2.16 

14.10.2014 12:41 73 0.8 10.0 0.49 0.51 - 1.10 015 0.03 0.03 0.19 0.01 6.23 
15.11.2014 13:22 120 3.5 5.4 0.45 0.41 0.46 5.09 0.01 0.02 0.02 0.50 0.05 2.37 
19.11.2014 7:43 139 3.2 -3.8 0.11 0.01 0.12 0.99 0.02 0.01 0.03 0.15 0.03 1.01 
22.11.2014 15:46 - 0.5 - - 1.53 0.14 0.58 - 0.08 0.07 0.04 0.08 3.59 
27.11.2014 12:25 159 1.1 1.2 0.39 1.03 0.61 0.52 - 0.07 0.04 0.45 0.03 2.46 
2.12.2014 7:07 173 1.4 -12.1 0.23 0.11 0.31 0.10 0.03 0.02 0.02 0.13 0.03 0.66 
6.12.2014 13:51 174 3.1 0.4 0.19 0.18 0.47 0.17 0.03 0.02 0.02 0.27 0.03 1.34 

11.12.2014 20:08 159 4.1 1.1 0.09 0.41 0.34 1.10 0.02 0.04 0.03 0.29 0.03 0.93 
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15.12.2014 11:45 174 4.1 2.6 0.17 0.11 0.20 0.23 0.02 0.01 0.02 0.16 0.02 0.27 
22.12.2014 7:30 204 - 0.3 0.28 0.64 0.25 0.29 0.02 0.06 0.02 0.16 0.01 0.12 

Aasta keskmine  Lõuna 2.8 7.7 0.30 0.27 0.61 0.68 0.04 0.03 0.04 0.30 0.03 0.97 

- katkestus mõõteseadme töös    1,5 µg/m3 kõrgemad vesiniksulfiidi kontsentratsioonid 

Tabel 5  Kaebused Muugal 

Kuupäev Kellaaeg 

Tuule 

suund 

Tuule 
kiirus 

m/s 

Temp 

 

H2S 

Muuga-1 

µg/m3 

H2S 

Muuga-2 

µg/m3 

H2S 

Termoil 

µg/m3 

H2S 

Trendgate 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 

Muuga-1 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 

Muuga-2 
mgC/m3 

Alif. 
Süsiv. 

Termoil 
mgC/m3 

H2S  

Muuga-3 
µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-3 
mgC/m3 

Arom. 
Süsiv 

Muuga-3 
µg/m3 

15.01.2014 16:57 147 3.2 -7.3 0.71 1.10 2.78 4.17 0.04 0.03 0.55 0.85 0.07 3.70 
17.01.2014 14:02 179 1.3 -6.4 0.31 0.70 1.71 1.66 0.05 0.04 0.12 1.83 0.06 - 
18.01.2014 12:15 162 2.4 -8.6 0.24 0.56 2.70 3.59 0.05 0.03 0.11 1.06 0.06 - 
19.01.2014 6:27 181 0.6 -7.5 0.81 1.78 2.68 1.29 0.08 0.12 0.18 1.72 0.18 - 
19.01.2014 19:57 177 0.8 -12.7 0.87 1.30 1.22 3.42 0.10 0.09 0.10 1.10 0.09 - 
19.01.2014 20:11 178 0.8 -12.8 0.81 1.79 2.25 3.46 0.09 - 0.21 0.85 0.12 - 
23.01.2014 7:50 184 1.0 -17.4 3.77 4.48 3.56 3.02 0.06 0.13 0.09 1.46 0.05 1.76 
23.01.2014 8:20 178 1.5 -16.7 2.45 3.73 4.12 5.51 0.06 0.07 0.23 0.96 0.07 0.23 
23.01.2014 8:37 178 1.5 -16.7 2.45 3.73 4.12 5.51 0.06 0.07 0.23 0.96 0.07 0.23 
23.01.2014 9:03 173 1.3 -16.0 3.77 4.48 3.56 3.02 0.06 0.13 0.09 1.46 0.05 1.76 
24.01.2014 17:50 190 1.0 -13.2 0.52 1.08 1.28 0.53 0.06 0.13 0.06 1.81 0.06 0.06 
09.02.2014 22:34 174 3.0 3.0 0.08 0.19 0.25 1.50 0.04 0.03 0.04 0.11 0.02 0.88 
12.02.2014 11:29 213 1.5 1.6 0.26 0.14 0.30 0.20 0.03 0.04 0.02 0.17 0.03 1.87 
13.02.2014 19:58 164 1.6 1.6 0.19 0.11 0.23 3.22 0.03 - 0.03 0.09 0.02 1.19 
14.02.2014 16:18 147 4.0 2.1 0.09 0.21 0.31 2.82 0.03 0.02 0.04 0.20 0.03 0.66 
20.02.2014 7:54 211 0.6 0.3 0.22 0.60 0.76 3.80 0.06 0.11 0.08 0.07 0.05 2.75 
04.03.2014 22:28 146 0.5 3.4 - - 1.97 5.05 0.04 0.02 0.02 - 0.27 4.71 
05.03.2014 18:32 60 4.3 3.3 - - - - 0.11 0.02 0.03 - 0.02 0.96 
06.03.2014 0:27 159 1.0 -0.3 - - - - 0.03 0.03 0.35 - 0.07 4.48 
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27.03.2014 8:17 127 2.0 0.8 0.49 0.35 0.66 1.36 0.94 0.02 0.04 0.22 0.03 0.65 
27.03.2014 15:49 39 3.7 5.5 0.61 0.43 0.58 0.36 0.12 0.02 0.01 0.36 0.02 0.32 
8.04.2014 13:27 62 5.2 5.4 1.66 0.28 0.75 0.41 0.72 0.01 0.01 0.29 0.01 0.10 
9.04.2014 17:08 74 12.1 4.0 2.94 0.09 0.24 0.09 0.14 0.01 0.01 0.04 0.02 - 

19.04.2014 11:36 14 1.4 10.1 0.11 0.22 0.51 0.58 0.19 0.03 0.02 0.12 0.03 0.88 
17.05.2014 11:05 3 1.7 14.6 0.01 0.39 0.35 0.46 0.02 0.03 - 0.16 0.02 1.15 
29.06.2014 22:27 67 2.8 14.6 2.65 0.10 0.62 0.79 0.47 0.02 0.01 0.91 0.06 1.93 
7.07.2014 20:01 41 2.1 21.6 0.88 0.14 1.12 0.50 0.29 0.03 0.04 0.44 0.01 0.11 
9.07.2014 22:35 265 0.5 18.4 1.21 0.35 0.97 0.15 0.09 0.21 0.08 0.69 0.03 0.44 

21.07.2014 9:48 46 2.6 24.0 0.34 0.26 1.24 0.50 0.47 0.02 0.01 0.39 0.01 - 
21.07.2014 9:55 46 2.6 24.0 0.34 0.26 1.24 0.50 0.47 0.02 0.01 0.39 0.01 - 
21.07.2014 15:06 44 6.9 23.5 0.17 0.03 1.01 0.04 0.20 0.02 0.01 0.02 0.02 - 
26.07.2014 17:29 46 4.2 28.4 0.28 0.06 0.92 0.35 0.01 0.02 0.02 1.17 0.02 - 
26.07.2014 18:31 50 3.9 28.1 0.32 0.02 0.99 0.36 0.01 0.01 0.02 1.39 0.02 - 
27.07.2014 10:25 204 0.8 30.2 0.11 0.06 1.05 0.26 0.02 0.02 0.02 0.22 0.03 1.21 
5.08.2014 5:56 180 2.3 18.9 0.87 0.53 3.62 0.24 0.02 0.02 0.08 1.20 0.06 1.12 

25.08.2014 0:02 212 0.9 11.4 0.76 - 3.91 1.99 0.07 - 0.16 0.29 0.07 3.30 
6.09.2014 18:38 32 - 18.2 0.04 0.06 1.34 0.09 - 0.01 0.01 - - - 
6.09.2014 18:52 32 - 18.2 0.04 0.06 1.34 0.09 - 0.01 0.01 - - - 

10.09.2014 18:28 38 3.6 18.3 0.51 0.15 - 0.30 - 0.01 0.01 0.19 0.01 0.31 
10.09.2014 18:35 38 3.6 18.3 0.51 0.15 - 0.30 - 0.01 0.01 0.19 0.01 0.31 
11.09.2014 18:50 267 1.3 19.9 0.23 0.13 - 0.30 0.01 0.01 0.02 0.10 0.02 0.24 
11.09.2014 20:22 40 1.7 17.4 0.51 0.21 - 0.47 0.15 0.02 0.03 0.13 0.01 0.18 
3.10.2014 8:12 205 0.9 6.8 0.38 0.71 - 0.43 0.02 0.06 0.04 0.38 0.14 1.63 
3.10.2014 19:01 147 1.7 13.1 0.23 0.10 - 0.48 0.03 0.01 0.05 0.21 0.04 0.49 
4.10.2014 9:31 196 0.3 11.9 0.37 1.29 - 1.78 0.03 0.06 0.02 1.20 0.08 1.15 

21.10.2014 10:23 64 8.1 4.7 1.09 0.17 0.06 0.15 0.08 0.01 0.01 0.13 0.02 0.24 
21.10.2014 10:56 64 8.1 4.7 1.09 0.17 0.06 0.15 0.08 0.01 0.01 0.13 0.02 0.24 
30.10.2014 8:33 211 0.7 3.0 0.15 0.49 0.74 0.70 0.03 0.14 0.12 0.23 0.04 4.21 
15.11.2014 13:46 120 3.5 5.4 0.45 0.41 0.46 5.09 0.01 0.02 0.02 0.50 0.05 2.37 
20.11.2014 0:49 149 1.2 -5.8 0.16 0.05 1.70 0.89 0.02 0.01 0.10 0.03 0.03 1.18 
20.11.2014 9:39 139 2.6 -4.2 0.64 0.41 0.99 3.11 0.02 0.01 0.02 0.62 0.02 0.78 
20.11.2014 12:20 134 1.3 -3.4 0.68 1.20 4.48 2.45 0.05 0.02 0.33 0.54 0.06 2.16 
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20.11.2014 12:22 134 1.3 -3.4 0.68 1.20 4.48 2.45 0.05 0.02 0.33 0.54 0.06 2.16 
21.11.2014 9:28 - 2.6 - - 0.06 0.55 1.96 - 0.02 0.03 0.19 0.05 1.41 
23.11.2014 8:33 - 0.7 - - 0.38 0.08 0.33 - 0.03 0.04 0.19 0.02 1.96 
23.11.2014 9:20 - 0.9 - - 1.25 1.76 0.34 - 0.08 0.20 0.18 0.04 1.89 
24.11.2014 13:59 - 4.2 - - 0.54 0.14 0.03 - 0.05 0.02 0.14 0.02 0.79 
24.11.2014 15:38 - 3.7 - - 0.45 0.19 0.05 - 0.04 0.02 0.13 0.01 0.66 
26.11.2014 11:48 - 2.1 - - 0.19 0.27 0.43 - 0.02 0.02 0.23 0.01 1.40 
26.11.2014 12:06 - 1.9 - - 0.26 0.20 0.34 - 0.02 0.02 0.26 0.02 1.34 
26.11.2014 20:01 179 1.8 1.2 0.13 0.22 0.10 - - 0.02 0.02 0.31 0.02 1.92 
27.11.2014 9:54 156 1.0 1.3 0.10 0.53 0.60 0.29 - 0.06 0.05 0.34 0.02 1.80 
27.11.2014 14:19 - 1.8 - - 0.24 0.36 0.22 - 0.02 0.03 0.41 0.02 1.71 
27.11.2014 17:02 174 1.2 1.0 0.32 0.45 0.32 0.45 0.03 0.03 0.03 0.34 0.02 1.74 
28.11.2014 14:14 184 1.8 -0.9 0.37 0.23 0.31 - 0.02 0.02 0.03 0.24 0.02 1.71 
30.11.2014 22:50 115 1.0 -11.2 0.70 0.72 0.73 0.45 0.05 0.05 0.07 0.21 0.08 6.77 
2.12.2014 8:51 175 1.5 -10.7 0.05 0.14 0.36 0.16 0.03 0.02 0.02 0.16 0.03 0.66 
2.12.2014 9:13 159 1.7 -8.8 0.14 1.12 0.45 2.43 0.03 0.07 0.03 0.14 0.03 0.81 
2.12.2014 11:02 170 1.3 -6.5 0.17 0.20 0.32 0.82 0.05 0.02 0.02 0.46 0.04 1.77 
2.12.2014 13:55 191 1.8 -4.7 0.11 0.32 0.30 0.20 0.02 0.03 0.02 0.35 0.03 0.94 

12.12.2014 12:50 158 3.9 1.5 0.27 0.46 0.43 1.09 0.03 0.05 0.03 0.45 0.04 1.61 
24.12.2014 18:06 177 0.7 -1.5 0.13 0.19 0.22 0.46 0.04 0.03 0.03 - - - 
26.12.2014 10:57 206 1.8 -0.2 0.29 0.14 0.26 0.10 0.02 0.02 0.02 - - - 
27.12.2014 17:10 195 0.2 -4.9 1.18 3.08 0.49 0.87 0.08 0.23 0.04 - - - 
27.12.2014 17:11 195 0.2 -4.9 1.18 3.08 0.49 0.87 0.08 0.23 0.04 - - - 
27.12.2014 17:12 195 0.2 -4.9 1.18 3.08 0.49 0.87 0.08 0.23 0.04 - - - 
27.12.2014 17:13 195 0.2 -4.9 1.18 3.08 0.49 0.87 0.08 0.23 0.04 - - - 
27.12.2014 17:42 195 0.2 -4.9 1.18 3.08 0.49 0.87 0.08 0.23 0.04 - - - 
27.12.2014 18:00 - - -4.7 1.22 3.99 1.35 0.97 0.09 0.30 0.15 - - - 
27.12.2014 19:12 2 1.5 -1.4 0.57 0.78 0.75 0.64 0.03 0.06 0.08 - - - 
29.12.2014 18:48 4 <0.5 -9.7 0.67 0.87 1.00 2.00 0.05 0.05 0.07 0.93 0.09 5.44 
29.12.2014 18:56 4 <0.5 -9.7 0.67 0.87 1.00 2.00 0.05 0.05 0.07 0.93 0.09 5.44 
30.12.2014 9:56 172 3.3 -5.1 0.21 0.12 0.19 0.26 0.02 0.01 0.02 0.17 0.02 0.24 

- katkestus mõõteseadme töös         1,5 µg/m3 kõrgemad vesiniksulfiidi kontsentratsioonid 
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Tabel 6  Kaebused Randveres 

Kuupäev Kellaaeg 

Tuule 

suund 

Tuule 
kiirus 

m/s 

Temp 
 

H2S 

Muuga-1 

µg/m3 

H2S 

Muuga-2 

µg/m3 

H2S 

Termoil 

µg/m3 

H2S 
Trendgate 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 

Muuga-1 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 

Muuga-2 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 

Termoil 
mgC/m3 

H2S  
Muuga-3 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-3 
mgC/m3 

Arom. Süsiv 
Muuga-3 

µg/m3 

03.01.2014 20:54 174 3.6 0.7 0.27 0.36 0.69 1.92 0.03 0.03 0.06 0.10 0.03 - 
15.01.2014 6:48 181 0.7 -6.0 0.51 0.82 0.14 0.37 0.09 0.09 0.02 0.64 0.04 0.90 
15.01.2014 20:38 123 0.2 -9.9 1.15 1.92 2.36 2.83 0.16 0.11 0.25 0.73 0.11 6.15 
19.01.2014 8:43 185 1.0 -11.0 0.68 2.06 2.66 1.37 0.07 0.16 0.19 1.26 0.08 - 
19.01.2014 10:37 180 0.7 -12.9 1.18 2.29 1.83 4.36 0.10 - 0.06 1.24 0.11 - 
19.01.2014 10:38 180 0.7 -12.9 1.18 2.29 1.83 4.36 0.10 - 0.06 1.24 0.11 - 
20.01.2014 18:47 182 1.8 -11.9 1.21 1.17 2.09 7.48 0.11 0.08 0.13 1.22 0.04 1.88 
20.01.2014 19:57 169 1.7 -12.8 1.65 1.39 2.29 5.58 0.17 0.12 0.15 1.26 0.10 5.95 
23.01.2014 7:37 184 1.0 -17.4 2.61 1.32 4.62 6.16 0.08 0.05 0.13 0.88 0.07 1.38 
23.01.2014 8:01 178 1.5 -16.7 2.45 3.73 4.12 5.51 0.06 0.07 0.23 0.96 0.07 1.26 
23.01.2014 8:50 178 1.5 -16.7 2.45 3.73 4.12 5.51 0.06 0.07 0.23 0.96 0.07 1.26 
23.01.2014 8:56 178 1.5 -16.7 2.45 3.73 4.12 5.51 0.06 0.07 0.23 0.96 0.07 1.26 
23.01.2014 9:21 173 1.3 -16.0 3.77 4.48 3.56 3.02 0.06 0.13 0.09 1.46 0.05 1.76 
28.01.2014 16:14 119 5.7 -12.0 0.09 0.05 0.15 4.27 0.03 0.02 0.01 0.24 0.05 1.27 
28.01.2014 16:38 119 5.7 -12.0 0.09 0.05 0.15 4.27 0.03 0.02 0.01 0.24 0.05 1.27 
30.01.2014 7:19 152 3.9 -18.0 0.06 0.08 1.41 5.83 0.03 0.01 0.13 0.15 0.04 0.74 
05.02.2014 20:13 183 1.0 -6.9 0.39 0.59 0.37 1.95 0.07 0.06 0.06 0.70 0.11 8.67 
06.02.2014 9:09 189 0.8 -7.7 0.03 0.11 0.47 1.56 0.05 0.04 0.06 0.21 0.06 5.82 
07.02.2014 17:19 179 1.9 1.6 0.70 0.62 2.25 1.17 0.09 0.05 0.25 0.41 0.03 2.47 
07.02.2014 17:39 179 1.9 1.6 0.70 0.62 2.25 1.17 0.09 0.05 0.25 0.41 0.03 2.47 
07.02.2014 17:43 179 1.9 1.6 0.70 0.62 2.25 1.17 0.09 0.05 0.25 0.41 0.03 2.47 
11.02.2014 21:03 151 3.1 0.9 0.16 0.19 0.42 2.76 0.03 0.02 0.05 0.17 0.02 1.55 
13.02.2014 20:35 174 3.0 1.7 0.16 0.07 0.15 1.26 0.03 - 0.02 0.12 0.02 1.06 
14.02.2014 9:29 168 2.6 1.0 0.14 0.12 1.32 2.07 0.03 - 0.14 0.13 0.02 0.72 
14.02.2014 12:05 112 2.9 1.4 0.30 0.13 0.16 5.01 0.13 - 0.01 0.10 0.02 0.87 
14.02.2014 12:20 112 2.9 1.4 0.30 0.13 0.16 5.01 0.13 - 0.01 0.10 0.02 0.87 
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14.02.2014 12:38 112 2.9 1.4 0.30 0.13 0.16 5.01 0.13 - 0.01 0.10 0.02 0.87 
14.02.2014 13:18 116 3.3 1.5 0.37 0.36 0.49 3.89 0.08 - 0.01 0.24 0.23 1.19 
14.02.2014 13:29 116 3.3 1.5 0.37 0.36 0.49 3.89 0.08 - 0.01 0.24 0.23 1.19 
14.02.2014 19:35 141 3.4 1.5 0.06 0.17 0.63 2.25 0.03 0.01 0.04 0.21 0.04 0.71 
14.02.2014 22:05 137 3.7 1.0 0.11 0.17 0.31 2.17 0.03 0.01 0.03 0.26 0.04 0.88 
15.02.2014 20:54 167 2.4 1.0 0.04 0.15 0.23 1.27 0.03 0.01 0.04 - 0.02 1.43 
21.02.2014 11:08 130 3.4 0.2 0.90 0.82 0.22 1.33 0.04 0.02 0.02 0.26 0.04 1.14 
21.02.2014 11:34 130 3.4 0.2 0.90 0.82 0.22 1.33 0.04 0.02 0.02 0.26 0.04 1.14 
26.02.2014 6:50 177 1.2 -1.6 0.13 0.23 0.11 1.35 0.03 0.04 0.01 0.03 0.04 0.61 
26.02.2014 7:02 170 1.5 -2.0 0.14 0.13 0.27 1.80 0.03 0.02 0.04 0.20 0.04 1.07 
26.02.2014 7:16 170 1.5 -2.0 0.14 0.13 0.27 1.80 0.03 0.02 0.04 0.20 0.04 1.07 
26.02.2014 16:51 144 1.8 1.7 0.14 0.17 1.68 1.86 0.03 0.02 0.16 0.10 0.04 1.26 
26.02.2014 19:17 149 2.0 1.5 0.14 0.18 0.42 1.88 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03 1.24 
28.02.2014 19:32 115 3.5 2.8 0.25 0.05 0.28 0.93 0.03 0.02 0.02 0.17 0.11 1.15 
01.03.2014 0:28 119 4.0 0.1 0.40 0.03 0.20 0.33 0.06 0.02 0.02 - 0.05 0.88 
01.03.2014 10:45 159 3.0 0.1 0.11 0.03 0.46 1.47 0.03 0.02 0.06 0.06 0.04 1.24 
01.03.2014 19:12 130 3.7 2.1 0.23 - 0.19 0.90 0.03 0.02 0.02 0.13 0.05 1.05 
04.03.2014 7:52 166 0.8 1.8 0.53 0.31 1.13 0.98 0.06 0.02 0.06 0.05 0.03 1.40 
04.03.2014 8:28 164 0.8 1.8 0.56 0.42 2.65 3.57 0.03 0.03 0.07 0.38 0.04 1.12 
04.03.2014 9:07 130 0.8 2.4 1.24 1.07 3.24 3.38 0.03 0.03 0.07 0.50 0.07 3.02 
04.03.2014 9:13 130 0.8 2.4 1.24 1.07 3.24 3.38 0.03 0.03 0.07 0.50 0.07 3.02 
04.03.2014 10:24 126 1.0 3.0 2.18 2.41 1.65 0.98 0.04 0.03 0.05 1.08 0.10 1.89 
04.03.2014 11:07 179 1.0 4.2 1.25 1.38 0.32 1.42 0.04 0.05 0.01 1.13 0.14 3.91 
05.03.2014 7:42 153 1.8 -0.5 - - 0.62 2.08 0.03 0.02 0.02 - 0.02 0.68 
05.03.2014 8:19 148 1.6 -0.5 - - 1.20 2.31 0.02 0.01 0.02 - 0.03 1.17 
05.03.2014 8:37 148 1.6 -0.5 - - 1.20 2.31 0.02 0.01 0.02 - 0.03 1.17 
05.03.2014 8:54 148 1.6 -0.5 - - 1.20 2.31 0.02 0.01 0.02 - 0.03 1.17 
05.03.2014 9:42 144 2.1 0.8 - - 0.98 2.20 0.03 0.02 0.03 - 0.02 1.29 
05.03.2014 21:52 125 1.4 0.0 - - - - 0.05 0.07 0.07 - 0.02 0.87 
05.03.2014 22:38 143 0.8 0.6 - - - - 0.04 0.03 0.08 - 0.06 4.15 
9.04.2014 11:49 65 7.9 4.9 4.48 0.21 0.29 1.77 0.13 0.01 0.01 0.01 0.02 0.34 

24.04.2014 18:45 15 1.5 10.9 0.15 0.02 0.45 0.39 - 0.02 0.02 0.03 0.02 0.63 
4.06.2014 0:27 224 0.7 10.7 0.18 0.38 1.18 1.06 0.07 0.08 0.09 0.27 0.06 3.23 
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29.06.2014 13:03 150 4.0 13.0 0.29 0.04 0.41 0.44 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.94 
29.06.2014 17:01 149 3.4 14.7 0.34 0.05 0.56 0.20 0.04 0.02 0.03 0.59 0.02 1.16 
3.08.2014 16:26 151 4.7 30.2 0.26 0.01 1.49 0.51 0.01 0.02 0.03 0.45 0.04 - 
5.08.2014 20:32 157 3.3 27.8 0.08 0.04 1.38 0.70 0.03 0.02 0.02 2.00 0.04 - 
5.08.2014 21:50 148 4.2 26.6 0.04 0.06 1.46 0.67 0.02 0.02 0.02 1.60 0.03 - 
1.09.2014 22:31 106 4.2 12.6 0.28 0.07 1.66 0.35 0.12 0.01 0.02 0.11 0.03 - 
7.09.2014 21:30 203 - 15.0 0.12 0.45 - 1.21 - 0.04 0.02 - - - 

11.09.2014 19:52 35 1.1 19.7 0.27 0.27 - 0.27 0.28 0.03 0.03 0.10 0.03 0.60 
4.10.2014 8:48 178 0.6 11.7 0.26 0.70 - 1.42 0.02 0.03 0.04 0.26 0.08 1.16 
9.10.2014 8:47 174 1.7 9.5 0.49 0.21 - 0.29 0.01 0.03 0.03 0.30 0.06 0.43 

10.11.2014 8:13 174 2.1 2.5 0.07 0.08 0.20 0.76 0.01 0.01 0.02 0.11 0.01 0.48 
30.11.2014 13:02 165 1.9 -7.7 0.35 0.12 0.16 1.61 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.84 
2.12.2014 9:02 159 1.7 -8.8 0.14 1.12 0.45 2.43 0.03 0.07 0.03 0.14 0.03 0.81 

12.12.2014 9:20 156 3.7 1.1 0.12 0.34 0.61 1.67 0.03 0.03 0.04 0.45 0.04 1.53 
22.12.2014 10:41 161 0.9 -1.9 0.82 0.23 0.34 1.18 0.07 0.03 0.03 0.15 0.02 0.57 
24.12.2014 9:35 138 1.7 -3.9 0.23 0.04 2.00 6.82 0.02 0.02 0.26 - - - 
24.12.2014 14:15 152 2.8 -2.9 0.34 0.12 0.76 2.16 0.03 0.03 0.07 - - - 

- katkestus mõõteseadme töös              1,5 µg/m3 kõrgemad vesiniksulfiidi kontsentratsioonid 
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Tabel 7 Kaebused teistest asulatest  

- katkestus mõõteseadme töös              1,5 µg/m3 kõrgemad vesiniksulfiidi kontsentratsioonid 

Kuupäev Kellaaeg 

Tuule 
suund 

Tuule 
kiirus 
m/s Temp 

H2S 
Muuga-1 

µg/m3 

H2S 
Muuga-2 

µg/m3 

H2S 
Termoil 
µg/m3 

H2S 
Trendgate

µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-1 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-2 
mgC/m3 

Alif. Süsiv. 
Termoil 
mgC/m3 

H2S  
Muuga-3 

µg/m3 

Alif. Süsiv. 
Muuga-3 
mgC/m3 

Arom. 
Süsiv 

Muuga-3 
µg/m3 

03.01.2014 20:44 174 3.6 0.7 0.27 0.36 0.69 1.92 0.03 0.03 0.06 0.10 0.03 - 
15.01.2014 9:52 200 0.8 -7.9 0.58 0.92 1.39 1.84 0.07 0.09 0.09 0.63 0.10 3.92 
17.01.2014 20:44 153 0.8 -7.6 0.84 1.04 0.73 9.34 0.05 0.04 0.04 1.40 0.08 - 
18.01.2014 16:09 154 0.7 -9.9 0.81 0.73 2.81 7.71 0.10 0.04 0.17 1.00 0.06 - 
23.01.2014 10:33 168 2.6 -15.3 2.70 3.93 1.58 3.10 0.07 0.10 0.10 1.64 0.06 1.25 
06.02.2014 10:38 194 0.9 -7.1 0.11 0.19 1.52 1.31 0.05 0.05 0.26 0.15 0.05 2.74 
07.02.2014 17:56 179 1.9 1.6 0.70 0.62 2.25 1.17 0.09 0.05 0.25 0.41 0.03 2.47 
13.02.2014 19:02 164 1.6 1.6 0.19 0.11 0.23 3.22 0.03 - 0.03 0.78 0.09 1.19 
14.02.2014 12:45 112 2.9 1.4 0.30 0.13 0.16 5.01 0.13 - 0.01 0.66 0.10 0.87 
20.02.2014 8:59 214 0.3 0.4 0.48 0.54 0.63 3.11 0.07 0.10 0.06 0.24 0.08 3.09 
21.02.2014 9:19 109 5.4 -0.9 1.22 0.40 0.18 0.38 0.10 0.02 0.02 0.14 0.03 0.81 
28.02.2014 8:33 155 1.7 1.4 0.32 0.13 1.64 4.84 0.04 0.02 0.17 0.05 0.02 0.83 
28.02.2014 9:16 154 1.7 1.4 0.20 0.15 0.82 3.16 0.03 0.02 0.06 0.05 0.03 0.96 
04.03.2014 22:05 146 0.5 3.4 - - 1.97 5.05 0.04 0.02 0.02 - 0.27 4.71 
05.03.2014 0:40 162 1.8 3.2 - - 1.95 2.00 0.03 0.02 0.08 - 0.08 3.10 
27.03.2014 17:54 20 1.6 5.0 0.58 0.54 0.69 0.53 0.30 0.56 0.02 0.33 0.02 0.41 
16.09.2014 14:41 37 3.2 19.1 0.28 0.16 - 0.15 2.82 0.01 0.01 0.35 0.04 - 
16.09.2014 18:44 55 3.8 16.5 0.34 0.11 - - 0.20 0.01 0.01 0.06 0.01 - 
1.10.2014 9:18 210 1.2 4.7 0.18 1.10 - 3.89 0.03 0.12 0.10 0.31 0.08 2.28 

21.11.2014 11:53 - 2.7 - - 0.28 0.71 0.61 - 0.02 0.03 0.35 0.06 0.90 
22.11.2014 21:32 - 0.7 - - 1.12 0.37 0.55 - 0.12 0.06 0.41 0.08 12.93 
1.12.2014 13:15 193 1.5 -9.8 0.57 1.20 0.69 0.76 0.03 0.06 0.03 0.10 0.04 1.68 
1.12.2014 17:55 166 0.9 -11.4 0.45 0.65 0.43 3.07 0.06 0.04 0.03 0.22 0.05 1.82 
5.12.2014 10:58 199 1.9 2.6 0.22 0.17 0.18 0.21 0.01 0.02 0.02 0.25 0.01 0.67 
5.12.2014 18:11 182 2.4 0.4 0.24 0.25 0.14 0.07 0.02 0.03 0.02 0.27 0.02 1.03 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Õhukvaliteedi mõõtmised Muuga sadamas  2014                                            40 (50) 

Saastetasemete analüüs 
 

Süsivesinike saastetasemed Muugal näitavad kuni 2008. aastani langustrendi (Joonis 24). Keskmiste 

kontsentratsioonide kasv 2009. ja 2010. aastatel võib olla tingitud lisaks naftaproduktide keemilise 

koostise muutumisest ka naftatransiidi mõningase suurenemisega Eestis, mis 2007. aastal oluliselt 

vähenes. 2011. aastast on alifaatsete süsivesinike aasta keskmine kontsentratsioon taas vähenenud. 

Muuga-3 seirejaamas mõõdeti 2014. aasta keskmiseks alifaatsete süsivesinike kontsentratsiooniks 

0,03 mgC/m3. 
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Joonis 24  Alifaatsete süsivesinike keskmine kontsentratsioon aastate lõikes 

 

 

Vesiniksulfiidi kontsentratsioonid on võrreldes 2007. aastaga aasta aastalt vähenenud, mis tegelikult 

tuleb keskmiste kontsentratsioonide võrdlemisest paremini välja tunnikeskmiseid kontsentratsioone 

vaadates. Nimelt mõõdeti 2007. aastal Muuga-1 seirejaamas 6 ja Muuga-2 seirejaamas 13 

tunnikeskmist piirväärtust 8 µg/m3 ületanud vesiniksulfiidi kontsentratsiooni. 2008, 2009, 2010, 

2011, 2013  ja 2014 aastatel jäid maksimaalsed kontsentratsioonid mõlemas jaamas piirväärtusest 

madalamaks (Joonis 25). 2012. aastal mõõdeti Muuga-1 seirejaamas 1 korral vesiniksulfiidi 

tunnikeskmist piirväärtust 8 µg/m3 ületanud kontsentratsioon.  
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Joonis 25  Vesiniksulfiidi keskmine kontsentratsioon aastate lõikes 

 

2014. aasta kohta saab esitada korrelatsioonikoefitsiendid Muuga-1, Muuga-2 ja Muuga-3 

seirejaamas mõõdetud saasteainete omavaheliste suhete kohta välisõhus, milleks kasutati Pearsoni 

korrelatsiooni. Pearsoni korrelatsioon kajastab kahe muutuja vahelist lineaarset seost. Graafikul 

kujutatakse suhet lineaarse tõusu või langusena, mõõtevahemik on -1 kuni +1. +1 tähendab ideaalset 

positiivset suhet kahe muutuja vahel, st et kõrged X-telje väärtused on seotud kõrgete Y-telje 

väärtustega. Kui korrelatsiooniks saadakse –1, siis on tegu perfektse negatiivse lineaarse suhtega 

kahe muutuja vahel, st kõrged X-telje väärtused on seotud madalate Y-telje väärtustega. 0 korral 

kahe muutuja vahel mingit lineaarset seost ei ole.  

 
Tabelist 8 on näha, et seosed 2014. aastal Muuga seirejaamades mõõdetud saasteainete 

kontsentratsioonide vahel on nõrgad, ehkki summaarse saastevoo graafikud on näidanud 

saasteainete pärinemist üldjuhul samadest suundadest, on saastetasemete esinemise aeg ilmselt 

erinev, mis viitab erinevate naftasaaduste ladustamisega kaasnevate saasteainete emissiooni 

varieeruvusele. 2014. aastal oli kõige tugevam korrelatsioon Muuga-3 jaamas mõõdetud 

aromaatsete ja alifaatsete süsivesinike kontsentratsioonide vahel 0,463 (Tabel 8). 
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Tabel 8 Pearsoni korrelatsiooni koefitsendid Muuga seirejaamades 2014 
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KOKKUVÕTE 
 

Saastetaseme mõõtmisi teostati Muuga sadama tootmisterritooriumi piiril paiknevates Muuga-1, 

Muuga-2 ja Muuga-3 seirejaamades. Seirejaamades mõõdeti alifaatsete süsivesinike ja vesiniksulfiidi 

tunnikeskmiseid ning ööpäevakeskmiseid kontsentratsioone välisõhus, Muuga-3 seirejaamas lisaks ka 

aromaatsete süsivesinike sisaldusi. Muuga-1 ja Muuga-3 seirejaamades mõõdeti lisaks 

meteoparameetreid (temperatuur, tuule kiirus ja suund ning õhuniiskus). Tuule kiiruse andmed saadi 

Muuga-3 seirejaamast, kuna Muuga-1 seirejaamas on tuule kiirused alahinnatud.  

 

Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon 2014. 

aastal Muuga-1 seirejaamas oli vastavalt 2,82 mgC/m3 (16.09) ja 0,29 mgC/m3 (16.09). Perioodi 

keskmine alifaatsete süsivesinike sisaldus välisõhus oli 0,04 mgC/m3. Vesiniksulfiidi maksimaalne 

tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 7,64 μg/m3 (9.04) ja 2,14 μg/m3 

(09.04). Perioodi keskmine vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli 0,30 μg/m3. 

 
Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon 2014. 

aastal Muuga-2 seirejaamas oli vastavalt 2,98 mgC/m3 (13.06) ja 0,31 mgC/m3 (13.06). Perioodi 

keskmine alifaatsete süsivesinike sisaldus välisõhus oli 0,03 mgC/m3. Vesiniksulfiidi maksimaalne 

tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 4,51 μg/m3 (23.11) ja 2,36 μg/m3 

(10.03). Perioodi keskmine vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli 0,27 μg/m3. 

Alifaatsete süsivesinike maksimaalne tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon 2014. 

aastal Muuga-3 seirejaamas oli vastavalt 0,84 mgC/m3 (12.01) ja 0,11 mgC/m3 (12.01). Perioodi 

keskmine alifaatsete süsivesinike sisaldus välisõhus oli 0,03 mgC/m3. Aromaatsete süsivesinike 

maksimaalne tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 29,44 μg/m3 (17.05) 

ja 6,41 μg/m3 (24.01). Perioodi keskmine aromaatsete süsivesinike sisaldus välisõhus oli 0,97 μg/m3. 

Vesiniksulfiidi maksimaalne tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 4,89 

μg/m3 (23.07) ja 3,09 μg/m3 (26.01). Perioodi keskmine vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli 0,30 

μg/m3. 

Süsivesinike ja vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus oli Muuga seirejaamades 2014. aasta jooksul 

vastavatest piirväärtustest madalam. 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Õhukvaliteedi mõõtmised Muuga sadamas  2014                                            44 (50) 

 

LISA 1 MÕÕTETULEMUSED KUUDE LÕIKES, MUUGA-1 
 

Alifaatsed süsivesinikud 

2014 1h maks 
konts, 

mgC/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

mgC/m3 

Keskmine 
konts 

mgC/m3 

Jaanuar 0.30 190 1.3 -15.1 0.11 0.05 

Veebruar 0.17 72 2.3 0.8 0.07 0.04 

Märts 2.33 62 1.3 4.5 0.26 0.05 

Aprill 0.72 62 5.3 5.4 0.14 0.03 

Mai 0.30 58 3.0 8.8 0.14 0.04 

Juuni 0.73 55 4.4 10.6 0.14 0.04 

Juuli 1.34 38 1.6 20.3 0.21 0.07 

August 0.70 70 7.1 15.2 0.21 0.04 

September 2.81 37 3.2 19.1 0.29 0.07 

Oktoober 2.47 71 2.4 13.7 0.25 0.05 

November 0.35 37 7.8 4.5 0.09 0.03 

Detsember 0.33 19 0.5 -5.5 0.09 0.03 

Keskmine 1.05 64 3.4 6.7 0.17 0.05 
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Vesiniksulfiid 

2014 1h maks 
konts, 
μg/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

μg/m3 

Keskmine 
konts 

μg/m3 

Jaanuar 3.77 173 1.3 -16.0 1.01 0.37 

Veebruar 3.40 80 5.3 -0.9 1.10 0.30 

Märts 3.30 77 5.2 4.9 1.01 0.29 

Aprill 7.64 75 8.3 4.6 2.14 0.38 

Mai 3.94 58 3.0 8.8 0.63 0.26 

Juuni 2.65 67 2.8 14.6 0.64 0.24 

Juuli 1.61 247 1.4 17.1 0.61 0.34 

August 2.38 169 2.2 20.0 0.61 0.25 

September 1.28 169 1.1 9.8 0.41 0.25 

Oktoober 3.02 54 10.2 7.5 1.01 0.34 

November 1.41 104 0.8 -1.1 0.83 0.32 

Detsember 1.79 - <0.5 -10.9 0.71 0.31 

Keskmine 3.02 116 3.5 4.9 0.89 0.30 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ                                                                                    

Õhukvaliteedi mõõtmised Muuga sadamas  2014                                            46 (50) 

LISA 2 MÕÕTETULEMUSED KUUDE LÕIKES, MUUGA-2 
 

Alifaatsed süsivesinikud 

2014 1h maks 
konts, 

mgC/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

mgC/m3 

Keskmine 
konts 

mgC/m3 

Jaanuar 1.37 26 7.1 2.7 0.14 0.04 

Veebruar 0.14 197 1.8 1.8 0.05 0.03 

Märts 0.67 295 0.7 3.5 0.17 0.03 

Aprill 0.66 234 2.5 10.3 0.11 0.03 

Mai 2.06 179 0.7 11.7 0.15 0.24 

Juuni 2.98 30 3.6 14.1 0.31 0.05 

Juuli 0.41 34 2.0 22.6 0.12 0.04 

August 0.73 42 4.0 17.1 0.15 0.03 

September 0.43 209 0.7 8.1 0.09 0.04 

Oktoober 0.24 220 <0.5 9.3 0.07 0.02 

November 0.26 192 0.7 0.4 0.06 0.02 

Detsember 0.30 - - -4.7 0.06 0.02 

Keskmine 0.85 151 2.2 8.1 0.12 0.05 
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Vesiniksulfiid 

2014 1h maks 
konts, 
μg/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

μg/m3 

Keskmine 
konts 

μg/m3 

Jaanuar 4.48 173 1.3 -16.0 1.54 0.53 

Veebruar 1.38 100 1.7 0.9 0.60 0.30 

Märts 3.25 272 4.3 3.3 2.36 0.48 

Aprill 2.17 356 1.1 14.2 0.53 0.18 

Mai 0.78 39 9.7 6.5 0.65 0.04 

Juuni 1.22 104 0.6 14.4 0.62 0.20 

Juuli 1.68 142 0.7 20.4 0.44 0.23 

August 2.25 191 1.1 14.3 0.52 0.20 

September 1.48 195 0.8 11.3 0.56 0.21 

Oktoober 3.25 194 0.7 1.4 0.48 0.18 

November 4.51 192 0.7 0.4 0.91 0.25 

Detsember 4.02 - <0.5 -8.9 1.01 0.22 

Keskmine 2.54 178 1.91 5.18 0.85 0.25 
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LISA 3 MÕÕTETULEMUSED KUUDE LÕIKES, MUUGA-3 
 

Alifaatsed süsivesinikud 

2014 1h maks 
konts 

mgC/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

mgC/m3 

Keskmine 
konts 

mgC/m3 

Jaanuar 0.84 111 5.3 -1.3 0.11 0.05 

Veebruar 0.34 131 3.9 1.9 0.06 0.03 

Märts 0.27 146 0.5 3.4 0.07 0.03 

Aprill 0.30 203 1.0 4.7 0.05 0.03 

Mai 0.70 3 0.6 13.3 0.09 0.03 

Juuni 0.17 224 1.3 4.5 0.06 0.03 

Juuli 0.15 222 1.4 18.1 0.06 0.03 

August 0.44 140 3.0 12.2 0.09 0.03 

September 0.53 159 1.4 17.4 0.08 0.04 

Oktoober 0.40 137 2.8 11.2 0.09 0.04 

November 0.18 104 0.8 -1.1 0.06 0.03 

Detsember 0.20 - <0.5 -10.9 0.05 0.02 

Keskmine 0.38 144 1.9 6.1 0.07 0.03 
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Vesiniksulfiid 

2014 1h maks konts 
μg/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

μg/m3 

Keskmine 
konts 

μg/m3 

Jaanuar 3.95 135 4.8 -10.4 3.09 0.73 

Veebruar 0.89 186 0.7 -7.9 0.48 0.20 

Märts 1.13 179 1.0 4.2 0.50 0.21 

Aprill 0.56 357 0.50 11.6 0.27 0.15 

Mai 3.84 184 2.0 27.3 0.73 0.25 

Juuni 4.10 221 1.5 14.5 1.03 0.29 

Juuli 4.89 22 3.8 18.1 1.11 0.46 

August 2.30 142 5.5 30.7 0.87 0.29 

September 2.27 260 1.6 20.0 0.42 0.24 

Oktoober 1.89 194 0.7 1.4 0.49 0.23 

November 1.75 135 0.7 -0.9 0.63 0.22 

Detsember 1.47 - <0.5 -10.9 0.39 0.27 

Keskmine 2.42 183 1.92 8.1 0.83 0.30 
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Aromaatsed süsivesinikud 

2014 1h maks konts 
μg/m3 

WD 

Deg 

WS 

m/s 

Temp 

0C 

24 h maks 
konts 

μg/m3 

Keskmine 
konts 

μg/m3 

Jaanuar 25.32 204 1.0 -16.8 6.41 1.63 

Veebruar 12.07 185 0.9 -6.7 4.20 1.40 

Märts 21.15 269 0.9 -0.6 2.43 1.00 

Aprill 29.13 203 1.0 4.7 3.47 0.86 

Mai 29.44 4 1.2 13.0 4.06 0.86 

Juuni 17.78 224 1.3 4.5 5.08 0.93 

Juuli 11.39 198 0.7 15.1 3.21 1.05 

August 6.05 222 1.0 17.5 1.81 0.64 

September 7.86 213 1.0 9.1 1.57 0.49 

Oktoober 24.07 125 4.4 3.1 3.76 0.88 

November 14.84 241 0.7 0.4 4.63 1.43 

Detsember 24.49 - <0.5 -10.9 2.26 0.79 

Keskmine 18.63 189.8 1.2 2.7 3.57 1.00 
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