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KMH aruande lithikokkuvéte.

Paldiski Lounasadamasse kai 6A rajamise peamised keskkonnamdjud on analiiiisitud ka kai
6A detailplaneeringu juurde kuuluvas strateegilise keskkonnamdju hindamise aruandes, mis
kiideti heaks keskkonnaministeeriumi kirjas 7.05.2008 nr 13-31/11869-5. Kiesolevas
aruandes analiilisisime lisaks KSH aruandes eelnevalt hinnatud mojudele veel mojusid
mereimetajatele ja samuti suurenenud tiite- ja siivendustédde mahtudest tekkivaid mojusid.

To6de ldbiviimisel meres otsene reostusoht puudub - siivendatav pinnas sadama
akvatooriumi alal ei ole raskemetallide ja naftaproduktidega reostud.

Uue kai rajamisel teostatavate tiite- ja stivendustosde kdigus héavitatakse
mehhaaniliselt pohjaelustik selles piirkonnas. Phjataimestik siivendatud merealal
enam ei taastu, kuid pShjaloomastik tSendoliselt taastub paari-kolme aasta jooksul,
kuid liigiline kooseis ei pruugi enam olla sama.

Stivendust6dde kéigus satub vette heljumi, mis kandub iile laiema mereala vastavalt
hiidrodiinaamilistele protsessidele. Mudelarvutused niitasid, et eeldatav maksimaalse
heljumi kontsentratsiooni poolt mdjutatud mereala on piiratud ja ei ulatu kaugemale
kui 200 m siivendustode alast, kuid selles piirkonnas voib intensiivsete
stiivendust66de korral (juhul kui péevased siivendusmahud iiletavad 8000m*) ulatuda
heljumi kontsentratsioon kuni 90 mg/L.

Heljumi kontsentratsiooni suurenemine toob kaasa vee labipaistvuse vidhenemise, mis
piirab bioloogiliselt produktiivsel perioodil pShjataimede kasvu. Pakri lahes olulise
liigi Fucus Vesiculosus kasvu pidurdumine 10mg/L lisaheljumi korral veekihis on
kuni 25%. Bioloogiliselt mitteaktiivsel perioodil siigisel ja talvel — vee ldbipaistvuse
véhenemine pdhjataimestikule mdju ei avalda, sest siis on kasvu limiteerivaks
faktoriks veetemperatuur. Seega leevendamaks mdjusid pShjataimestikule oleks
otstarbeks siivendustdid 14bi viia bioloogiliselt mitteaktiivsel perioodil- siigisel ja
talvel.

Heljumi m&ju pdhjaloomastiku liikidele on erinev, kuid varasemad seiretsd on
ndidanud, et pérast siivendustdid kasvab liikide Macoma balthica ja cerastoderma
glaucum arvukus.

Kdige suuremat ohtu kujutab endast heljumi liikumine kalakoelmutele, mis toob kaasa
koelmute havimise, seetdttu ei tohi siivendustdid 1ibi viia kalade kudemisperioodil
aprillist juulini. Kui siivendustdéde kiigus osutuvad vajalikuks 16hkamist66d, siis
tuleb kinni pidada ohutu hiidrold6gi voost, mis on 80 J/m? Kalastiku koosluses on
varasemate seiretéode kéigus siivendustoode 1dppedes tiheldatud paari aasta
moddudes lesta arvukuse kasvu, mis on tdendoliselt pOhjustatud pdhjaloomade
Macoma balthica ja cerastoderma glaucum kdrgemast arvukusest kuna nimetatud
liigid on lesta peamiseks toidubaasiks.

Mereimetajatele kavandatavad t56d otsest negatiivset mdju ei avalda.
Hiidrodiinaamilisi ja rannaprotsesse rajatav kai 6A olulisel mésral ei mojuta

Paki lahe NATURA 2000 linnuhoiuala kaitse eesmirke ja terviklikkuse siilimist
planeeritavad ehitus- ja siivendustddd ei mdjuta kui jilgitakse, et vee kvaliteet lahe
16unaosas Natura linnuhoiualal siivendustodde tottu oluliselt ei halvene. Kui
suvendusel osutuvad vajalikuks 18hkamist66d, siis tuleks need 14bi viia juuli 16pust
oktoobri 15puni, et linde hiiritaks v&imalikult vihe.

Ehitustdode kiigus tSuseb ajutiselt miiratase sadama piirkonnas. Ehitustoéde miira
normsuurused on kehtestatud ainult Gisele ajale ja piirtasemeks on olemasolevatel
elamualadel (kdesoleval juhul siis kasarmud, korterelamud, viikeelamud) 45 dB.
Ehitust6dde maksimaalne miiratase 65sel ei tohi iiletada lubatud ekvivalenttaset enam
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kui 10 dB (A) vdrra. Arvestades iildist miirataset sadamapiirkonnas vdib 6elda, et 6A.
kai ehitamisega seotud ehitus- ja siivendustéode iseloom ei tdsta ldhimate eluhoonete
Juures oluliselt sadama poolt tekitatud iildist mirataset, kuna késitletava ala ja
miratundlike  hoonete vahel asub palju teisi miiraallikaid (raudtee,
vanametalliterminal, kiituseterminal), millede poolt pShjustatud taustmiira tase on
oluliselt kdrgem kui 6A. kai ehitamise ja hilisema ekspluatatsiooniga seotud
miratasemed. Vastavalt Tallinna Sadam AS informatsioonile on seoses uute kaide
rajamisega ennustatav kaubamahtude kasv jirgneva viie aastaga on 20-30%; kui
eeldada, et see tdhendab ka samas ulatuses lisanduvaid kaubavedusid mééda maanteed
ja raudteed, siis see toob kaasa 1 dB ekvivalentse miirataseme t3usu maantee ja
raudteega piirnevatel aladel.

* Rajatav kai 6A on planeeritud autode ja konteinerite ladustamiseks ja laadimiseks ning
kaile ehitatakse ka vedellasti transportimiseks naftatoru. Vedellasti laadimine v&ib
endaga kaasa tuua ka mdningase Shusaaste lenduvate naftaproduktide ndol ning
vOimaliku naftareostuse ohu. Sadamal peab olema valmidus naftareostuse
likvideerimiseks nii maismaalt kui merelt (vajalikud poomid jms.). Laadimisprotsessil
tekkivate aurude viltimiseks peaks operaatorfirma votma kasutusele aurude
tagastamise ja hdvitamise siisteemi, mille abil korjatakse kokku laevade ja autode
laadimisel atmosfédri sattunud naftasaaduste aurud ja pdletatakse spetsiaalses pdletis.

¢ Jaatmekditlus Paldiski Ldunasadamas on korraldatud vastavalt AS Tallinna Sadamas
kehtivale Laevaheitmete vastuvdtmise ja kiitlemise kavale, mille on heaks kiitnud
Harjumaa Keskkonnateenistus oma kirjas nr 30-7-1/2858-2, 10.05.2006 AS Tallinna
Sadamale ning ka Veeteede Amet oma kirjas nr 5-6-5/1297, 12.05.2006 AS Tallinna
Sadamale.
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1. Kavandatav tegevus, selle eesmirk ja alternatiivide Kkirjeldus.

Kavandatav tegevus

AS Tallinna Sadam soovib Paldiski Ldunasadamasse rajada uue kai nr 6A, mis on planeeritud
autode ja konteinerite ning ka vedellasti laadimiseks. Rajatava kai teenindamiseks
korrastatakse laoplatsid ja ehitatakse vilja juurdepddsuteed. Paldiski L3unasadama ala (seal
hulgas kai nr 6A) rajamise detailplaneering on koostatud koos sinna juurde kuuluva
keskkonnamdju strateegilise hinnanguga, mille Keskkonnaministeerium kiitis heaks oma
7.05.2008 kirjas nr 13-31/11869-5. Paldiski Ldunasadama 6A kai on kavandatud sulefud
esiseinaga (terastorukombiseinaga) ja otsapaalidega kaina, sulundseinatagune kaialune ja
tagala ala tdide on ette ndhtud mineraalne tiitematerjal ( nt liiv sh merest ammutatav liiv). Kai
6A ja tagala ala rajamisel on vajalikud tditeto6d mahus 650 000 m’, tditematerjalina on
planeeritud kasutada liiva. Kai ja tagala-ala rajamine on vdimalik ka etapiviisiliselt. Et tagada
akvatooriumi pdhjasiigavused, mis vdimaldavad ohutut laevaliiklust kai 6A juurest on
vajalikud siivendust66d mahus 350 000 m>. Kai 6A asukoht ja slivendust66de piirkond on
néidatud joonisel 1.1. Siivendustédde kdigus ammutatud materjal viiakse pinnasepuistealale
Pakri lahe suudmeosas, mille keskpunkti koordinaadid on 59° 23° 03’ N; 24° 00’ 03”’ ning
raadius~1 km. Uue kai kasutuselevdtuga ootab Tallinna Sadam kaubavedude kasvu jargneva
viie aastaga 10-20%.

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et
arendada vilja kai number 6A Paldiski Lounasadamas. Kai rajamise kdigus kavandatakse tiita
merd 650 000m’ ning teostada siivendustdid 350 000m® ulatuses. Vastavalt keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadusele (KeHJS) §6 15ige 1 punktile 17 hindas
Keskkonnaministeerium kavandatava tegevuse olulise keskkonnamdjuga tooks ning algatas
keskkonnamdju hindamise 30.08.2010 kirjaga nr. 12-/20/6305.

Alternatiiv 1.
Kai 6A rajatakse estakaadi tiiiipi kaina, muus osas jaab planeering sarnaseks alternatiivile 1.
Stivendust6dde 14biviimiseks kasutatakse kopp-siivendajaid ja hiidropumpasid

Alternatiiv 0.
Kaid 6A Paldiski Ldunasadamasse ei rajata.

Mgjutatud keskkonnaks, mida t66s vaadeldakse on kai 6A detailplaneeringu ala ja sellega
piirnevad kinnistud ning Pakri laht, kuhu on planeeritud rajada kai 6A.

Paldiski Lounasadama kai 64 KMH aruanne 2011 , TTU Meresiisteemide Instituut



Perspaklivne
kal nr Ba

+H
52
51
46 ' Big
y 7 &3 e
= 46 ;\'7%
46 965
& 27
35 35

T

13, A
1

Plii}lﬁ;z E <4

L
e,
LR

Fl.6s2M ';”.l" &

Fl.254/3M
S \gjuL kustut.

Paldiski L6unas
FOREN |

Viike-Pakri

on
b)

Joonis 1.1. 2) Kai nr 6a asukoha skeem ja b) pinnasepuisteala

Paldiski Lounasadama kai 64 KMH aruanne 2011 , TTU Meresiisteemide Instituut



2. Potentsiaalse mdjupiirkonna (Pakri laht ja paldiski Lounasadama ala)
seisundi ajakohane kirjeldus.

2.1 Sotsiaal-majanduslik keskkond

Kehtiva arengukava kohaselt loetakse Paldiski Lounasadamat tertsiaalsektorisse kuuluvaks
aktiivselt arenevaks ettevtteks mille edasine areng on tihedalt seotud raudtee
infrastruktuuriga. Sadamate laienemine on Paldiski linna ettevotluse arengus kiiremaid ja
olulisemaid valdkondi. Kasvav Euroopa Liidu - Venemaa kaubandus, mis Eesti jaoks on
peamiselt transiit, moodustab iihe osa majanduse globaliseerumise protsessist. Ettenéhtavas
tulevikus kasvav kaubavahetus, milles ka Paldiski oma sadamatega osaleb, muudab Paldiski
atraktiivseks nii vlisinvestoritele kui kohalikele ettevdtjatele.

Hetkel tegeletakse Paldiski Ldunasadamas peamiselt ro-ro kauba, puidu, vietiste, vanaraua,
turba ning naftaproduktide transpordiga. Kaid nr 1 ja 7 on naftakaid, kailt nr 2 laaditakse
metalli, turvast, hakkepuitu, jm puiste- ning segalasti. Kaid nr 4,5,6 on mdeldud ro-ro
kaupadeks laadimiseks. Aastal 2005. oli kaubakiive sadamas 3.8 mln tonni, siis ligikaudne
kéive 2006. aastal oli 5.2 miln tonni. Aastatel 2007 kuni 2011 on Tallinna Sadam
prognoosinud kaubavoogude kasvu ligikaudu 3-5% aastas.

2.1.1 Miiratase Paldiski I dunasadama piirkonnas

Miirataseme md6tmisi Paldiski Ldunasadama alal 1dhiminevikus teostatud ei ole ja seega on
olemasolev miirafoon teadmata. Rajatav kai 6A jaib Paldiski Lounasadama peahoonest ligi
~500 m kagu suunas. Lihipiirkonda jiivad tootmismaad (vanametalliterminal, biodiisli
tehas), raudtee, riigikaitsemaa (kasarmud ~1000 m) ja elamumaa ~1500 m kaugusel.
Kasarmutel ja Paldiski linna elamumaadel rajatava kai alaga otsene visuaalne kontakt puudub.
Kasarmud asuvad detailplaneeringu alast ~1000 m loodes ja 1dhimad korterelamud ligi 1500
m kaugusel loodes. Ida suunast piirneb detailplaneeringu ala NATURA 2000 linnuhoiualaga.
Paldiski linna Lounasadamale ldhimate korterelamute juures on méairavateks miiraallikateks
autoliiklus ja raudteeliiklus, seejérel alles sadama tegevusest pShjustatud miira.

Keskkonnamiira alased nduded on kehtestatud Sotsiaalministri 4.martsi 2002. a maédrusega nr
42 “Miira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning tihiskasutusega hoonetes ja
miirataseme mootmise meetodid”. Méfrus madratleb kolm taseme tiiiipi: taotlustase, piirtase,
kriitiline tase. Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmiirale ja tdostusmirale. Neid
kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel vélismiiraallikate vahetus liheduses.

Miira normtaset Lya eq 1 vrreldakse miira hinnatud tasemega paevasel L, ja Sisel
ajavahemikul L, ning miira hinnatud tase ei tohi iiletada normtaset. Masratud ajavahemikud
on:

pdev 07-23 (sisaldab Shtust ajavahemikku 19-23)

60 23-07.

Paldiski Lounasadama n#ol on tegemist suuremddtmelise to0stusettevottega, millega on
seotud maismaa transport raudteel ja maanteel kui ka meretransport. Té5stusettevote poolt
pohjustatud miiratasemete normsuurused Lpa ¢, 1 elualadel on jirgmised: piirtase pdevasel ajal
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60 dB ja 6isel ajal 45 dB, kriitiline tase paevasel ajal 70 dB ja disel ajal 65 dB. Kui piirtase on
tiletatud, tuleb rakendada meetmeid miira vihendamiseks.

2.1.2 Ohusaaste Paldiski Idunasadama piirkonnas

Saasteainete levi Paldiski Lounasadamas on kujunenud iiheks votmekiisimuseks sadama
ekspluateerimise kigus. Naftaproduktide laadimisel tekkiv ebameeldiv hais on kaasa toonud
mitmeid kaebusi Paldiski linna elanikelt. Paldiski Lounasadamas teostatakse erinevatelt
kaidelt ka turba, vanametalli ja killustiku laadimist. Laadimistdodega kaasneb Shusaaste
tolmu néol- k3ige laiema levikuga on laaditavatest materjalidest turbatolm (turbatolmul on
viikseim tihedus). Turbatolmu leviku ulatust hinnati Paldiski Idunasadamasse rajatava 8 kai
keskkonnam@jude hindamise aruandes. Joonisel 2.1.1 on toodud aasta keskmised viirtused
osakeste kontsentratsioonile, millede suurus on alla 10 pm (PM10). Kédesoleval hetkel on AS
ESTEVEle antud Harjumaa keskkonnateenistuselt vilja tahtajatu vilisGhu saasteluba nr
L.@V.HA-135427, mis lubab lahtist turba laadimist mahus 180 000 tonni aastas. Teostatud
mudelarvutuste pShjal kus aastaseks kiibeks voeti 124100 (hinnatav kdive 2007 aastal) tonni
turvast saadi maksimaalne turbatolmu kontsentratsioon laadimispiirkonnas 15.4 pg/m’ (Joonis
2.1). Kui vdtta aluseks Keskkonnateenistuse poolt lubatud 180000 tonni laadimine, siis
maksimaalseks kontsentratsiooniks laadimispiirkonnas tuleb 22.3 ug/m®, mis on vilisdhu
saastatuse taseme piirnormist 40 pg/m’ (Keskkonnaministri méirus nr. 115, 7.09.2004) ligi
kaks korda viiksem.

< ————
| 0 km 0.5 km Tkm

= N WA g~ o

Joonis 2.1. Maksimaalsed aasta keskmised PM10 kontsentratsioonid turba laadimisest, pg/m’.

2.2 Merekeskkonna seisund Pakri Iahes.

2.2.1 Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus ammutatavas pinnases

Pakri lahe meresetete 16imise detailne analiiiis teostati 2002. aastal (TTU MSI Paldiski
Lounasadama siivenduseelne uuring). Peeneteralise liiva fraktsioonide sisaldused muutuvad
Pakri lahe 16unaosa pohjasetetes suurtes piirides 1.48%-95.20%. Uldjoontes v&ib vélja tuua
trendi, mis véljendub peeneteralise liiva fraktsiooni sisalduse suurenemises rannale 1ihemal
asuva mereosa pOhjasetetes. Keskmiseteralise liiva fraktsiooni sisaldus setteproovides oli
0.20%-69.44%, seda on suhteliselt vihem vdrreldes peeneteralise fraktsiooniga, kuid esines

8
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stiski lisandina kdigis uuritud proovides. Jimedateralise liiva fraktsioon on valdavaks Pakri
lahe keskosa proovides ulatudes 71.61%. Teistes piirkondades jéi see alla 50%.

Pakri lahe 16unaosa, kuhu on kavandatud rajada kai 6A on suhteliselt madal, siigavused
enamasti alla 10m. Seetttu ei allu sedimentatsiooniprotsessid siigavussuhtest pShjustatud
setete jaotusele (TTU MSI Paldiski Ldunasadama siivenduseelne uuring). Kui tavaliselt
rannale léhemates piirkondades kuhjuvad jémedateralisemad setted ja akvatooriumi
stigavamas osas peeneteralisemad setted (aleuriit, peliit), siis Pakri lahe 16unaosas ja Kurkse
véinas ei esine setete jaotuses domineerivaid seaduspérasusi. Tdendoliselt on antud merealal
tegemist pChiliselt lokaalse lainetuse ja hoovuste reZiimi mdjul vélja kujunenud setete
jaotusega, mis nii ajas kui ruumis on suhteliselt muutliku iseloomuga. Tugevatest pdhjakaare
tuultest pShjustatud lainetuse korral satub setete pealmisest kihist teatud osa héljuvasse
olekusse, mis hoovustega laiali kantakse.

Jargnevalt kirjeldame reostuskomponentide sisaldust Paldiski Lunasadama akvatooriumis ja
planeeritava kai 6A piirkonnas. Kokku on vaadeldud enam kui 50 setteproovi, mis on véetud
sadama akvatooriumi piirkonnas aastatel 2002-2007.

Uldnaftaproduktide sisaldus Paldiski Lounasadama akvatooriumi, laevade poodrdeala ja
laevatee pdhjasetetes on muutlik, varieerudes 25 mg/kg kuni 688 mg/kg. Uldisest foonist
mdnevorra kdrgemate sisaldustega ala vdib vilja tuua akvatooriumi pdhjaosa. Keskmine
tildnaftaproduktide sisaldus on 122 mg/kg, mis jiib sihtarvu ja piirarvu elutsooni pinnases
vahele.

Vase sisaldus oli kdikides v3etud proovides alla sihtarvu pinnases (100 mg/kg). Viikseim
maaratud vase sisaldus oli 10.8 mg/kg ja suurim oli 79.2 mg/kg. V5ib tiheldada, et vase
sisaldused kahanevad mere suunas. Keskmine vase sisaldus proovides oli 36.9 mg/kg.

Elavhébeda sisaldus pdhjasetete proovides oli viike. Maksimaalne midratud elavhdbeda
sisaldus oli 0.421 mg/kg, mis jddb alla elavhdbeda sihtarvu pinnases (0.5 mg/kg). Minimaalne
médratud elavhdbeda kontsentratsioon oli 0.004 mg/kg. Keskmine elavhdbeda sisaldus (0.125
mg/kg) jddb tunduvalt alla sihtarvu pinnases. Elavhdbeda sisaldused on suuremad
akvatooriumi siseosas.

Plii sisaldus varieerub pdhjasetetes suurtes piirides. Suurim plii sisaldus oli akvatooriumi
idaosast voetud proovis 495 mg/kg, mis jaib piirarvu elutsoonis (300 mg/kg) ja piirarvu
toostustsoonis (600 mg/kg) vahele. Keskmine plii sisaldus (78,76 mg/kg) tletab sihtarvu

pinnases (50 mg/kg).

Maksimaalne méaratud #singi sisaldus oli 145 mg/kg proovis mis jédb sadama akvatooriumi
lddneossa. Minimaalne tsingi sisaldus on 8.90, mis on v&etud laevatee sadama poolsest otsast.
Keskmine tsingi sisaldus 71,06 mg/kg, mis ja4b alla sihtarvu pinnases (200 mg/kg).

Kaadmiumi sisaldus on koikides Paldiski Lounasadama akvatooriumist, laevade pOdrdealalt
ja laevateelt vdetud proovides alla mairamise alampiiri (<1 mg/kg).

Kokkuvétvalt v3ib oelda, et setted Paldiski Lounasadama akvatooriumis ja selle
lahipiirkonnas ei ole reostunud ning nende teisaldamine ja kaadamine on keskkonnale ohutu.
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2.2.2 Heljumi ruumiline jaotus Pakri lahel

Aastatel 2001-2010 TTU Meresiisteemide instituudi poolt 1dbi viidud mdoddistused on
néidanud, et Pakri lahe vesi on looduslikult suhteliselt libipaistev, labipaistvus ulatub 5-6
meetrini suvisel ja kuni 11 meetrini siigis-talvel. Loodusliku heljumi kontsentratsiooni foon
Pakri lahes on olnud 2-5 mg/L, kuid maksimaalne looduslik muutlikkus v&ib olla 1-10 mg/L.
Korget heljumi kontsentratsiooni pShjustavad ka massilised sinivetikaGitsengud Soome lahes,
kuid need on viga ajutist laadi kestes 1-2 nadalat ning ka tuulest pohjustatud resuspensioon
madalas rannikmere piirkonnas. Loodusliku heljumi ruumiline jaotus on seotud ka
hiidrodiinaamiliste protsessidega lahes. Hoovused ja lainetus tdstavad madalas piirkonnas-
lahe péra ja Kurkse viin- iiles setted, mis jidvad vette héljuma ja muudavad merevee
héguseks, seetSttu on nendes piirkondades vee labipaistvus looduslikult viiksem ning heljumi
kontsentratsioon vees ulatub ligi 10 mg/L

2.2.3 Rannaprotsessid ja hiidrodiinaamilised tingimused Pakri lahel

Rannaprotsessid kujutavad endast ranniku ning rannaldhedase merepShja muutust looduslike
—ja antropogeensete mdjude tulemusena. Kuna Pakri lahel intensiivne kiirlaevaliiklus puudub,
siis antropogeense faktori md&ju rannaprotsessides on vihetihtis. Looduslikest joududest
pOhjustavad intensiivsemaid rannaprotsesse Pakri lahes tuulelained.

Pakri lahe lainekliima analiiiis teostati kasutades numbrilist mudelit SWAN (Simulating
WAves Nearshore), millega on vdimalik arvutada realistlikke laineparameetreid rannikumere,
jdrvede ja estuaaride jaoks etteantud tuulte, hoovuste ning pdhjatopograafia korral (Boojj jt.,
1999). Pakri lahe lainekliima on arvutatud tuule kiiruste 5 m/s ,10 m/s ja 15 m/s korral ning
tuule suundade pShi (N), kirre (NE), Ida (E), kagu (SE), 1una (S), edel (SW), 14ds (W) ja loe
(NW) korral. Samuti on modelleeriti ekstreemseid torme, mil tuule kiirus on 25 m/s ning
puhub lédénest ja teise suunana 330°. Modelleeritud laineviljad kujutavad endast kiillastunud
lainevlju, mis tihendab, et oluline lainekdrgus antud tuule tingimustes enam ei muutu.
Kiillastumise aeg sdltub suuresti tuule kiirusest ja suunast (tuule mdjuala pikkus) - mida
pikem on laineteekond seda kauem liheb aega lainevilja kiillastumiseks.

5 m/s puhuvate tuulte korral on oluline lainekdrgus maksimaalselt 0.4 m pinnasepuiste alal
ning perioodid jéévad enamasti 1-1.5 s vahemikku. Sadama juures on oluline lainek&rgus kuni
0.3 m ning see esineb loodetuulega (Tabelid 2.2.1-2.2.6). Olulise lainekdrguse kasvuga
suureneb ka laineperiood.

Tuule tingimuste 10 m/s korral kasvab oluline lainekdrgus kuni 0.7 m sadama lihedal ning
ligi pooleteise meetrini pinnasepuiste alal (Tabelid 2.1-2.6). Sadama juures jadvad perioodid
1.1 s-2.3 s vahele, lahe keskel ja pinnasepuiste alal mdnevdrra suurem ulatudes kuni 3.4
sekundini.

15 m/s puhuvate tuulte korral v6ib oluline lainekdrgus pinnasepuistealal loode tuulega
kasvada kuni 2.7 m, samas jiib sadama lihedal alla 1.2 m. Modelleetimistulemuste analiiiis
nditas, et intensiivsemat lainetust lahe sees tekitavad just loodest ja pdhjast puhuvad tuuled
ning monevdrra viiksem on lainekdrgus lahe sees laénetuultega, samas avamerel ulatub
oluline lainekdrgus ladnetuultega 3 m. samuti v6ib jireldada, et Pakri laht on idast tuleva
lainetuse eest kenasti varjatud ning lainetus lahte sisse ei poora (vélja arvatud lahe suudmes,
kus see esineb topograafilise refraktsiooni t5ttu).
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Ekstreemsete ld4ne ja loode tormide korral, kus tuule kiirus ulatub 25 m/s vdib teoreetiliselt
olla oluline lainekdrgus Ldunasadama juures kuni 2 m, lahe keskel kuni 3 m ning
pinnasepuiste alal iile 5 m. Avamerel v3ib oluline lainekdrgus ulatuda ld4netuule tingimustes
kuni 7 m. Selliste lainetega seonduvad perioodid Pakri lahes on kuni 6 s. Vastavad tormid,
nagu tinapaeval Geldakse, kujutavad endast sajandi torme ning statistiliselt on nende
esinemistdendosus kord sajandis.

Kdige sagedamini puhuvad Soome lahel edelatuuled ning sekundaarne maksimum
korrespondeerib ida tuultele (TTU MSIL 2008. Paldiski Ldunasadamasse 8 kai rajamise ja
sellega kaasnevate siivendustddde keskkonna mdjude hindamise aruanne). Keskmine tuule
kiirus Pakri lahel on 5.6 m/s (TTU MSL 2003. Paldiski Pohjasadama uute kaide ehitamine ja
stvendust6od.). S m/s puhuvate 15una-edela tuulte tekitatud oluline lainekSrgus pinnasepuiste
alal on 0.2 m-0.3 m ning sadama juures 0.2 m. Vastupidiselt sajandi tormidele esineb 15 m/s
pubuvaid tuuli tihedamini, moodustades 3 % kogutuultest (TTU MSI. 2003. Paldiski
Péhjasadama uute kaide ehitamine ja stivendustddd) ning reaalselt esinevad iga aasta. Nagu
eelnevalt mainitud jidb oluline lainekdrgus siis sadama juures alla 1.2 m. Seega ongi 1.2 m
see reaalsuse piir, millest kdrgemale oluline lainekdrgus vahetult sadama lahistel enam ei
kasva. Véttes aluseks mainitud tuule statistika v&ib viita, et lainetuse foon lahes on madal.
Lisaks soodsatele meteoroloogilistele tingimustele on Paldiski Ldunasadam ka histi varjatud
ning see kokku pShjustabki madala lainetusereZiimi sadama juures.

Tabel 2.1 Olulised lainekdrgused sadama juures.

[N INE [E | SE B [sw [w | NW

5 m/s 022m 0.12m 0.15m 0.17m 02m 022m 026m 029m
10m/s 052m 029m 027m 035m 04m 048m 0.65m 0.71m
1Sm/s 091m 0.53m 043m 054m 064m 084m 1.15m 1.2m

Tabel 2.2. Olulised lainekdrgused lahe keskel.

| N | NE |E | SE IB Isw |w | NW

Sm/s 027m 0.18m 0.17m 022m 022m 02m 024m 03m
10m/s 074m 042m 037m 046m 046m 049m 067m 09m
1Sm/s 135m 08m 062m 073m 077m 095m 134m 1.62m

Tabel 2.3. Olulised lainekdrgused Pakri pinnasepuiste alal.

[N | NE | E | SE [S [sw |w | NW

S5 m/s 037m 032m 024m 023m 023m 033m 038m 04m
10m/s 12m 1.0m 077m 055m 0.67m 1.12m 143m 1.38m
Sm/s 227m 193m 14lm 095m 126m 22lm 28m 2.69m

Tabel 2.4 Keskmised perioodid sadama juures.

[N | NE |E | SE |'s [sw [w | NW
S m/s 1.2s 0.7s 1s 1.1s 1s 1.2s 12s 1.4s
10m/s 1.8s 12s 1.1s 1.3s 14s 16s 2s 23s

15m/s 23s 1.5s 14s 1.5s 1.7 s 2.1s 26s 2.8s

Tabel 2.5 Keskmised perioodid lahe keskel.

[N INE JE | SE |'S [sw |w | NW
Sm/s 14s 09s Is 1.1s 1.1s 1.2s 13s 15s
10m/s 23s 15s 1.3s 1.5s 1.6 1.6s 2s 2.7s
1Sm/s 3s 2s 1.8s 19s 19s 23s 29s 35s
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Tabel 2.6. Keskmised perioodid pinnasepuiste alal.

N INE JE | SE |'S [SW |w | NW
5m/s 1.6s 1.5s 1.4s 1.2s 1.2s 1.5s 1.6 1.7
10m/s 3s 2.8s 22s 1.7 s 19s 29s 34s 33s
1Sm/s 4s 3.7s 3s 22s 2.7s 4s 4.6 s 44 s

Nagu eelpool 6eldud on lainetusel spetsiifiline osa setete resuspensioonile ja transpordile.
Lained eraldi véttes ei transpordi setteid kuigi kaugele, v.a. mere pindmises kihis, kus jirsud
Jja/vdi osaliselt murduvad lained liigutavad objekte lainete leviku suunas. Et aga lainete poolt
tekitatud pohjaldhedased kiirused madalas meres (stigavusega ~<5 m) v@ivad suurusjirgu
vorra iletada hoovuste kiirusi samas piirkonnas, sltub resuspensiooni intensiivsus mingis
piirkonnas peamiselt lainetuse reZiimist. Lainetuse poolt pShjast iiles tdstetud setete edasine
liikumine s3ltub hoovuste kditumisest.

Setete resuspensiooni ning hdljumi levikut Pakri lahe 13unaosas mojutavad peamiselt lddne-,
loode- ja pdhjatuuled. Kuna Pakri laht on avatud pOhja suunas ning osaliselt 144ne suunas, on
téendoline, et nendest suundadest puhuvate tugevate tormide korral jouavad korged lained
lahe 16unaossa ning Paldiski Ldunasadama piirkonda. PShja- ja NNW tuulte korral vdivad
kdrged lained jouda ka piris lahe 16unasoppi.

Setete resuspensiooni aktiivsuse maksimum loodetormide korral on lahe 16unaosas umbes 5-
m isobaadi juures. Kuna madalasse vette (siigavusega kuni 5 m) jouavad suhteliselt krged
lained, on t3endoline, et aktiivse resuspensiooni ala h&lmab praktiliselt kogu Pakri lahe
18unaosa. Setete ja hdljumi edasine diinaamika sltub tsirkulatsiooni isedirasustest. Loodetuule
korral on hoovus lahe 15unaosas idasuunaline, mistSttu toimub setete kandumine Pakri lahe
kagusopi suunas. Lahe geomeetria tdttu on tdendoline, et lahe 1dunasopis prevaleerib
settimine,

Tugevate edelatuultega vaivad Paldiski Ldunasadama piirkonnas esineda kuni 1 m kdrgused
suhteliselt lithikese perioodiga (2-3 s) lained. Nende lainete osakaal merepShja ldhedases
diinaamikas ning mdju setete resuspensioonile ning edasikandumisele on tdendoliselt viike
vorreldes loode- ja pShjatuulte tekitatud lainetega.

Hiidrodiinaamilised tingimused Pakri lahes

Pakri lahe hoovuste skeem on tugevalt mdjutatud tuulest. Soome lahe 15unaranniku ldhedane
tsirkulatsioon mdjutab Pakri lahe hoovusi lahe pdhjaosas. Piki Soome lahe telge puhuv tuul
tekitab upwellingu ja downwellingu siindmusi Eesti rannikul, mille tulemusena toimub
intensiivne veevahetus ka Pakri lahes (Vassiljeva, 2006). Idatuulte korral toimub vee
véljavool Pakri lahe pinnakihis ja sissevool pdhjalshedases kihis. Lidnetuulte korral on
olukord vastupidine. Madalveelises 16unaosas ning rannikuléhedases tsoonis on hoovused
mojutatud peamiselt lokaalsest tuulest. Numbrilise mudeli tulemuste pdhjal on Pakri lahes
kdige tugevamad hoovused madalas Kurkse viinas (Joonis 2.2- 2.3). Loode-, li4ne-, edala- ja
l6unatuulega on hoovus suunatud Kurkse viinast Pakri lahte, kusjuures kdige tugevamad
hoovused on tekitatud lddnetuulega. Kagu-, ida-, kirde- ja pohjatuule poolt tekitatud hoovused
on Kurkse véinas lddnesuunalised. Loode-, li4ne-, edala- ja lounatuulega formeerub lahe
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16unaosas kellaosuti lifkumise suunale vastupidine osaliselt suletud hoovus. Kagu-, ida-,
kirde- ja pShjatuule poolt tekitatud hoovuse on vastupidise poorlemisega.

Ehitus ja siivendusto6de piirkonnas on tugevamad piki rannikut suunatud hoovused pohja- ja
kirde-, mille korral toimub voolamine lahe 16unaosa suunas ning ldéne-, edela- ja Idunatuule
korral, mil voolamine toimub loodesuunas. Loode-, ida- ja kagutuule korral formeerub
stivenduspiirkonnas suletud tsirkulatsiooni pesa, ning hoovuse kiirused on iildiselt vdiksemad,
kui avatud piki rannikut toimuva voolamise korral.

Pinnasepuisteala piirkonnas on lokaalse tuule poolt tekitatud hoovused nlrgad ning
domineerib kahekihiline voolamine piki samasiigavusjooni, mis on koige tugevamad ida- ja
laénekaarte tuulte korral. Esimesel juhul on pinnahoovus iildiselt liinde ning siigavamate
kihtide hoovus suunatud tuulele vastupidiselt, s.o. itta. Lasinetuulte korral on aga pinnahoovus
suunatud itta ning siigavamate kihtide hoovus laéinde.

Joonis 2.2 a) Hoovused ida(iilemine)- ja c) kagutuulte(alumine) korral Pakri lahes. b) Hoovused
pdhja(iilemine)- ja d) kirdetuulte(alumine) korral Pakri lahes.
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Joonis 2.3 a). Hoovused 16una(iilemine)- ja c)edelatuulte(alumine) korral Pakri lahes. b) Hoovused
laédne(lilemine)- ja d) loodetuulte(alumine) korral Pakri lahes.

2.2.4 Mereelustik Pakri lahes.

2.2.4.1 P3hjataimestik Pakri lahes.

PGhjataimestiku seiret on Pakri lahes on teostatud vihemalt korra aastas alates 2001-st aastast.
Uuringuteks on kasutatud HELCOM COMBINE poolt rahvusvaheliselt tunnustatud
metoodikat. Kokku on registreeritud Paki lahes 28 liiki pohjataimi. Lahe Idunaosa transktil,
kus on valdavalt pehmem pinnas on kokku kirjeldatud 17 liiki taimi. Levinumad liigid on siin
pehmele pinnasele kinnituvad Sistaimed Zostera marina, Ruppia maritima, Potamogeton
pectinatus ja Myriophyllum spicatum. Kdvasid substraate eelistatavatest pohjataimedest, mis
kasvavad sellel piirkonnal leiduvate kivide peal, on esinenud pruunvetiktaimed Fucus
vesiculosus ja Pilayella littoralis, punavetiktaim Polysiphonia nigrescens ja rohevetiktaim
Cladophora glomerata.

Viike-Pakri idarannik ja Pakri poolsaare lidnerannik on sarnased pOhjataimestiku liigilise
mitmekesisuse poolest, kuna mdlemal alal on merepShjaks kdva substraat, mille moodustab
stigavustel 0—5 m (Pakri neeme tipus isegi kuni 15 m-ni) paas ehk karbonaatsetest kivimitest
paljand. Paasi peal paiknevad ka kivid ja rahnud, mille pragudes on liiv. Nendes piirkondades
on registreeritud kokku 17 liiki, p&hilist massi moodustavad siin kdval substraadil kasvavad
liigid: pruunvetiktaimed Fucus vesiculosus, Pilayella littoralis, Spacelaria arctica ja Chorda
JSilum, punavetiktaim Polysiphonia nigrescens ja rohevetiktaim Cladophora glomerata.
Vihesel hulgal on leitud punavetiktaimi Ceramium tenuicorne, Furcellaria lumbricalis,
pruunvetiktaim Pseudolithoderma subextensum jm. Pehmel pohjal kasvavatest pShjataimedest
kohtab siin Gistaimi Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima ja iileminekul kovast
substraadist pehmele Zostera marina.
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Seirete kdigus saadud materjali analiiiisides v3ib Selda, et pOhjataimestiku seisund Pakri lahes
on stabiilne ja olulist muutust pdhjataimestiku liigilises koosseisus ja keskmises katvuses
nende aastate viltel ei toimunud.

Kavandatava kai 64 ja siivendustéode ala

Vahetult Léunasadama akvatooriumis pdhjataimed ei kasva, pohjuseks on suured siigavused
ja taimede kasvuks ebasobilik merepdhja iseloom. Seiretransektil, mis asub planeeringualale
kdige ldhemal tuvastati 2006 aasta seire kiigus kokku 9 pOhjataimestiku liiki. Selle ala
substraat (liivane pehme pdhi, rahnud ja kivid) vdimaldab erinevate liikide esinemist.
Domineerivaks liigiks oli k3val substraadil kasvav p&isadru Fucus vesiculosus, mille biomass
2 m stigavusel oli 1147.3 gC/m? ja keskmine kdrgus 21.6 cm. Teised domineerivad liigid olid
samuti kdvadel pShjadel kasvavad taimed Pilayella littoralis, biomassiga 90.2 gC/m?,
Cladozphora glomerata, Furcellara lumbricalis ja Polysiphonia nigrescens, 60.4, 13.7 ja 5.3
gC/m” vastavalt. Tunduvalt vihem uuritavas piirkonnas leidus pehmel substraadil
eksisteerivaid taimi nagu Zostera marina, Potamogeton pectinatus ja Sphacelaria arctica.
Epiftiidina mdnede pdhjataimede peal esines Ceramium tenuicorne. Selline olukord
pOhjataimestiku kooslus viitab merevee suhteliselt heale kvaliteedile antud alal.

Pakri pinnasepuistala

Pakri pinnasepuistalal otsesed pdhjataimestiku modtmised puuduvad, kuid suure siigavuse
tottu (47-53 m) seal taimestik tSensoliselt puudub. Vastavalt riikliku seire 2004 andmetele ei
ulatunud taimestiku levikusiigavus uuritavatel transektidel iile 7 meetri (TU EMI (2004)
Pdhjataimestiku seire rannikumeres www.keskonnainfo.ee/seire/aruanded/meri/2004a/)

2.2.4.2 Pdhjaloomastik Pakri lahes.

PGhjaloomastiku seiret on 1dbi viidud alates 2001 aastast vihemalt 1 kord aasta jooksul.
P3hjaloomastiku proovid kogutakse Van Veen tiiiipi pOhiammutajaga, mille haardepindalal
on 250 cm®. Proovides mésratakse liigiline kooseis, liigi isendite arv ja biomass.

Pakri lahe pShjaloomastiku koosluste koosseis ei ole liigirikkas. Peamiste liikide hulka, mis
valdavad enamustes Pakri lahe piirkondades, kuuluvad limused balti lamekarp Macoma
balthica, s66dav siidakarp Cerastoderma glaucum, liiva-uurikkarp Mya arenaria ja s66dav
rannakarp Mytilus trossulus. Kogu lahe ulatuses leidub arvukalt ka vesitigu Hydrobia sp..
Vihilaadsetest laialdaselt levinud kirpvihk Gammarus sp., lehtsarv Idotea sp., harilik
kootvihk Corophium volutator ja tavaline tdruvihk Balanus improvisus, mis esineb peamiselt
s66dava rannakarbi kiiljes. PShjaloomastiku arvukus ja biomass piirkonniti varieerub sGltuvalt
merepOhja tiilibist ja iseloomust.

Pakri lahe 16unaosas, kus substraadiks on liiv, ja sadamate ldhedasel alal, kus valdavad
mudased pShjad, on iilekaalus liigid, mis oma elutegevuseks vajavad pehmet pohja. Need on
Macoma  balthica, Mya arenaria, Cerastoderma glaucum, Corophium volutator,
harjaslimukas Nereis diversicolor ja viheharjasuss Oligochaeta. Kivide peal esinevad Mytilus
trossulus agregatsioonid. Vihilaadsetest lahe 16unaosa liivasel pOhjal kohtab suurel hulgal
Idotea chelipes ja Idotea baltica. Samuti on registreeritud siin Gammarus sp. ja merikilk
Saduria entomon.
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Viike-Pakri idaranniku ja Pakri poolsaare liéineranniku paeplaadil on koige arvukamalt
Mpytilus trossulus agregatsioonid, mille isendite arv ja biomassi vidrtused iihes ruutmeetris

ulatuvad kohati kuni 4000 is/m? ja 500 g/m? vastavalt. Teised liigid eksisteerivad siin véhemal
hulgal ja nende arvukuse ja biomassi visirtused ei iileta 750 is/m ja 500 g/m>.

Rajatava kai 64 ja siivendustodde ala

Paldiski Lounasadama akvatoorium ja selle lihiimbrus on sadama tegevuse tottu tugeva
antropogeense mdju all, mille tulemus on mudased pehmed pShjad ja nendele vastav
pOhjaelustik selles piirkonnas. 2007 aastal 14bi viidud seire kéigus registreeriti Paldiski
Ldunasadama akvatooriumis 7 pShjaloomastiku liiki. Dominantliigiks selles piirkonnas, kelle
arvukuse ja biomassi viirtused olid iisna kdrged (vastavalt 1060 isendit/m? ja biomass 219.7
g/m®) oli balti lamekarp Macoma baltica, kes oma eluks eelistab orgaanikarikkast mudast
substraati. Hulgaliselt esines ka vesitigu Hydrobia spp., mille arvukus ja biomass olid 520
isendit/m” ja 3.4 g/m® vastavalt. Teised antud piirkonnas leitud liigid olid limused Mya
arenaria, Cerastoderma glaucum, keraskirsne Halicryptus spinulosus, sammalloom Electra
crustulenta ja merikilk Saduria emtomon. Vdrreldes 2005 aasta seire tulemustega, kus
proovides esines ainult 4 liiki, on liikide arvukus suurenenud

Pakri pinnasepuistala

Pakri lahe pinnasepuistalal otsesed pohjaloomastiku méodtmised puuduvad. Aegajalt
toimuvate kaadamiste tSttu on settekiht ebapiisiv ning sobimatu paikse eluviisiga
pohjaloomastikule.

2.2.4.3 Kalastik Pakri lahes.

Pakri lahe kalastiku kirjeldus katab Pakri lahte kui tervikut sh. pinnasepuisteala. Pakri lahe
kalastiku kooslus on iseloomulik Soome lahe liineosa rannikumerele. Joonisel 2.4 on toodud
2004, 2005 ja 2006 aasta seiresaakide liigiline koosseis Pakri lahes. Vérreldes liikide arvukust
aastati on see vihenenud. Kalade toidubaasis on alates 2001 aastast, mil toimusid Paldiski
Ldunasadama suuremahulised rekonstrueerimistoéd, toimunud muudatused ja kahe sadama
vahelisel merealal on pShjaloomastiku arvukus (eelkdige karpide Mytilus edulis ja Macoma
Balthica) oluliselt tusnud, mida tdendab ka karpide massiline esinemine seirevrkudes 2005
aasta kevadel kui stigisel. Selle tagajéirjeks on antud merealal toituva lesta arvukuse tunduv
suurenemine seiresaakides aastatel 2004 - 2005 siigisel vorreldes 2001a. (siivendusele
eelnevalt) teostatud seirega. 2006 aastal aga seirevdrkudes karpe praktiliselt ei esinenud ja ka
plilitud lestad ei olnud nii intensiivselt toitunud. Viidika suur arvukus Paldiski L3unasadama
ldheduses 2005 aastal ja kahe sadama vahel 2006 aastal v&ib olla pOhjustatud sadama m&just
antud kalaliigile, kes on tuntud tiiiipilise ,,sadamakalana”.
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2.2.5 Mereimetajad Pari lahe piirkonnas

Pakri lahes v3ib kohata mereimetajatest hallhiiljest (Halihoerus grypus), viigerhiiljest (Phoca
hispida) ja pringlit (Phocoena phocoena). Nendest on kdige tavalisem hallhiiljes, viigri
kohtamise tSendosus on tunduvalt viiksem, kuna liigi peamised asustusalad paiknevad Soome
lahe idaosas ja Lidne-Eesti saarestikus. Pringli kohtamise tGendosus on tiliviike, kuna liik on
terves Ladnemeres viga haruldane. Hallhiiljes ja pringel on Eestis Looduskaitseseaduse III
kaitsekategooria ja viiger II kaitsekategooria liikide nimekirjas.

2.2.6 Linnustik Pakri lahe piirkonnas.

Linnustiku kirjeldus katab Pakri lahte kui tervikut. Pakri laht koos Kurkse vdinaga ja
korvalasuva Lahepere lahega on Soome lahe suudmeala 1dunaranniku olulisim veelindude
pesitsusala. Kokku on siin kindlaks tehtus 138 linnuliiki, neist pesitsevaid 125 liiki. Stigis- ja
kevadréndea ajal on Pakri laht téhtis peatuspaik, nii merephjast kui ka veepinnalt toituvatele
veelindudele. Paldiski LOunasadama siivendustddde perioodil 2002/2003 viid 14bi ka
linnustiku seire. Pesitsevatest linnuliikidest olid arvukad (iile 50 haudepaari): kalakajakas
(Larus canus, L.) pesitsemist — iile 190 haudepaari, naerukajakas (Larus ridibundus, L.) — iile
70 haudepaari, kiilhmnokk-luik (Cygnus olor, Gmelin.) — ile 50 haudepaari. Keskmiselt
arvukad (10 — 49 haudepaari) liikideks oli: punajalg-tilder (7 ringa totanus, L.) 40
haudepaari, jidkoskel (Mergus merganser, L.) 25 haudepaari, tsmmuvaeras (Melanitta fusca,
L.) 25 haudepaari, kriiiisel (Cepphus grylle, L.) 15-25 haudepaari, tuttvart (Aythya fuligula,
L.) 15 haudepaari, sinikael-part (4dnas plathyrhynchos, L.) 12 haudepaari, tuttpiitt (Podiceps
cristatus, L.) 10 haudepaari. Vihearvukad (alla 10 paari) oli vaatlusandemete pOhjal: randtiir
(Sterna paradisaea, Pont.) 8 haudepaari, jdgitiir (Sterna hirundo, L.) 8 haudepaari, punapea-
vart (dythya ferina, L) 7 haudepaari, viupart (4nas penelope, L.) 5 haudepaari, hahk
(Somateria mollissima, L.) 4 haudepaari, hiilip (Botaurus stellaris, L.) 3 haudepaari.

Nagu on néidanud eelnevate aastate seireloendused on merelindude siigisréinde ajal Pakri lahel
peatuvate isendite arvukus ja liigiline koosseis kiillaltki diinaamiline, varieerudes ajaliselt
ning ruumiliselt suurtes piirides. Kdige iseloomulikumaks linnustiku koosluseks on Pakerordi
neeme timbruses ja Pakri madalal peatuvad suured, kuni 500 isendilised aulide parved. Aulide
siigisrdnne algab septembris ja saavutab maksimumi kiilmade saabumisel. Paldiski
Lunasadama siivendusaegse (2002/2003) seire kiigus oli rindeperioodidel (nii kevad- kui
siigisrandel) senini registreeritud 18 liiki merelinde. Suurimad oli olnud aulide (Clangula
hyemalis, L.) (lle 15000 isendi), sdtkaste (Bucephala clangula, L.) (ile 10000 isendi),
merivardi (4dythya marila, L.) (ile 7000 isendi), haha (Somateria mollissima, L.) (3700
isendit), mustvaera (Melanitta nigra, L.) (2000 isendit) peatuvad randesalgad. Pakri lahe
madal 18unaosa on eriti oluline laululuige (Cygnus cygnus, L.) (700 isendit) ja viikeluige
(Cygnus columbianus, Ord.) (300 isendit) kevad- ja siigisrinde aegse peatuspaigana.
Tavalised liigid Pakri lahel on ka kithmnokk-luik (800 isendit), lauk (Fulica atra, L.) (380
isendit) ja kormoran (Phalacrocorax carbo, L.) (160 isendit).

Talvituvaid veelinde on Pakri lahel ja rannikul kiillalt jérjepidevalt loendatud ning vastav
projekt on integreeritud ka riiklikku seireprogrammi. Loendused toimuvad iga aasta jaanuaris
terve Eesti ranniku piires koordineeritud kuupievadel. Arvukamad talvituvad liigid Paldiski
Ldunasadama siivendusaegse (2002/2003) seire andmete pdhjal olid olnud sdtkas, jédkoskel,
kiihmnokk-luik, sinikael-part ja aul. Talvituvate lindude arvukus oleneb pohiliselt talve
karmusest (jddoludest), ka tormidest ja Pakri lahe {imbruses suvel peatunud voi pesitsenud
liikide reaalsest arvukusest talvitumisele eelnenud aastal.
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3. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste elluviimisel vdi ellu
viimata jatmisel kaasnevate keskkonnamdjude hindamine.

3.1 Mdjud sotsiaal-majanduslikule keskkonnale Paldiski Lounasadama piirkonnas.

3.1.1 M&ju miiratasemele Paldiski Ldunasadama piirkonnas.

Sadamaarendusest ja kai ehitusest tingitud miirataseme kasvamist kisitleti OY Akukon Eesti
filiaali t66s (Kai ehitamise ja stivendamisega kaasnev miira, oktoober, 2006). Paldiski
Lounasadamasse 6A. kai ehitamise, laoplatside korrastamisega sellega seotud
stivendustéddega kaasnevat miira levikut hinnati 1ihedal asuvatele miiratundlikele aladele.
Hinnangulised miiratasemed on arvutatud vastavalt lihteandmete ja varasemate mdodtmiste
kéigus saadud miiraemissioonidele (Insinééritoimisto Akukon Oy poolt teostatud m3dtmised
ja miirauuringud: 1500-8 Vuosaaren sataman vidyldn ruoppausty6t, 1567-1 Vuosaaren
sataman ruoppausty6t — Ruoppaajien melupidistomittaukset, 1500-4.1 Vuosaaren sataman
liikenneyhteydet — Viyliruoppauksen melun levidmislaskelma). Kai ehitus- ja siivendusté6de
ajal tuleb ldhtuda ehitustodde normtasemetest. Ehitustddde miira normsuurused on
kehtestatud ainult Gisele ajale ja piirtasemeks on olemasolevatel elamualadel (kédesoleval juhul
siis kasarmud, korterelamud, viikeelamud) 45 dB. Ehitustddde maksimaalne miiratase 66sel
ei tohi iletada lubatud ekvivalenttaset enam kui 10 dB (A) vorra.

Stivendustoodeks kasutatakse iihekopalist ekskavaatorit vi mitmekopalist ekskavaatorit ja
pinnaseveoks alt avanevat praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana on ette niahtud Pakri
lahe suudmealal olev pinnasepuisteala. Pinnasevedu teostav praam kasutab regulaarlaevade
liikumise teed. Vajaduse tekkimisel viiakse 1ibi merepShjas 10hkamist66d. Kai ehitamise
tuleb pinnast siivendada ligikaudu 350000 m? ja teostada tiitetsid mahus 650000 m?
Stivendus- ja ehitustdde ajal kaasneb miira seadme(te) ekspluateerimisel:

¢ siivendustoodel;
voimalikel 16hkamistoddel;
vaiat6odel;
materjali draveol;
lammutust6ddel;
betoonitoddel;
kai tditmisel.

Kai nr 6A siivendus- ja ehitustédes on peamised ekspluateeritavad seadmed ekskavaatorid,
mille pShiline miiraallikas on seadme t66tav mootor. Seetdttu teostati arvutused ekskavaatori
toGtamisest pShjustatud miirale 13himate miiratundlike hoonete juures.

Hinnanguliselt v5ib siivendustddde maksimaalseks miiraemissiooniks olla kuni Lw =120 dB,
mille pikaajalise t66tamise tulemusena on arvutuslik ehitusmiira ekvivalenttase Lyaeq 500 m
kaugusel 56 dB ja 1000 m kaugusel 46 dB. Arvutusteks kasutati pohjamaade t66stusmiira
arvutusmeetodit (Soome Vabariik Teollisuusmelun laskentamalli, avaldatud t66s Kragh, J.
Jt.,1982). Seadmed miiraemissiooniga Ly = 115-120 dB on sobilikud t5&tamiseks péevasel
ajavahemikul, kuna 500 m kaugusel ldhimate miiratundlike hoonete juures ei ole Gisel ajal
ehitustdode normtase tagatud. SeetSttu ei saa vdga mirarikkaid tehnoloogiaid 6isel
ajavahemikul kasutada. Seadet v3i seadmete komplekti, millede kogumiiraemissioon on Ly <
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110 dB vdib kasutada 66pédevaringselt, sest arvutuslik ekvivalentne ehitusmiiratase Lo eq 1500
m kaugusel on viiksem kui 45 dB.

Koige miirarikkamad ehitustédd on 15hkamine ja vaiatoéd (vaiade rammimine). Kuna
voimalikud 16hkamiset66d on veealused (miira levik isoleeritud), siis on olulisemaks mdjuks
mddda maapinda leviv vibratsioon, kuid see ei pShjusta ohtu l4hialadel asuvatele
miratundlikele hoonetele ja seal elavatele inimestele. Siiski tuleks selliste tééde teostamise
aeg planeerida ainult pievasele ajavahemikule.

Ehitustd6de miira peetakse ajutiseks ebamugavuseks, millele ei ole pdevaseid normtasemeid
kehtestatud. T60de teostamise ajal tuleb tagada, et dine kehtestatud normtase miiratundlike
hoonete (kasarmud, korter- ja viikeelamud) juures oleks tiidetud.

Olemasolevate miiratundlike hoonete kaitseks planeerida kéige miirarikkamad ehitusté6d
(Idhkamine ja vaiatd6d) ja miirarikaste seadmete ekspluateerimine, olenevalt valitud
seadme(te) tehnoloogiast pOhjustatud miiratasemest, ainult paevasele
ajavahemikule(soovitavalt 08-17). Téode teostamisel tdstab/alandab miirataset t66 tegemise
viis. Hoolikas t36 tegemine tagab ka iildjuhul vaiksemad miiratasemed.

Ebasoodne tuulesuund ja tuuletugevus vivad ehitustoode ajal miiratasemeid miiratundlikel
aladel tdsta. Kasarmute ja korterelamute suunal on ebasoodsaks kagutuul. Vastavalt
vOimalustele vdiks viga miirarikkaid t6id ebasoodsate tuulte ajal mitte planeerida.

Kokkuvétvalt v8ib Gelda, et 6A. kai rajamisega seotud ehitus- ja stivendustéode iseloom ei
tdsta vahemaal iile 1000m, kus asuvad lihimad korterelamud, oluliselt sadama poolt tekitatud
uldist miirataset, kuna kisitletava ala ja miiratundlike hoonete vahel asub palju teisi
miiraallikaid (raudtee, vanametalliterminal, kiituseterminal), millede poolt pdhjustatud
taustmiira tase on oluliselt kdrgem kui 6A. kai ehitamise ja hilisema ekspluatatsiooniga seotud
miiratasemed.

Vastavalt Tallinna Sadam AS informatsioonile on seoses uute kaide (6A ja 8) rajamisega
ennustatav kaubamahtude kasv jérgneva viie aastaga on 20-30%. Prognoositav Paldiski
Lounasadama autoterminalide kaubavoog on kuni 300 000 autot aastas (millest 10%
transporditakse mo6da raudteed) ja 100000 TEU konteinerit aastas (millest 15%
transporditakse mooda raudteed). Vastavalt AS Eesti Raudtee poolt esitatud tehnilistele
tingimustele rajatakse uued teed Paldiski Raudteejaama laiendusele kooskdlastatult nende
poolt koostatud arenguskeemile (AS Teede Rev-2 joonis 12-2003), mille alusel kdik raudteed
méoda liikuvad kaubad, mis ei ole ladustatud Paldiski Ldunasadama liineossa ei kasuta
olemasolevat Paldiski linnas asuvat Paldiski Raudteejaama.

Miraprognoosis on aluseks vdetud tingimus, et jirgneva viie aastaga kasvab kogu kaubamaht
labi Paldiski Lunasadama 20-30%. see tihendab ka samas ulatuses lisanduvaid
kaubavedusid m66da maanteed ja raudteed.

Paldiski sadama peamiseks miiraallikaks {imbritsevate miiratundlike alade suhtes on
raudteeliiklus. Olemasoleva informatsiooni pdhjal saabub Paldiskisse keskmiselt pdevasel
ajavahemiku jooksul iiks kaubarong tunnis ja lahkub {iiks kaubarong tunnis, Oisel
ajavahemikul on liiklussagedus kaks korda viiksem; see teeb hinnanguliseks keskmiseks
liikklussageduseks Paldiski sadamasse suundaval raudteel pdevasel ajavahemikul kaks
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kaubarongi tunnis ja disel ajavahemikul iiks kaubarong tunnis (kaubarongide kohta puudub
tdpne sdidugraafik). Nddalapievade 13ikes ei saa erinevaid liiklussagedusi vilja tuua.

See tdhendab, et 66pdeva jooksul saabub 20 rongikoosseisu ja lahkub 20 rongikoosseisu —
kokku 40 rongikoosseisu, milledest 32 jiib pievasele ja 8 oisele ajavahemikule. Paldiski
Lounasadama léhedal on rongide liikumiskiirused viikesed (30 km/h).

Miiratasemete arvutamisel on arvestatud: kaubarongi Lsg = 103 dB, rongide pikkust (805 m),
rongide keskmist kiirust (30 km/h), arvutuspunktide kaugust raudteest. Arvutuslikud
miiratasemed vastavalt pShjamaade arvutusmetoodikale (Soome Vabariik Raideliikennemelun
laskentamalli. Ympéristoministerié, YM2/401/2002, Helsinki 2002) on toodud jirgnevas
tabelis 3.1:

Tabel 3.1. Arvutuslikud miiratasemed mudel (Soome Vabariik Raideliikennemelun laskentamalli.
Ympéristdministerio, YM2/401/2002, Helsinki 2002).

Kaugus raudteest (m) Péaev 06
Ekvivalentne Ekvivalentne
miiratase Lyaeq miiratase Lyaeq
2 rongi/tunnis 1 rong/tunnis
10 70 67
50 63 60
100 60 57
200 54 54
400 54 51

Kui eeldada, et uute kaide valmimisega suurenevad kaubaveod raudteel O0paevas kuni 30%
(30% rohkem kaubaronge), siis selle tulemusena suurenevad arvutuslikud ekvivalentsed
miuratasemed 1 dB vorra ja selle vorra voib suurendada tabelis toodud arvvasrtusi.

Tingimused on kehtestatud Sotsiaalministri 4.mirtsi 2002. a madrusega nr 42 “Miira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning iihiskasutusega hoonetes ja miirataseme
mootmise meetodid”.

Taotlustase on médruse tdhenduses miira tase, mis lildjuhul ei pohjusta hiirivust ja
iseloomustab hiid akustilisi tingimusi. Piirtase on miiruse tihenduses miira tase, mille
iiletamine v3ib pdohjustada héirivust ja mis ildjuhul iseloomustab rahuldavaid
(vastuvBetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel
olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi miira iiletada
piirtaset. Kui piirtase on iiletatud, tuleb rakendada meetmeid miira vihendamiseks. Vastavalt
jaotusele hoonestatud v&i hoonestamata aladel on kiesoleval Jjuhul tegemist II kategooria
(elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) ja III kategooria (segaala) aladega.

Vilismiira taotlustaseme arvsuurused olemasolevatel aladel on jargmised:
Liiklusmiira ekvivalenttase Lya eq 1 (dB)

péeval 06sel
II ja III kategooria 60 50

Vilismiira piirtaseme arvsuurused olemasolevatel aladel on jargmised:
Liiklusmiira ekvivalenttase Lpa eq 1 (dB)

péeval 66sel
II (I1I) kategooria 60(65) 55
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Lihemal kui 200 m raudteest on miiratasemed kérgemad kui miiratundlikele aladele
kehtestatud liiklusmiira piirtasemed; kaubarongide liiklussageduse 30% suurenemisega
suurenevad miiratasemed 1 dB vdrra, mis ei muuda oluliselt iildist miiraolukorda. Alates 400
m raudteest on tdidetud liiklusmiira taotlustaseme nduded (nii pédevasel kui ka &isel
ajavahemikul). Ldhimad miiratundlikud elamud asuvad raudteest 1000 m kaugusel.

Arvestades eelpool toodud maksimaalset siivendustehnoloogiast pOhjustatud miira, mis on 46
dB 1000 m kaugusel (l&himate elumajade juures) ja raudteeliiklusest pShjustatud miirataset
500 meetri kaugusel raudteest, mis on 54 db. Liites need nimetatud miira intensiivsused
saame et 1000 m kaugusel kus asuvad lihimad elumajad (kasarmud) on kogu miiratase
ehitustddde perioodil péevasel ajal 54.6 dB, mis jddb lubatud piirnormi sisse. Oisel ajal
stivendus- ja ehitustSid 14bi ei viida ja seega miirataseme suurenemist see ei pOhjusta.

Kokkuvdtvalt v3ib Gelda, et 6A. kai ekspluatatsiooni vOtmisega ei suurene oluliselt ildine
sadama ja sellega seotud tegevuste miiratase.

Alternatiiv 1

M&jud on sarnased, mis kavandatava tegevuse korral.

Alternatiiv 0

Ehitustoodest pdhjustatud méju miiratasemele ei kaasne.

3.1.2 M3ju Shusaaste levile Paldiski I unasadama piirkonnas

Kavandatayv tegevus

Rajatav kai 6A on planeeritud autode ja konteinerite ladustamiseks ja laadimiseks, seega pole
detailplaneeringu alal 1dbi viidav kaupade laadimine ja ladustamine olulisel méiral Shku
saastav tegevus. Kaile on planeeritud ka toru vedellasti (nafta) pumpamiseks. Vedellasti
laadimise ajal on vdimalik lenduvate iihendute eraldumine ja seeldbi Shusaaste tekkimine
sadamapiirkonnas nafta pumpamisté6de ajal. Laadimisprotsessil tekkivate aurude valtimiseks
peaks operaatorfirma vdtma kasutusele aurude tagastamise ja hévitamise siisteemi, mille abil
korjatakse kokku laevade ja autode laadimisel atmosfidri sattunud naftasaaduste aurud ja
pOletatakse spetsiaalses pdletis. Samuti on vdimalikud erinevad onnetusjuhtumid nafta
laadimisel. V@imaliku reostuse tdrjumiseks peab sadamal olema valmidus nii maismaalt
(sadama kailt) kui ka merekeskkonnast.

Kuid siiski tuleks mérkida ,et jirgneva 5 aasta jooksul planeerib AS Tallinna Sadam
kaubavoogude kasvu 20-30 % vdrra, seelibi on oodata autotranspordi kasvu ligikaudu 2-3%
vorra aastas. Autotranspordi kdige iseloomulikumaks saastegaasiks on CO ja kiillastumata
sisivesikud. SeetSttu on planeeringuala idakiiljele, mis piirneb NATURA 2000 alaga
kavandatud rajada roheline puhvetsoon sobiva korghaljastusega.

Alternatiiv 1

Mbjud on sarnased, mis kavandatava tegevuse korral.

Alternatiiv 0

Ehitustoodest pShjustatud m&ju Shusaastele ei kaasne.

Jadtmekditlus Paldiski Ldunasadamas on korraldatud vastavalt AS Tallinna Sadamas

kehtivale Laevaheitmete vastuvdtmise ja kiitlemise kavale, mille on heaks kiitnud Harjumaa
Keskkonnateenistus oma kirjas nr 30-7-1/2858-2, 10.05.2006 AS Tallinna Sadamale ning ka
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Veeteede Amet oma kirjas nr 5-6-5/1297, 12.05.2006 AS Tallinna Sadamale. Jaitmekiitlus
maks on lisatud sadamatasule. Sama kava kehtib ka 6A kaid kiilastavatele laevadele.

3.2 Mdjud merekekskonnale Pakri lahes.

3.2.1 Ehitus- ja siivendus ia tiitetdéde kéigus tekkiva heljumi levik.

Kavandatav tegevus

Varasemad seiret66d on ndidanud et vee libipaistvus siivendustoode ajal viheneb oluliselt
(TTU MSI (2003) Paldiski Lounasadama siivendustédde aegse seire aruanne, TTU MSI
(2005) Paldiski PGhjasadama siivendus- ja ehitust6ode aegse seire aruanne, TTU MSI (2005)
Lehtma sadama siivendustddde aegse seire aruanne, TTU MSI (2003) Naisaare liivamaardla
kaevandamise aegne heljumi leviku seire 2008-2010). Vee ldbipaistvuse vihenemine on
otseselt tingitud siivendusel vette sattunud ja sinna mdneks ajaks holjuma jdsnud

peenfraktsiooni setetest.

Varasemate seiretdode kiigus, kus heljumi leviku hindamiseks on kasutatud numbrilist
modelleerimist, on eeldatud, et vette satub keskmiselt 1% siivendatavast materjalist (TTU
MSI (2003) Paldiski Lounasadama siivendustédde aegse seire aruanne, TTU MSI (2005)
Paldiski PShjasadama siivendus ja ehitustoode aegse seire aruanne, TTU MSI (2005) Lehtma
sadama siivendustddde aegse seire aruanne). Modelleeritud heljumi leviku jaotuste vordlus
satelliidipiltide ja heljumi otseste moGtmistega, on nididanud selle eelduse paikapidavust.
Vettesattuvast heljumist (1% siivendusmahust) on eeldatavalt 2/3 heljumi raske fraktsioon
ning 1/3 kerge fraktsioon. Kéesoleva siivenduse maksimaalne kogumaht on kuni 350000 m®,
Arvestades, et eeldatavalt teostatakse siivendustééd iihe- voi mitmekopalise ekskavaatoriga,
ja t66d viiakse 14bi etapiviisiliselt, mil siivendustéid teostatakse 50 pdeva jooksul on
maksimaalne heljumi kogus pievas 80 m®, mis on 1% eeldatavast keskmisest pdevasest
stivendusmahust (pdevane maksimaalne siivendusmaht on arvestuslikult 8000m> ).

Heljumi levimine lahes sdltub tuultest ja hoovustest. Heljumi leviku hindamiseks erinevate
tuuleolude korral kasutati numbrilist mudelit. Arvutused teostati mddduka ja piisiva tuule
tingimustel. Tuule kiiruseks mudelarvustustes valiti 6 m/s, sest ndrga tuule (<4m/s) korral
jééb heljum siivendustodde piirkonda ja tugeva tuule (>10m/s) tingimustes siivendustoid ei
teostata.

Lduna-, edela-, lddne-ja loodetuule korral levib heljumi kerge fraktsioon piki Pakri poolsaare
rannikut pShja suunas. PShja-, kirde-, ida- ja kagutuule korral aga Iduna suunas. Maksimaalne
lokaalne kerge heljumi fraktsiooni kontsentratsioon esineb siivendustédde piirkonnas umbes
200 meetri raadiusega alas, kus heljumi hulk on 3% vette sattunud kergest heljumi
fraktsioonist. Seega niiteks kui kolme jéirjestikuse stivenduspdeva jooksul satub vette 240 m’
heljumit, siis maksimaalne heljumi kontsentratsioon 200 meetri raadiuses stivendustoode alast
voib olla 90 mg/L (lokaalne setete kogus, 0.03*240m’, korda tihedus 2500*1000g/m’, jagatud
mdjutatud mereala ruumalaga 5*200%200m?). Kaugemal kui 200 meetrit siivendustéde
piirkonnast on heljumi hulk vastavalt mudelarvutustele juba viiksem kui 1% vettesattunud
kergest fraktsioonist, mis teeb kolmepéevase siivendustéode tsiikli korral kontsentratsiooniks
30 mg/L. Arvutusi vdrreldi ka 2008 aastal ldbi viidud siivendustédde seire andmetega. Ka
2008 aastal siivendati ligikaudu 400000m’® setteid ning seiretulemused nditasid, et
stivendustdde vahetus ldheduses oli heljumi kontsentratsioon vee pinnakihis 30 mg/L ning
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100 meetri kaugusel siivenduspiirkonnast oli heljumi kontsentratsioon juba loodusliku fooni
léhedal 5-6mg/L. Siivendusmaht seireperioodil oli 5000-6000 m> péevas.

Heljumi tekkimise t3endosus siivendustééde labiviimisel on kdrge ja mdju kestab kogu
stivendamise aja. Pirast siivendamise 16ppu piisib heljum veekihis 2 O00pédeva kuni nidal
s6ltuvalt meteoroloogilistest tingimustest, vaikse tuulega settib heljum kiiremini kui tugeva
tuule korral. Heljumist pdhjustatud m&ju on podrduv, sest siivendusel veekihti paisatud
heljum kantakse enamuses tuulte ja hoovustega lahest vilja, seega heljumi tekkimisel kaudne
moju puudub.

Heljumi kontsentratsiooni tdus v&ib toimuda lokaalselt ka kaadamiskoha timbruses kaadamise
ajal. Kaadadava materjali hulk 350000m3, mis on vdrreldayv 2008 aastal toimunud
kaadamistoodega, Sel perioodil 1dbi viidud seiretéod nditasid, et heljumi hulk kaadamise
piitkonnas t66de ajal oluliselt ei tSusnud ja seetdttu olulist moju kaadamiskohal tekkinud.
Téitetdddel labiviimisel esineb heljumi leviku oht. Tiitetdodeks kasutatakse kive ja liiva,
mis oma erikaalu tSttu settivad juba vahetult tiitmise piirkonnas ja ei levi iile laiema mereala.
Vastavad m6dtmistulemused on saadud nii Muuga sadama tiitetdéde seirel kui ka Naissaare
liivamaardla kaevandustdéde seirel (Muuga sadama seire 2009).

Alternatiiv 1

Heljumi levik ei s6ltu kai tiiiibist ja seega on mdjud sarnased, mis kavandatava tegevuse
korral.

Alternatiiv

Kui kaid vilja ei ehitata, ei kaasne ka heljumi levikut

3.2.2 Ehitust66de ja ekspluatatsiooni mdju mereelustikule

3.2.2.1 M&ju p3hjataimestikule

P&hjataimestiku  koosluste levik Eesti rannikumeres sltub paljudest fiiiisikalistest ja
biogeokeemilistest parameetritest ning keskkonnatingimustest. Olulisemad nendest on
vetikaliikide kasvusubstraadi olemasolu, toitainete sisaldus, merevee soolsus, lainetus,
merevee ldbipaistvus.

Kavandatav tegevus

Ehitus- ja stivendustoéde piirkonnas fiiiisiliselt hivitatakse pOhjataimestik, taimestik hivib
iihtmoodi nii erinevate kai projektide kui ka erinevate stivendustehnoloogiate kasutamise
korral. Kaudselt avaldab vetikatele mdju siivendustoode kdigus vette sattuv heljum, mis
hoovuste ja lainetusega kandub siivenduspiirkonnast ile laiema mereala. Heljumi
kontsentratsioon mdjutab valgustingimusi, vihendades vee labipaistvust. Valgus omakorda on
meretaimede eksisteerimise olulisem eeldus. Veealuse valgustatuse vihenemisega kaasneb
eufootilise tsooni vihenemine- pShjataimestiku leviku alumine stigavuspiir vdheneb. Kd&ige
enam kannatavad alavalgustatuse t3ttu Fucus vesikulosus ning siigavamal kasvavad
mitmeaastased taimed. Halbades valgustingimustes v&ivad Sistaimed isegi mitte Gitseda (Trei,
1991). Samuti v5ib settinud heljum katta vetikate kasvusubstraadi ning seelébi piirata vetikate
kasvu. Vastavalt mudelarvutustele on jiib heljumi peamine levikuala 200 meetri raadiusesse
siivendustdode piirkonnast kus lokaalne heljumi kerge fraktsiooni kontsentratsioon v&ib
ulatuda kuni 90 mg/L. Valguse ndrgenemiskoefitsient vees kasvab 1 mg/L suureneva heljumi
kontsentratsiooni korral 0.05 m™ (Kduts jt., 2006a). Heljumivabas vees on see koefitsient 0.17
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m™. Siivendustéddest 200 meetri raadiuses leviv heljum ja sellest tingitud vee libipaistvuse
véhenemine avaldab mdju pdhjataimestiku kasvule, kui siivendustdid teostatakse perioodil,
mil pdhjataimestiku kasvu peamiseks limiteerivaks faktoriks on valgus. PGhjataimestiku
kasvu mudelarvutused on ndidanud, et 10 mg/L heljumi kontsentratsiooni korral vdrreldes
puhta veega on pdhjataimestiku biomass kuni 25% viiksem kuuajalise perioodi jooksul suvel
(Kduts jt., 2006b). Suveperioodil on pdhjataimestiku kasvu limiteerivaks faktoriks valgus, kui
toitaineid on piisavalt. Alates siigisest muutub mitmeaastaste taimede korral kasvu
limiteerivaks vee temperatuur (Kduts jt. 2006a). Pdhjataimestikule, mida esineb rajatavast
kaist idas avalduva keskkonnamdju leevendamiseks oleks soovitatav teostada siivendustdid
suigisel ja talvel, kui taimestiku kasvu peamiseks limiteerivaks faktoriks on vee temperatuur.

Pakri pinnasepuistealal suure stigavuse t5ttu (47-53 m) pohjataimestik puudub Lainetuse mdju
sellise sligavuseni ei ulatu ning pinnasepuistalale paigutatud setete limberpaiknemist ei
pOhjusta, seega ei mdjuta pdhjataimestikku. Kaadamise ajal v3ib toimuda kaadatava materjali
osaline kandumine iile suurema mereala, kaadadava materjali hulk 350000m>, mis on
vorreldav 2008 aastal toimunud kaadamistoodega. Sel perioodil 1dbi viidud seiretdéd néitasid,
et heljumi hulk kaadamise piirkonnas t36de ajal oluliselt ei tdusnud ja seetdttu olulist méju
kaadamiskohal tekkinud.

Kokkuvdtvalt voib Gelda, et kai rajamise piirkonnas ja siivendataval alal pOhjataimed
havitatakse tédielikult, samuti toimub heljumi levik siivendustédde lahipiirkonnas, kus esineb
pdhjataimestik. Mdju kestus, ehk pdhjataimede biomassi kasvu aeglustumine toimub ajal, mil
heljum on veekihis v3i settinud p&hjataimedele, mistdttu jouab pdhjataimedeni vihem
valgust. Mdju siivendustodde piirkonnas ja rajatava kai alal on poordumatu, selles piirkonnas
pohjataimestik ei taastu suure siigavuse ja intensiivse laevaliikluse t3ttu. Kaudse mdju
piirkonnas (piirkonnas kuhu levib heljum) on méju pOo6rduv, sest mitmeaastaste pShjataimede
biomass taastub osaliselt jargmiseks vegetatsiooniperioodiks ja pikema aja jooksul tiielikult
(KButs jt 2006a). Mdjuala piimeb siivendustédde ldhipiirkonnaga (ligi 200 m) Uue kai
kasutuselevdtt ning edaspidine ekspluatatsioon lisakoormust pOhjataimestikule kaasa ei too,
sest laevaliikluse piitkonnas ning sadama akvatooriumis suure sligavuse tOttu taimestik ei
kasva.

Alternatiiv 1

M&jud pShjataimestikule on estakaadi tiitipi kai rajamise korral samad mis suletud esiseinaga
kai korral

Alternatiiv 0

MG3jud pShjataimestikule puuduvad

3.2.2.2 Mdju pdhjaloomastikule

Kavandatav tegevus

Pdhjaloomastik havib tdielikult rajatava kai alt ega taastu enam. Siivendustédde libiviimise
piirkonnas avaldab t56de ajal otsest mdju merepShja {imberpaigutamine, mille kiigus
stivenduspiirkonnas fiiiisiliselt havitatakse pdhjaloomastiku kooslused. Reeglina taastub
zoobentos antud alal mdne aja pérast, kuid see ei ole nii liigilise koosseisu kui ka teiste
parameetrite poolest sarnane kui enne t66de teostamist.

Oluliselt m3jub zoobentosele ehitus- ja stvendustéodega kaasnev heljumi paiskumine vette,
mis kandub hoovustega iile suurema ala. Heljumi mdjul vdivad toimuda muutused zoobentose
struktuuris, mis avalduvad veel mitme aasta jooksul pérast siivendus- ja kaadamist66de 16ppu.
Tugevaim mdju pShjaloomastiku struktuurile on t6dpiirkonnast 0.5-1.5 meremiili kaugusel ja
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voib tihti avalduda alles 0.5-2 aasta pérast ja seda reeglina pShjafauna arvukuse ja biomassi
olulises kasvus. Setete liigutamisega siivendus- ja ehitus66de kdigus tdstetakse veekeskkonda
ka toiaineid, tinu biogeensete ainete sissevoolule paraneb pdhjaloomastiku toidubaas, mis
omakorda kutsub esile muutused pohjaloomastiku kooslustes, mis viljenduvad liikide
Macoma balthica, Cerastoderma glaucum osakaalu suurenemises ja iihtede liikude
asendumises teistega. Pérast vettesattunud liigsete biogeenide dratarbimist pdhjaelustiku
arvukused ja biomassid taanduvad, kuid koosluse struktuur pole enam sama.

Pakri pinnasepuistealal maju pShjaloomastikule avaldub substraadi pideva limberpaigutamise
kaudu t66de teostamise ajal ja selletdttu settekihi ebapiisivuse kaudu peale siivendustsid, mis
omakorda vilistab siin paikse eluviisiga pShjaloomade elutsemist. Resideeriv pdhjaloomastik
hévib ka sellest, et kaadatav materjal matab ta enda alla.

Kokkuvdtvalt vaib Gelda, et kai rajamise piirkonnas siivendataval alal, hivib pohjaloomastik
tdielikult. Heljumi (toitainete) leviku piirkonnas, s.0. 500 meetri raadiuses suivendustoode
piirkonnast, toimub pdhjaloomastiku kooslustes muutusi 2-3 aasta jooksul peale
stivendustdode 18ppemist. Teatud liikide jaoks muutunud keskkonnatingimused soodustavad
nende arvukuse ja biomassi kasvu, teiste liikide korral on muutused vastupidised. Mdju kestus
ja téhtsus, ehk zoobentose biomassi muutused sdltuvad heljumi ja toitainete konkreetsest
ruumilisest jaotusest ja zoobentose liigilisest kooseisust, arvukusest ja biomassist. Mju on
osaliselt poorduv, sest siivendamisel vette sattuvate pOhjasetete reostus jddb lubatavatesse
normide piiresse ning pdhjaloomastik taastub 2-3 aasta méddudes. Laevaliikluse
intensiivistumine kai kasutuselevitmisel eeldatavalt pOhjaloomastiku kooslustes olulisi
muutusi kaasa ei too.

Alternatiiv 1

Kui kai 6A rajatakse estakaadi titiipi, mis voimaldab moningast vee 1dbivoolu kai alt, siis on
tdendoline ka pdhjaloomastiku taastumine osaliselt ka kai alla jdéval merealal. Muus osas on
mdjud samad, mis kavandatava tegevuse korral.

Alternatiiv 0

Mg3jud péhjaloomastikule puuduvad
3.2.2.3 MG&ju kalastikule

K&ik sadamate arendamisega seotud t66d: siivendamine, rekonstrueerimine, ekspluatatsioon,
kaadamists6d jm., toovad kaasa mdju merekeskkonnale s.h. kalastikule. Kavandatud
tegevusest ldhtuva m&ju suurus ja iseloom sltub reast korvaltingimustest t66de
teostamisperioodil. Kdrvaltingimuste hulka kuuluvad veekogu seisund, kalastiku koosseis,
td0de maht, teostamise aeg ja kestvus, hiidrometeroloogilised tingimused t66 perioodil.
Voimalik méju kalastikule on mitmesugune. Kdigepealt viljendub see t6dde kiigus kalade,
kalamarja ja -larvide otseses fiiiisilises vigastumises, nende haigestumises ja hukkumises.
Sadama rajamise tulemusena toimub ka kalade elu- ja kudemispaikade hidvimine. Vette
sattunud heljumi tottu kahaneb lahe pdhjataimestik, milleks on valdavalt pruun-ja
punavetikad (Fucus vesiculosus, Pilayella littoralis, Spacelaria arctica jm.), mis paljudele
kalaliikidele, oluliselt ka riimele, on peamiseks kudesubstraadiks. Pdhjataimestikuga katmata
merepdhjal, isegi kui rdim sinna koeb, tavaliselt mari hukkub, kuna kattub meres alati leiduva
heljumiga. Siivendustééde ja heljumi kontsentratsiooni tdusuga vees alati kaasnevad koige
jargmised muutused: kahjustused vahetult to6piirkonnas, kaadamiskohas ja seal, kuhu higune

26

Paldiski Lounasadama kai 64 KMH aruanne 201 1, TTU Meresiisteemide Instituut



vesi hoovustega kandub. Lesta marjale, mis soodsates loodustingimustes on hdljuvas olekus
mere pohjaldhedastes veekihtides, avaldab heljum m&ju sattudes selle peale juba viikestes
kogustes. See omakorda teeb lesta marja raskemaks ja tingib marja settimise merepdhjale, kus
ta hukkub. Alates maimustaadiumist aga ei ole heljumi kontsentratsiooni tdus lestale enam
kuigivdrd ohtlik. Kalamarja heljumiga katmine pohjustab ka hapnikupuudust, mis viib kas
marja hukkumisele vdi péordumatutele protsessidele marjateras, mille tulemusena on
voimalikud erinevad mutatsioonid.

Sadamatddde teostamisega on viltimatu mdju ka kalade toidubaasile. Moju avaldub iihtede
kalaliikide toiduobjektide hivimises, aga teiste toiduobjektide massilises levikus, mille t5ttu
tekib iihte kalaliikide asendamine teistega ehk muutumine kalastiku liigilises koosseisus.
Niiteks sadamate arenemisega on vaadeldav monede pOhjaloomasiku liikide, sealhulgas ka
s60dava rannakarbi Mytilus trossulus ja balti lamekarbi Macoma balthica arvukuse ja
biomassi oluline tdus. Need kaks liiki omakorda on peamiseks toiduobjektiks lesta jaoks,
mille osakaal on t3us aastatel 2004-2005 parast intensiivseid siivendustdid Pakri lahes
véhemalt 6 korda.

Kokkuvdttena v8ib Gelda, et kavandatud tegevusest lihtuv moju kalastikule 14bi erinevate
looduslike protsesside kestab veel 3-4 aastat peale ehitus- Jja slivendust66de 16ppu. Kalastiku
puhul on ei tohiks teostada siivendustdid kalade kudemis- ning marja ja larvide arengu ajal-
aprillist- juulini. Pakri lahes leidub ka merisiiga kes koeb oktoobris-novembris, kuid tuleb
mérkida, et merisiia kudemise alad on Pakri saarte vahel ning vastavalt heljumi leviku
arvutustele ja ka eelnevatele seiretoddele tulemustele sinna piirkonda siivendustoddest
tekkinud heljumit ei jGua s.t oktoobris-novembris siivendustéode piiramine kalastiku t&ttu ei
ole vajalik.

Kui siivendustodde 1abiviimisel osutuvad vajalikuks 13hkamisto6d, siis negatiivsete mdjude
vahendamiseks kalastikule tuleb kinni pidada majandus- ja kommunikatsiooniministri
mddrusest nr 64 (1. juuni 2005) , Lohketdd projektile esitatavad nduded”, mis annab ette
lubatud ohutu hiidroloogi vo6 jargmistele kalaliikidele (vt. Tabel 3.2.). Vastavale peatiikis
2.2.4 toodud kalastiku kirjeldusele leidub Pakri lahes kdikide tundlikkusastmetega kalu,
seetdttu tuleb tddde teostamisel kinni pidada hiidrolégi voost 80 J/m?.

Tabel 3.2.. Ohutu hiidrol$dgi voog veeorganismidele.

Veeorganismi Liigid Ohutu hiidrol66gi  voog
tundlikkus J/m?
Tundlikud Viidikas, kilu, riibis 80
Keskmise Koger, ahven, koha, haug, rdim, latikas, 160
tundlikkusega sirg
Vihetundlikud Sdinas, karpkala, mereahven, tursk, 250
vahid

Uue kai kasutuselevott ja edaspidine ekspluatatsioon olulist lisakoormust kalastikule kaasa ei
too, sest Pakri lahes juba on juba aastaid tegutsenud sadam ning uus kai ei mdjuta ka
laevaliiklust rohkem kui 3-5 % vdrra jirgnevatel aastatel.

Alternatiiv 1

M@djud kalastikule on sarnased kavandatava tegevusega.
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Alternatiiv 0

Mdjud kalastikule puuduvad.

3.2.3 M&ju linnustikule

Paldiski Lunasadama siivendusaegse seire (2002/2003) kdigus viidi 1dbi intensiivne
linnustiku seire Pakri lahel. Siivendus- ja puistetdddega kaasnev vee hidgustumine veelindude
toitumist oluliselt ei mdjutanud, kuna hégune vesi lindude toitumispiirkonda praktiliselt ei
joudnud. Samuti hdljumi sattumine vette oluliselt ei hiirinud pOhjaosa asustavaid linde.
Paldiski linnaga kiilgnev laheosa muutus atraktiivsemaks toitumisalaks ujupartidele- ilmselt
tinu slivendust6ode kiigus vette sattunud pohjaloomastikule. Samuti tuleks jilgida, et
intensiivsel siivendustdde perioodil, kui puhuvad pdhjakaartetuuled, mis kannavad heljumi
lahe pirasse ei iiletaks heljumi kontsentratsioon lahe Pakri lahe 18unaosas (300m kaugusel
stivendustdddest), mis on NATURA linnuhoiuala 20-30mg/L. Arvestades siiski asjaolu, et
planeeritavad siivendusto6d v&ivad sisaldada ka 16hkamist6id, siis 16hkamisté6d tuleks libi
viia ajavahemikul juuli 1pust kuni oktoobri 13puni, et see linde ei hiiriks.

Uue kai kasutuselevdtt ja ekspluatatsioon linnustikule olulist moju kaasa ei too, sest
pesitsuspiirkondade mereelustik ja4b sadamaarendustest mdjutamata.

3.2.4 Mdjud mereimetajatele

Paldiski sadamatele l&him hallhiiljeste puhkeala (Krassgrund), kus asub ka hallhiiljeste
piisielupaik, asub siivendus- kaadamispiirkonnast. 13 — 15 km eemal. Vérreldes teiste
hallhiiljeste puhkealadega on see asustatud vihearvukalt. Tegevustel Pakri lahes ei ole otsest
m&ju nimetatud kaitsealale ja seda asustavatele loomadele.

Pakri laht, peamiselt kiill Kurkse viin omab mdningast téhtsust hallhiiljeste toitumisalana.
Seda kasutatakse kiill regulaarselt, kuid viikese arvu hallhiiljeste poolt. Enam kohtab seal
hiilgeid stigisel, alates septembrist.

Samas puuduvad antud piirkonnas hiiljeste poegimisalad ning hiiljeste arvukus on piirkonnas
kiillaltki tagasihoidlik.

Hiiljeste populatsioonile v3ib kavandatav tegevus mdjuda eelkdige raskemetallide troofilisse
ahelasse sattumise teel. Hiiljeste populatsioonile otseselt hairivat modju kavandatav tegevus ei
avalda.

3.2.5. MGju rannaprotsessidele ja hiidrodiinaamilistele tingimustele

Kavandatav teoevus

Kai echitamine avaldab otsest ja poérdumatut mdju hoovustele, lainetusele ja
rannaprotsessidele kai asukohas ning ka kai poolt varjatud mere- ja rannikualal. Planeeritud
kai m6ju on ndrk kuna hoovuste kiirused viiksed ja tiiipiline lainereZiim Paldiski
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LGunasadama piirkonnas madal. Siivendustééde kéigus tekkiva heljumi settimisel muutub
merepdhja batlimeetria marginaalselt, sest siivendatava materjali hulk on viike ning sellest
tulenevalt ei pShjusta see lainetuse- ega ka hoovuste reZiimis muutust. Seega voimalik
heljumi kandumine veealustele liivamadalate on tithine ja el mdjuta mereelupaiga viirtust.

Pakri pinnasepuistealal toimub mere siigavuse vihenemine. Samas on kaadamispiirkonnas
mere stigavus suur, nii et lainetusele ei avalda siigavuse muutused moju.

Arvestades rannaprotsesside viikest intensiivsust Paldiski L&unasadama piirkonnas ei ole
korduvsiivendus vajalik juba korra siivendatud alal jargmise 3-4 aasta jooksul, mil
mereelustikule avalduvad veel kiesoleva siivenduse mojud.

Alternatiiv 1.

Vorreldes kavandatava tegevusega on mdjud sarnased, kuid erinevusena vdib vilja tuua
asjaolu, et estakaadi tiiiipi kai korral oleks v&imalik vee liikumine kai alla, mis vildib seisva
vee tekkimise.

Alternatiiv 0
MB@jusid hiidrodiinaamilistele ja rannaprotsessidele ei kaasne.

4. Méju NATURA 2000 alale.

Detailplaneeringu ala piirneb idast ja kagust NATURA 2000 linnuhoiualaga. Ehitus- ja
stivendustéode kiigus satub vette heljumit, mis liigub hoovuste ja lainetusega iile suurema
mereala. Mudelarvutused ja eelnevad seired niitavad, et pOhjakaartetuulega liigub heljum
Pakri lahe IGunaossa, seetSttu tuleks siivendustddde labiviimisel jélgida, et Pakri lahe
linnuhoiualal vee kvaliteet oluliselt ei halveneks ja vajadusel siivendustéode intensiivsust
vihendada, et heljum jouaks settida.

Ehitus ja slivendustéode alal suureneb ajutiselt miiratase piikonnas, kuid kokkuvétvalt vib
Oelda, oodatav miirataseme tus seoses sadama arenguga ja raudteetranspordi (mis on theks
olulisemas miiiirallikaks Paldiski Ldunasadamas) kasvuga 30% vdrra viie aasta jooksul tuseb
miiratase ldhemal kui 200 m raudteest 1 dB vdrra, mis ei muuda oluliselt iildist miiraolukorda.
Kuid siiski juhul kui siivendustééde kiigus osutub vajalikuks viia 14bi 16hkamist66d tuleks
neid teha juuli 18pust kuni oktoobri 18puni, et see ei hiiriks linde.

S. Hinnang loodusvarade kasutamise otstarbekusele ja vastavus sdistva
arengu printsiibile

Stivendatav materjal haarab péhiliselt jirgmisi pinnaseliike: peen-, tolm- ja saviliivad,
voolavad saviliivad, saviliivmoreen, jimepurdmoreen, argilliit. Osaliselt on siivendatavat
pinnast vdimalik kasutada tiitetdodeks ja seda on ka planeeritud teha. Siivendatud materjal,
mida ei ole vdimalik kasutada tiitetd6deks kaadatakse Pakri pinnasepuistealale.
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6. Voimaliku negatiivse keskkonnamdju viiltimise leevendamise ning
minimiseerimise véimalused

Ehitus- ja stivendust6ode labiviimisel tuleb kinni pidada ehitustédel lubatud miirataseme
normidest. Juhul kui siivendustddde kiigus osutuvad vajalikuks 18hkamist66d, siis tuleb
nende teostamisel tagada ohutu hiidrolodgi tase mereelustikule, mis on 80 J/m?.
Lohkamist6dd tuleks 14bi viia ajavahemikul juuli 16pust kuni oktoobrini 18puni, et viltida
lindude héirimist.

Et viltida negatiivset mdju kalastikule ei tohiks 1abi viia siivendustdid kalade
kudemisperioodil aprillist-juulini. Pohjakaartetuultega liigub siivendustdddest tekkinud
heljum lahe 16unaossa, mis on piirneb NATURA linnuhoiualaga, seetSttu tuleks jilgida, et
vee kvaliteet lahe 13unaosas oluliselt ei halveneks ja vajadusel reguleerida stivendusto6de
intensiivsust, et heljum jduaks settida. Heljumi kontsentratsiooni tdusul iile 100 mg/L lahe
16unaosas tuleks heljumi leviku t3kestamiseks kasutada poome ja katkestada siivendust66d..

Kaile planeeritud naftatoru suurendav reostusetekke riski. Selle minimeerimiseks peab
sadamal olema valmidus naftareostuse likvideerimiseks nii maismaalt kui merelt.
Laadimisprotsessil tekkivate aurude viltimiseks peaks operaatorfirma vdtma kasutusele
aurude tagastamise ja hivitamise siisteemi, mille abil korjatakse kokku laevade ja autode
laadimisel atmosfééri sattunud naftasaaduste aurud Jja pOletatakse spetsiaalses pdletis.

Meetmete rakendamine on efektiivne kui neist kinni peetakse ning jadkmoju praktiliselt
puudub, sest m&jud looduskkeskkonnale on aja jooksul taanduvad.

7. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide vérdlus.

Kavandatayv tegevus

Kai ehitatakse suletud esiseinaga (gravitatsioonikai). Peamised mé&jud merekeskkonnale on
taimestiku ja loomasiku hdvimine rajatava kai alt. Ehitus- ja stivendust6ode kidigus vette
sattuva heljumi mdju on piiratud, sest siivendusmaht on alla 350000 m> , téitetd6de maht on
ligi 650000m>.

Alternatiiv 1

Kai ehitatakse estakaadi tiilipi. Peamised m&jud merekeskkonnale on taimestiku ja loomasiku
hévimine rajatava kai alt. Ehitus- ja siivendustodde kdigus vette sattuva heljumi mdju on
piiratud, sest eeldatavalt siivendustdde maht jaib samasse suurusjirku, mis gravitatsioonikai
korral.

Alternatiiv 0

Kaid ei rajata ja teenindusmaad ei korrastata

Alternatiivide vordlus

mdju Kavandatav tegevus | Alternatiiv 1 Alternatiiv 0
MGju miiratasemele Ehitustéodega kaasneb Ehitustdodega kaasneb Ajutist ehitusté6dest
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ajutine miirataseme tdus,
mis elamuala ei ulatu.
Sadama
ekspluatatsiooniga on
oodatav kaubavedude
kasv 5% aastas, mis tooks
kaasa miirataseme kasvu
1 dB vdrra miiratundlike

ajutine miirataseme tous,
mis elamuala ei ulatu.
Sadama
ekspluatatsiooniga on
oodatav kaubavedude
kasv 5% aastas, mis tooks
kaasa miirataseme kasvu
1 dB vérra miiratundlike

tingitud miirakasvu ei
teki, kuid transpordist
tingitud kasv tekib
ikkagi.

hoonete juures hoonete juures
MGgju Ghusaastelevile Seoses transpordi Seoses transpordi Seoses transpordi
kasvuga kasvab ka kasvuga kasvab ka kasvuga kasvab ka

saastegaasige osakaal
Shus, samuti vdib

saastegaasige osakaal
Ohus, samuti v5ib

saastegaasige osakaal
ohus, kuid seda ei saa

planeeritav naftatoru planeeritav naftatoru siiski pidada
laadimist66de kdidus laadimist66de kiidus markimisviirseks
16hna eraldada. 16hna eraldada.
MGju  merekeskkonnale, | Siivendustoddest tingitud | Siivendustdodest tingitud | Siivendus ja ehitustédest
heljumi levik heljum levib vastavalt heljum levib vastavalt tingitud heljumi levikut ei
mudelarvutustele mudelarvutustele toimu.
pohjakaartetuulte korral pohjakaartetuulte korral
lahe 13unaossa ja lahe 13unaossa ja
18unakaartetuulega lahe 16unakaartetuulega lahe
pShjaossa. Maksimaalne | pShjaossa. Maksimaalne
hinnatud heljumi hinnatud heljumi
kontsentratsioon kontsentratsioon
stivendust6de vahetus siivendustddde vahetus
(ca 200 m raadiuses) (ca 200 m raadiuses)
léheduses on 90 mg/L l&heduses on 90 mg/L
MG&ju meretaimestikule ja | Rajatava kai alal | Rajatava kai alal | Muutusi ei kaasne
loomastrikule taimestik ja loomastik | taimestik ja loomastik
hévib. hévib.
MGdju kalastikule Muutused Muutused Muutusi ei kaasne
pohjaloomastikus toovad | pdhjaloomastikus toovad
kaasa ka muutused kaasa ka muutused
kalastiku toidubaasis. kalastiku toidubaasis.
Heljumi levik Heljumi levik
kalalarvidele toob kaasa | kalalarvidele toob kaasa
nende hdvimise. nende hivimise.
M@ju linnustikule Eelnevad uurimust66d on | Eelnevad wurimustééd on | Muutusi ei kaasne

ndidanud, et olulisi
mdjusid linnustikule

ndidanud, et olulisi
mojusid linnustikule

siivendus ja ehitust66d siivendus ja ehitust66d
kaasa ei ole toonud kaasa ei ole toonud
MG&ju rannaprotsessidele | Mdju ndrk kuna Modju ndrk kuna Muutusi ei kaasne

planeeritava kai
ehituskohas on hoovuste

planeeritava kai
ehituskohas on hoovuste

kiirused viiksed ja kiirused viiksed ja

tiitipiline lainereZiim. tiiipiline lainereZiim.
Mgju ldhimatele | Kui peetakse kinni Kui peetakse kinni Muutusi ei kaasne
looduskaitsealadele mGjusid leevendavatest m&jusid leevendavatest

meetmetest, st. jilgitakse
et siivendustosdest
tingitud heljum ei
halvendaks oluliselt vee
kvaliteeti linnuhoiuala
piirkonnas, siis
looduskaitsealad to6dest
mdjutatud ei saa.

meetmetest, st. jalgitakse
et siivendustoddest
tingitud heljum ei
halvendaks oluliselt vee
kvaliteeti linnuhoiuala
piirkonnas, siis
looduskaitsealad td6dest
mdjutatud ei saa.
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Kokkuvétvalt vdib jéreldada m&jud looduskeskkonnale ja inimesele kahe alternatiivse kai
konstruktsiooni korral ei erine oluliselt. Eksperthinnangu kokkuvdttena jdreldati, et kuigi
erinevad kai konstruktsioonid olulisi erinevusi keskkonnamdju osas ei erine on siiski
eelistatum variant alternatiiv 1, sest estakaadi tilipi kai tagab vee parema liikumise. Kai
rajamata jitmine ei too kaasa mdjutusi looduskeskkonnale, kuid pidurdab sadama arengut.

8. Keskkonnaseire ja selle suunad.

Arvestades kirjeldatud vbimalikke mdjusid, nende viltimise/leevandamise v&imalusi
ning eelnevaid uuringuid ja seiret Pakri lahes ning t66de kestvust on soovitused
keskkonnaseire labiviimiseks jargmised:

* Heljumi leviku ja settimise jilgimiseks tuleks ehitus- ja siivendust6dde ajal teostada

heljumi seiret, milleks v3ib kasutata nii pinnam@édtmisi, hiidrodiinaamilist modelleerimist

kui ka satelliitpiltide analiiiisi. M&ddistused on vajalikud, et méairata dra heljumist
reaalselt mojutatud piirkond. Heljumi seiret tuleks libi viia Pakri lahe l&unaosas
jargnevalt:
a) tiks kord vahetult enne siivendustoide algust teostada pinnamdddistus;
b) intensiivsete siivendustddde teostamise perioodil 1 kord 2 niidala jooksul teostada
pinnamdddistus;
Muul perioodil v6ib heljumi seiremetoodikana v&ib kasutada nii moddistusi,
hiidrodiinaamilist modelleerimist kui ka satelliitpiltide analiiiisi.

* Et hinnata ehitus- ja siivendustséde maju pohjaelustikule tuleks teostada pohjaelustiku
seiret tihel transektil Pakri lahe 16unaosas kdige tundlikumas piirkonnas 1 kord peale
stivendustodde 16ppu.

e Et hinnata ehitus- ja siivendustdéde méoju kalastikule tuleb kalastiku arvukuse ja
liigilise kooseisu seiret teostada iihel transektil Pakri lahe 16unaosas iiks kord peale
stivendus- ja ehitustdde 16ppu

9. Ulevaade avalikustamise kiigus lackunud ettepanekutest, vastuviidetest,
soovitustest ja kiisimustest.

Ajalehes Postimees kuulitati vilja Paldiski Lounasadamasse 6A. kai rajamise ja
sellega kaasnevate siivendustédde KMH programmi avaliku arutelu aeg ja koht: 13.oktoober
kell 10.00 (Paldiski reisiterminali Il korruse ndupidamiste ruum). KMH programm oli
avalikkusele kittesaadav 23 pdeva jooksul Keskkonnaministeeriumi kodulehekiiljel ja
Tallinna Sadama kodulehekiiljel.

Programmi avalikustamise kaigus laekusid tdiendus-ja parandusettepanekud ei
lackunud. Paldiski L3unasadamasse kai 6A rajamise ja sellega kaasnevate siivendustoode
keskkonnamdju hindamise programmi avalik arutelu toimus 13. oktoobril kell 10.00 Paldiski
Reisiterminali hoones. (vt Lisa 1 Paldiski Lounasadamasse kai 6A rajamise keskkonnamdju
hindamise programm, milles on toodud lisana programmi avaliku arutelu protokoll ja KMH
programmi avalikul arutelul osalejate nimekiri). Keskkonnaministeerium kiitis KMH
programmi heaks oma kirjas 03.02.2011 nr 11-2/10/6305-5.

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile tutvumiseks ja avalikustamiseks
Paldiski Lounasadamasse kai nr 6A rajamise keskkonnamgju hindamise aruande oma kirjas
23.03.2011 nor 18-7/11-273/1396. Keskkonnaministeerium teavitas aruande avalikust
valjapanekust Ametilikes Teadennetes 31.03.2011. KMH aruandega on vdimalik tutvuda kuni
20.04.2011: Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV
korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Heidi K&ér (tel 626
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2990, e-post: heidi.kaar@envir.ee); Keskkonnaministeeriumi kodulehekiiljel:
http://www.envir.ee/1127302 ja AS Tallinna Sadam kodulehel: http:/www.ts.ee/menetluses-
kmhd.

KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 21.04.2011. a kell 10.00 Paldiski
Ldunasadamas III korruse ndupidamiste ruumis aadressil Rae pdik 10. Paldiski ( Lisa 2).
KMH aruande avalikustamise perioodil tdiendavaid kiisimusi ja ettepanekuid aruande osas ei
lackunud.

2.05.2011 laekus kiri Keskkonnametilt Harju-Jirva-Rapla_regiooni biiroolt. Kiri ja
vastused kirjale on toodud KMH aruande lisas nr 3.

10 Viited keskkonnaméju hindamisel kasutatud allikate kohta.
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Lisa 1. KMH programm ja avaliku arutelu protokoll.

Paldiski Lounasadamasse kai 6A rajamise
keskkonnaméju hindamise programm

1. Keskkonnamdju hindamise algatamine

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et
arendada vilja kai number 6A Paldiski L3unasadamas. Kai rajamise kdigus kavandatakse tiita
merd 650 000m® ning teostada siivendustdid 350 000m® ulatuses. Vastavalt keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadusele (KeHJS) §6 15ige 1 punktile 17 hindas
Keskkonnaministeerium kavandatava tegevuse olulise keskkonnamdjuga t60ks ning algatas
keskkonnamdju hindamise 30.08.2010 kirjaga nr. 12-/20/6305.

2. Kavandatava tegevuse eesmirk

AS Tallinna Sadam soovib Paldiski Lunasadamasse rajada uue kai nr 6A, mis on planeeritud
autode ja konteinerite ning ka vedellasti laadimiseks. Rajatava kai teenindamiseks
korrastatakse laoplatsid ja ehitatakse vilja juurdepéisuteed. Paldiski Lounasadama ala (seal
hulgas kai nr 6A) rajamise detailplaneering on koostaud koos sinna juurde kuuluva
keskkonnamdju strateegilise hinnanguga, mille Keskkonnaministeerium kiitis heaks oma
7.05.2008 kirjas nr 13-31/11869-5. Uue Kkai kasutuselevituga ootab Tallinna Sadam
kaubavedude kasvu jirgneva viie aastaga 10-20%. Kai 6A rajamisel on vajalikud tditet6od
mahus 650 000 m>, tditematerjalina on planeeritud kasutada liiva. Bt tagada akvatooriumi
pdhjasiigavused, mois vdimaldavad ohutut laevaliiklust kai 6A juurest on vajalikud
stivendust66d mahus 350 000 m®. Kai 6A asukoht ja siivendust66de piirkond on nididatud
joonisel 1. Siivendustséde kiigus ammutatud materjal viiakse pinnasepuistealale Pakri lahe
suudmeosas, mille keskpunkti koordinaadid on 59° 23’ 03’ N; 24° 00’ 03”’ ning raadius~1
km.

3. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide liihikirjeldus

Alternatiiv 1 (kavandatav tegevus)

Kavandatud ro-ro kai on ette nihtud rajada Paldiski Lounasadama akvatooriumi alale. Kai 6A
rajamisel on planeeritud siivendustid mahus 350 000 m> ja tditetdid mahus 650 000m’.
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Paldiski Ldunasadama 6A kai on kavandatud suletud esiseinaga gravitatsioonikaina,
sulundseinatagune kaialune tdide on ette nihtud liiv (merest ammutatav liiv). Siivendustoode
lébiviimiseks kasutatakse iihe- ja mitmekopalisi kopp-siivendajaid. Siivendustoode kiigus
ammutatud materjal viiakse kaadamiskohale Pakri lahe suudmeosas. Teostatavad t56d on
planeeritud 14bi viia aastatel 2011-2015.

Alternatiiv 2.
Kai 6A rajatakse estakaadi tiiiipi kaina, muus osas jadb planeering sarnaseks alternatiivile 1.
Stivendustoode 1dbiviimiseks kasutatakse kopp-siivendajaid ja hiidropumpasid

Alternatiiv 0.
Kaid 6A Paldiski Ldunasadamasse ei rajata.

4. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide eeldatavad mdjuala suurus,
mdju allikad ja méjutatavad keskkonnaelemendid

Madjuala suurus

Kavandatavast tegevusest ja selle reaalsetest alternatiividest tulenevate potentsiaalsete
keskkonnamdjude mdjuala hdlmab ekspertide esialgsel hinnangul Paldiski Ldunasadama
haldusterritooriumi ning kogu Pakri lahe kuni kaadamisalani Pakri lahe suudmes.

MGdjuallikad

M@juallikatena késitletakse kavandatava tegevuse raamides teostavaid t5id:
kai aluse merepdhja tdimine;

akvatooriumiala siivendamine;

stivendamisel kasutatav tehnika;

ammutatud materjali kaadamine.

Keskkonnamdju hindamisel kisitletavad keskkonnaelemendid
Péhjataimestik

PGhjaloomastik

Kalastik

Linnustik

Mereimetajad

Heljumi transport

Rannaprotsessid

Saasteainete sisaldus ammutatavas pinnases

Kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad)

5. Hindamismetoodika kirjeldus

Keskkonnamdgju hindamise piirkonna hetkeseisundi kirjeldamisel on kavas kasutada antud ala
varasemate seirete kdigus kogutud andmeid ja uwuringute tulemusi. TTU Meresiisteemide
Instituut on teostanud erinevaid seired ja uurimistéid Pakri lahes alates aastast 2001. KMH
raamides kirjeldatakse keskkonnaseisud Pakri lahes Paldiski Lunasadama piirkonnas eelpool
nimetatud keskkonnaelementidele osas ning hinnatakse kavandatava tegevuse mdju nendele.
Ekspertrithmaga teostatakse tulemuste, mdjude ja leevendusmeetmete analiiiis, alternatiivide
hindamine ja vrdlemine ning seireprogrammi viljato6tamine.
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KMH aruanne koostatakse tuginedes KeHJS § 20 nduetele.
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6. KMH aruandes Kiisitletavad aspektid

1. Kavandatav tegevus ja selle eesmérk

2. Kavandatava tegevuse reaalsete alternatiivide lithikirjeldus

3. Potentsiaalse mdjupiirkonna (Pakri laht ja Paldiski Léunasadama ala) seisundi
ajakohane kirjeldus

3.1 Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus ammutatavas pinnases

3.2 Kirjeldatakse ammutatud pinnase planeeritava kaadamiskoha olukord;

3.3 Heljumi ruumiline jaotus Pakri lahes;

3.4 Rannaprotsessid Pakri lahes;

3.5 Pohjaelustik Pakri lahes;

3.6 Kalastik Pakri lahes;

3.7 Mereimetajad Pakri lahes:

3.8 Linnustik Pakri lahe piirkonnas;

3.8 Natura 2000 alad;

3.9 Sotsiaal-majanduslik olukord.

4. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide mojusid erinevatele
keskkonnaelementidele:

4.1 Hinnatakse kaadamise mdju piirkonnale;

4.2 Hinnatakse heljumi tekkimise tdendosus ja selle levik kasutades numbrilist mudelit;

4.3 Siivendust6dde mdju rannaprotsessidele;

4.4 M3jud pohjaelustikule;

4.5 M3jud kalastikule, sh kalakoelmutele ja kalavarudele;

4.6 Mojud mereimetajatele;

4.7 M6jud linnustikule, lindude pesitsemis- ja toitumispaikadele, liigilise koosseisule;

4.8 Mgjud Natura 2000 vdrgustikku ala kaitse eesmarkidele;

4.9 Mojud sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.

S. Hinnatakse loodusvara kasutamise otstarbekus ja vastavus  sifistva arengu
pohiprintsiipidele.

6. Analiiiisitakse vdimaliku negatiivse keskkonnaméju viltimise, leevendamise voi
minimeerimise véimalusi.

7. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide vérdlemine.

8. Keskkonnaseire vajalikkust ja vajadusel tootakse vilja seireprogrammi.

9 Ulevaade avalikustamise Kiigus laeckunud ettepanekutest, vastuviidetest, soovitustest
ja Kkiisimustest. Nende arvestamine KMH libiviimisel ja arvestamata jitmise
pohjendused.

10 Keskkonnaméju hindamise liithikokkuvéte.

7. Ekspertriihma koosseis

Liis Sipelgas (litsents no KMH0107).
Urmas Raudsepp

Victor Alari

Natalja Kolesova

Vajadusel kaasatakse ka lisa eksperte.

8. Keskkonnaméju hindamise ajakava

| Too etapp I Osapooled | Kestvus ]
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1 KMH programmi koostamine
ja esitamine
Keskkonnaministeeriumile

Eksperdid; arendaja

3 péeva

2y KMH programmi avalikust Otsustaja 14 péeva jooksul peale
viljapanekust teavitamine programmi saamist
3. KMH programmi avalik Otsustaja, eksperdid, vihemalt 14 pédeva, alates

véljapanek arendaja, avalikkus avalikust valjapanekust
teavitamisest
4, KMH programmi avalik Avalikkus, eksperdid, 1 péev
arutelu arendaja, otsustaja
5 KMH programmi Eksperdid koos arendajaga | 3 pieva

parandamine, tdiiendamine
vastavalt tehtud mérkustele.
Programmi esitamine

heakskiitmiseks koos néutud
dokumentatsiooniga.

6. KMH programmi Jérelvalvaja 30 paeva jooksul alates
heakskiitmine voi tdiendatud programmi
tagasiliikkkamine laekumisest koos vajalike

dokumentidega

A KMH programmi Otsustaja 14 péeva jooksul peale otsuse
heakskiitmise otsusest vastuvGtmist
teatamine

8 KMH aruande koostamine eksperdid 30 pdeva

9 KMH aruande avalikust Otsustaja 14 péeva jooksul peale aruande
viljapanekust teavitamine saamist

10. KMH aruande avalik Otsustaja, eksperdid, vihemalt 14 paeva, alates
véljapanek arendaja, avalikkus avalikust véljapanekust

teavitamisest

11. | KMH aruande avalik arutelu | Avalikkus, eksperdid, 1 paev

arendaja, otsustaja
12. | KMH aruande parandamine, | Eksperdid koos arendajaga | 3 pdeva

tdiendamine vastavalt tehtud
mairkustele. Aruande

esitamine heakskiitmiseks
koos ndutud
dokumentatsiooniga.

14 KMH aruande heakskiitmine | Jirelvalvaja 30 péeva jooksul alates aruande
laekumisest koos vajalike
dokumentidega

Tdode kestvus menetlemisaeg 141 pieva

Té6de teostamise aeg 33 pieva
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Paldiski Lounasadamasse kaj 6A rajamise keskkonnamaju hindamise programmi avaliku
arutelu protokoll

13.10.2010 kI. 10.00
Paldiski Lounasadamas
Rae paik 10, Paliski

L. Sipelgas avas arutelu ja tutvustas Paldiski Lounasadamasse kai 6A rajamise
keskkonnamaju hindamise programmi .

Arutelul osalejatel kilsimusi ja tdiendusi programmi osas ¢i olnud. Samuti ei laekunud
KMH programmi avalikustamise perioadil tihtegi kirja ega muud vastukaja mis
puudutaks planeeritavar t56d.

F
Protokoliis: Liis Sipelgas /féf‘-"'_"‘__‘
i
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Paldiski Lounasadamasse kai 6A rajamise keskkonnamdju hindamise programmi avalikul
arutelul kohalviibijate nimekiri

Paldiskis 13.10.2010

Nimi allkiri kontakt
Ht,  Kaand_ Lllos, - ¢ beaorXCF. & 6T/ P7av
= 7 \ & EIFE
WDevS, WONPAUE I / 1 a oL 04 JouE L 4/
R ke e N arelir = @ peldnl | AL L>
EB eusey =N ek ki, @ goldiAi w
. iy S/pc C&w /*f’v el sea, £
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Lisa 2. KMH aruande avaliku arutelu protokoll.

Paldiski Ldunasadamasse kai 6A rajamise keskkonnamaju hindamise aruande avaliku
arutelu protokol]

21.04.2011 kL. 10.00
Paldiski Lounasadamas
Rae poik 10, Paliski

E.Kaasik avas arutelu.

L. Sipelgas tutvustas Paldiski Léunasadamasse kai 6A rajamise keskkonnam(“)ju
hindamise aruannet .

A. Kungla kiisis tdpsustust kai konstruktsiooni osas.

H-M Metsal vastas. et kai on planeeritud suletud esiseinaga (terastnrukombiseinaga)ja
otsapaalidega kaina. Kaialune ja tagala ala téide on ette nahtud mineraalne tditematerjal
nt liiv,

KMH aruande avalikustamise perioodil iihregi kirja ega muud vastukaja mis puudutaks
planeeritavat t56d ei'lackunud. Taiendavaid kiisimusi arutelul osalejate! KMH aruande
osas et olnud.

Protokollis: Liis Sipelgas
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Paldiski L sunasadamasse kai 6A rajamise keskkonnamaju hindamise aruande avalikul
arutelul kohalviibijate nimekir;

Paldiskis 21.04.201 I

Nimi el = e . _:|‘
A S T : L | ;'ﬁw /7;/ [ ]

— e —
e e _—
LTy de |

= e SR
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Lisa 3. Keskkonnaameti kiri aruande osas ja ekspertide vastused kirjale.

Keskkonnaministeerium Teie 01.04.2011 nr 12-20/2558-1
Narva mnt 7a
15172 Tallinn Meie 02.05.2011 nr HJR 6-7/11/11515-2

heidi.kaar@envir.ee

Ettepanekud Paldiski Lounasadama kai nr 6A rajamise keskkonnamdju hindamise
aruande kohta

Keskkonnaameti Harju-Jirva-Rapla regioonis (edaspidi Keskkonnaamer) on tutvutud Teie
01.04.2011 kirjaga nr 12-20/2558-1, milles teavitate Paldiski Lounasadama kai nr 6A rajamise
keskkonnamdju hindamise aruande avalikustamisest, ning esitame omapoolsed ettepanekud.

Esitatud materjalidele toetudes mérgime jirgmist:

1. KMH aruanne ei vasta heakskiidetud programmile. KMH aruandest on puudu KMH
programmi peatiikis 6 nimetatud teemadest 3.2 (Kirjeldatakse ammutatud pinnase
planeeritava kaadamiskoha olukord), 3.8 (Natura 2000 alad) ja 4.1(Hinnatakse kaadamise
mdju piirkonnale).

2 KMH  aruanne e vasta tiielikult  keskkonnam&ju  hindamise ja
keskkonnajuhtimissiiseemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 20 1dikes 1 toodud nduetele. Kohati
on jd4nud nimetatud teemad késitlemata v3i on neid kisitletud viga pealiskaudselt.

2.1 KeHJS §201g 1 p 2 jargi peab KMH aruanne sisaldama kavandatava tegevuse ja selle
reaalsete alternatiivsete vdimaluste kirjelduse. Praegusel juhul on alternatiivsete vSimaluste
kirjeldus puudulik.

2.2 KeHJS § 20 1g 1 p 4 jérgi peab KMH aruandes olema hinnatud kavandatava tegevuse ja
selle reaalsete alternatiivsete vdimalustega ecldatavalt kaasnevaid tagajérgi, teiste hulgas
vibratsiooni. Kuna v&imalike 16hkamistdodega kaasneb vibratsioon, tuleb seda ja selle mdju
hinnata ka KMH aruandes.

2.3 KeHJS § 20 1g 1 p 5 jérgi peab KMH aruandes olema esitatud kavandatava tegevuse ja
selle reaalsete alternatiivsete v&imalustega eeldatavalt kaasneva keskkonnamdju
prognoosimeetodi kirjeldus. Nimetatud teema puudub KMH aruandes.

2.4 KeHJS § 20 1g 1 p 6 jérgi peab olema KMH aruandes teiste mdjude kdrval analiiiisitud ka
kaudset mdju ning teiste tegevusliikidega koosmédju keskkonnaseisundile. Nimetatud teema
on KMH aruandes ebapiisavalt kisitletud.

2.5 KeHJS § 20 Ig 1 p 7 jirgi peab KMH aruandes olema kirjeldatud kaasneva negatiivse
keskkonnamdju viltimise v3i minimeerimise meetmed ning hinnatud nende kasutamise
ecldatav efektiivsus. Nimetatud teema on KMH aruandes ebapiisavalt kisitletud. Kuna
kavandatava tegevusega kaasnevad olulised ning kohati po6érdumatud mdjud, ei ole
aktsepteeritav, et negatiivse keskkonnamdju viltimise vdi minimeerimise meetmete peatiikis
on kisitletud peamiselt vaid seiret. Uhtlasi leiame, et kaaluda tuleks heljumi levikut
takistavate tdiendavate meetmete kasutuselevattu.



2.6 KeHJS § 20 1g 1 p 9 jdrgi peab KMH aruandes olema esitatud kavandatava tegevuse ja
reaalsete alternatiivsete vOimaluste vordlus ning paremusjirjestus. KMH aruande
lehekiilgedel 30 ja 31 toodud tabelit ei saa kisitleda vrdlusena ning paremusjarjestust ei ole
esitatud.

2.7 KeHIJS § 201g 1 p 13 jérgi peab KMH aruandes olema esitatud teave kasutatud allikate
kohta. Nimetatud teave puudub KMH aruandest.

2.8 KeHJS § 20 Ig 1 p 16 jargi kasitletakse KMH aruandes kavandatava tegevuse ja selle
reaalsete alternatiivsete v3imaluste ala skeemi ja kaarti, mis lisatakse ka aruandele. KMH
aruandes puudub kaadamisala kaart.

3. KMH aruande liihikokkuvsttes on kirjas, et analiiiisitakse suurenenud tiite- ja
stivendustdde mahtudest tekkivaid mdjusid. Aruandes on jidnud aga kisitlemata tiitetood
ning nendest tulenev vdimalik m&ju.

4, KMH aruande peatiiki 2.2.1 kokkuvdttes on deldud, et setted Paldiski L3unasadama
akvatooriumis ja selle lahipiirkonnas ei ole reostunud, kuid samas peatiikis on maérgitud, et
tildnaftaproduktide sisaldus pShjasetetes vdib ulatuda kuni 688 mg/kg, mis on suurem kui
elutsooni piirarv.

5. KMH aruandes ei ole kisitletud siivendatud pinnase kaadamiseks kasutatava aluse
mahtu ega seda, kui mitmel korral/tihti kaadatakse.
6. KMH aruandes on erinevate aspektide seisukohast vilja toodud sobivaid aegu 15hke-

ja siivendustdode ldbiviimiseks, kuid arvestades v&imalikku mdju nii piirkonna
pOhjataimestikule, kalastikule kui linnustikule ning siivendustdédeks kuluvat aega, ei ole
esitatud soovituslikku aega kavandatava tegevuse libiviimiseks. Oleme seisukohal, et
voimaliku ajalise piiranguna v8iks késitleda ka peamist lesta piiiigiacga (Juunist septembrini)
ning vajadusel seada ajaline piirang ka vaiat66de ldbiviimiseks.

T KMH aruandes ei ole kisitletud vdimalikke ilmastikuolusid, mis vdiksid todde
labiviimist raskendada voi katkestada.

8. Kavandatava tegevuse ala on Harjumaa kdige lestarikkam piirkond, mis annab suure
osa kutselise- ja harrastuskalapiiligi lestasaagist Harjumaal. Arvestades KMH aruande
peatiikis 3.2.2.3 toodud jéreldust, et kavandatavast tegevusest ldhtuv mdju kalastikule kestab
veel 3-4 aastat peale ehitus- ja siivendustddde 16ppu, leiame, et hinnata tuleb ka mdju lesta
saagikusele. Uhtlasi soovitame KMH aruande saata iilevaatamiseks Tartu Ulikooli Eesti
Mereinstituudile.

9. Arvestades planeeritava tegevuse mdjuala olulist ulatumist Pakri loodus- ja linnuala
territooriumile, on vajalik KMH aruande osana 14bi viia Natura hindamine (vastavalt Eestis
védlja antud Natura hindamise juhendmaterjalides kirjeldatud metoodikale “Juhiseid
loodusdirektiivi artikli 6 15igete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis”, Kaja Peterson, SEI, Tallinna
2006 ning “Natura 2000 alasid oluliselt mdjutavate kavade ja projektide hindamine”
Keskkonnaministeerium 2005). Natura hindamise jireldustest tulenevalt kuuluvad
lilevaatamisele ka aruande 13ppjareldused.

10.  Juhime tdhelepanu asjaolule, et KMH aruande koostamisel on tdhelepanuta jddnud
2005-2008 LIFE Loodus projekti “Merekaitsealad Liéinemere idaosas” raames teostatud
mereelupaigatiilipide inventuuri tulemused. Muuhulgas inventeeriti t56 raames Pakri lahes ja
ka lahe suudmes asuval kaadamisalal mereelupaigatiiiibi liivamadalad (1110) esinemine.
Seega ei saa tbeseks lugeda KMH aruandes Pakri pinnasepuisteala kohta esitatud
informatsiooni ning hinnata tuleb kaadamise moju pinnasepuistealal olevale
mereelupaigatiiiibile. Samuti tuleb hinnata kavandatava tegevuse mdju mujal lahes leitud
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mereelupaigatiiiipidele, mis on ka Pakri loodusala (EE0010129) kaitse-eesmirkideks.

11.  Uhtlasi juhime tdhelepanu asjaolule, et KMH aruande lehekiiljel 15 on kirjas, et Pakri
pinnasepuistealal otsesed pShjataimestiku md&tmised puuduvad, kuid suure siigavuse t5ttu
seal taimestik tdenéoliselt puudub, kuid lehekiiljel 25 on kirjas, et pinnasepuistealal
pShjataimestik puudub.

12. Arvestades kavandatava tegevuse mdjuala ulatumist Pakri linnu- ja loodusalale
(Natura 2000 ala), tuleb silmas pidada KeHJS § 29 IBigetes 1 ja 2 ning vajadusel ka 15igetes 3
ja 4 sitestatut. Tegevusloa v3ib anda juhul kui otsustaja on veendunud, et kavandatav tegevus
ei mOju kahjulikult Natura 2000 vorgustiku ala terviklikkusele ega mdjuta negatiivselt ala
kaitse eesmérki.

13.  KMH aruande peatiikis 5 on kitjas, et osaliselt on siivendatavat pinnast v&imalik
kasutada tiitetoodeks. Kuna kaadatava pinnase hulk moodustab siivendatavast pinnasest vaid
ca 4,43%, palume kinnitust, et lilejidnud siivendatav pinnas on sobiv ning kasutatakse
taitetdodeks. Uhtlasi leiame, et KMH aruandesse tuleks lisada teave siivendatud pinnase
paigutamise kohta kuni tiitetoodeni ning millised on sellest tegevusest tulenevad
keskkonnanduded. Samuti on hindamata siivendatava pinnase ndrutamisega seotud mdjud.

14 KMH aruanne peab seadma konkreetsed keskkonnanduded ja seiremeetmed (kui
nende seadmine on vajalik) viltides tingivat koneviisi (tuleks, voiks, peaks), mida
kajastatakse viljastatava loa keskkonnatingimustena.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Allan Piik
Juhataja

Diane Banhard 6744 809
Elle Valtna 6744 823
Arno Sildos 6744 813
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Sadama 25, 15051 TALLINN

Registrikood 10137319 Aktsiaselts TALLINNA SADAM

tel 631 8555, faks 631 8166 www.ts.ee ts@ts.ee
Hr Allan Piik
KESKKONNAAMET Teie: 02.05.2011 nr HIR 6-7/11/11515-2

Harju-Jarva-Rapla regioon
Viljandi mnt 16
11216 TALLINN Meie: 10.08.2011 nr 18-7/11-273/346 X,

Ettepanekud Paldiski Léunasadama kai nr 6a rajamise
KMH aruande kohta

Lugupeetud hérra Piik

Téname Teid tagasiside eest Paldiski Lounasadama kai nr 6a keskkonnamdju hindamise
(edaspidi KMH) aruande kohta. Allpool on toodud KMH vastutava eksperdi Liis Sipelgas’e
vastused Teie kirjale markuste 16ikes.

1. Programmi punkt 3.2 - Planeeritava kaadamiskoha olukord, on aruandes lahti
kirjutatud punktides: 2.2.4.1 ja 2.2.4.2 pohjataimestik ja pdhjaloomastik Pakri lahes.
Mblemas punktis on késitletud ka olukorda pinnasepuistealal. Punktis 3.2.2 on
hinnatud ka kaadmistoode mdju kaadamisalal mereelustikule (vabandame vea pirast
programmi punktis 3.2, millesse on jadnud ka ammutatava pinnase olukord, mis on
késitletud eelmises punktis 3.1- Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus
ammutatavas pinnases). Mdjud Natura alale on hinnatud aruande punktis nr 4. TTU
Meresiisteemide Instituut on 14bi viinud seiretdid Pakri lahes nii 2002-2003 toimunud
siivendustodde ajal, mille maht oli Imilj m’ ja ka 2008. aastal toimunud
siivendustddde ajal, mille maht oli 350 000m’. Seiremddtmised on niidanud, et
Natura 2000 ala kaitse eesmirke toode Ildbiviimine ja ka sadama hilisem
ekspluatatsioon ei ole mdjutanud.

2. Paldiski Lounasadamasse kai nr 6a rajamise kohta on koostatud ka keskkonnamdju
strateegilise hindamise aruanne, milles on osad teemad késitletud veel pdhjalikumalt.
Aruanne on heaks kiidetud 07.05.2008. a keskkonnaministri kirjaga nr 13-3-1/11869-
5 ning on kiittesaadav ASi Tallinna Sadam kodulehel aadressil http://www.ts.ee/kmh

2.1.To0s on alternatiivsete stsenaariumitena ette ndhtud 2 erinevat kai
konstruktsiooni. Kuna sadamaala on piiratud ei ole kaid vdimalik planeerida
teise  asukohta,  seetdttu  vaatlesime  erinevaid  vdimalikke  kai
ehituskonstruktsioone ja nende maju keskkonnale.

2.2.Varasemad ehitus-, siivendus- ja tditetood, mis on l#bi viidud Paldiski
Lounasadamas ei ole pdhjustanud vibratsioonitaseme tdusu, mis oleks mirgatav,
seetdttu ei pidanud ekspertrithm vajalikuks vibratsiooni hinnata.

2.3.Heljumi leviku ja miiralevi hindamiseks kasutati numbrilist modelleerimist, mis
on dra mirgitud ka alaldikudes 3.2.1 ja 3.1.1. Hinnangud mereelustikule on antud
vastavalt ekspertarvamusele ja seiretoode kiigus saadud tulemustele.

VANASADAM MUUGA SADAM PALDISKI LOUNASADAM PALJASSAARE SADAM SAAREMAA SADAM
Sadama 25 Maardu tee 57 Rae poik 10 Paljassaare 28d Ninase kila, Mustjala vald
15051 TALLINN 74115 MAARDU 76806 PALDISKI 10313 TALLINN 93613 SAAREMAA

tel 6318454 tel 6319502 tel 6318800 tel 6318800 tel 6100703

faks 631 8377 faks 6319144 faks 631 8803 faks 631 8803 faks 610 0704

e-post vanasadam@ts.ee e-post muuga@ts.ee e-post paldiski@ts.ee e-post ts@ts.ee e-post saaremaa@ts.ee



2.4 Paldiski Lounasadama kai nr 6 a detailplaneeringu raames KMSH aruande
koostamisel arvestati vdimalikku kaudset m&ju, kuid eksperdid olid seisukohal, et
planeeritava tegevusega keskkonnaseisundile olulist kaudset mdju ei esine.
Aruandes on vilja toodud, et heljumist tingitud kaudne mdju mereelustikule
esineb vaid iihe vegetatsiooniperioodi jooksul.

2.5.Peatiikki 6 voimaliku negatiivse keskkonnamdju viltimise leevendamise ning
minimiseerimise v&imalused tdiendati ja lisati ndue kasutada heljumi leviku
tokestamiseks poome vBi katkestada siivendustood juhul kui heljumi
kontsentratsioon lahe 1dunaosas touseb iile 100 mg/L.

2.6.KMH eksperdid leidsid, et vdimalike alternatiivide korral olulist erinevust
keskkonnamdjude osas ei ole, kuid siiski leiti, et estakaad tiitipi kai tagab parema
vee liikkuvuse piirkonnas ja oleks seetdttu eelistatuim variant.

2.7.Viited KMH aruande kirjutamisel kasutatud materjalide kohta on toodud peatiikis
10.

2.8.Kaardid lisati aruandele (joonis 1.1)
Heljumi leviku peatiikki tdiendati tiitetoodest tingitud moju hindamisega. Tallinna
Tehnikaiilikooli Merestisteemide Instituudi varasemad seiret6éd Muugal ja Naissaarel
on nédidanud, et kui tditetoddeks kasutatakse liiva (teised kasutatavad materjalid kivid,
killustik on veel raskemad), mis oma erikaalu tdttu settib juba vahetult tditmise
piirkonnas, ei levi heljum iile laiema mereala. Vastavad md&tmistulemused on saadud
nii Muuga sadama tiitetdode seirel kui ka Naissaare liivamaardla kaevandustéode
seirel (Muuga sadama seire 2009). Seetdttu on tditetdddest tingitud heljumit v&imatu
eristada stivendustoodest tingitud heljumist, mida on KMH t56s kisitletud.

Paldiski sadamala on toostustsoon, mille pdhjasetted on vdrreldes teiste

sadamaaladega (nt Vanasadam) oluliselt vdhem reostunud. Pdhjasetete

reostuskoormus vastab kaadamiseks lubatud normidele.

Kaadamiseks kasutatava aluse maht ja sagedus sdltuvad hilisemalt korraldatava hanke

kdigus selgunud t66de teostajast ja selle tehnilisest varustusest ning kéesoleval hetkel

on seda vdimatu hinnata.

KMH eksperdid leidsid, et mdju lesta saagikusele tuginedes seirepiiiikidele, mis viidi

labi 2004-2005. aastal pdrast 2002-2003.a toimunud intensiivseid siivendustoid

nditasid, et lesta arvukus kasvas Pakri lahes ligi 6 korda kuna siivendustddde
tulemusena oluliselt suurenesid rannakarbi Mytilus trossulus ja balti lamekarbi

Macoma Baltica biomass ja arvukus. Seetdttu ei pea me vajalikuks siivendustotdele

piirangu kehtestamist juulist-septembrini. Piirang to6de teostamisele aprillist

septembrini ei jdtaks ehitajale praktiliselt voimalust siivendustoid 14bi viia, sest jdd
korral siivendustoid teostada ei saa ja samuti takistavad siigistormid -ehitus-ja
stivendustoode labiviimist.

Kéikidel juhtudel peatatakse stivendustddd kui tuule kiirus on enam kui 10 m/s ja

seda asjaolu arvestati ka heljumi leviku modelleerimisel ning on mirgitud ka aruande

peatiikis 3.2.1.

KMH peatiikis m&ju kalastikule on hinnatud moju lesta saagikusele tuginedes

seirepiitikidele, mis viidi 1ldbi 2004-2005. aastal pdrast 2002-2003.a toimunud

intensiivseid stivendustoid. Seirepiiligid nditasid, et lesta arvukus kasvas Pakri lahes
ligi 6 korda kuna siivendustotde tulemusena oluliselt suurenesid rannakarbi Mytilus
trossulus ja balti lamekarbi Macoma Baltica biomass ja arvukus. Seiretoid viisid 14bi

TU Mereinstituudi téstajad ja vastutava eksperdina tootas Ahto Jirvik.



9. Tuginedes varasematele seiretoddele ei ole Natura ala kaitse eesmirkide saavutamine
md&jutatud kavandatud siivendustéddest.

10. Seirem66tmised on ndidanud, et kaadatav materjal settib kiiresti ja ei levi iile laia
mereala. Pakri lahe kaadamiskoha siigavus on iile 41 meetri ja seal puuduvad
litvamadalad kui elupaigatiiiip.

11. Pakri pinnasepuistealal puudub pohjataimestik, sest siigavused on enam kui 41m,
kuhu valgus ei ulatu ja seetSttu on sobimatu taimestiku kasvuks.

12. Varasemad seiret66d, mis on 14bi viidud Pakri label nii 2002-2003.a toimunud viga
suuremahuliste stivendustéode (enam kui 1 milj m’) raames kui ka hilisemate
vdiksemamahuliste seiretoode raames on niidanud, et NATURA 2000 ala kaitse
eesmérke teostatavad t66d ei ole mdjutanud kui peetakse kinni KMH aruandes
mdrgitud piirangutest siivendustéde 1dbiviimisel.

13. T66s on mirgitud, et siivendatavat materjali kasutatakse tiitematerjalina vaid
sobivuse korral muidu kaadatakse see pinnasepuistealale.

14. KMH aruande punktis 8 on vilja toodud konkreetsed seiremeetmed, mida tuleks
rakendada.

Lugupidamisega =

Ellen Kaasik

Kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise

osakonna juhataja

Lisa: Paldiski Ldunasadamasse kai nr 6A rajamise keskkonnamdju hindamise

aruanne — 43 lehel



