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ANNOTATSIOON

Kask, A. Saaremaa sadama rajamise jargne rannaprotsesside seire. 28 lehekiilge, 2 graafilist
lisa ja 15 fotot. Tallinn, 2010. (OU Altakon, AS Tallinna Sadam).

Saaremaa sadama rajamise jargset rannaprotsesside seiret teostas 2010. aastal AS Tallinna
Sadam tellimusel OU Altakon. Seire eesmérgiks oli jélgida ja kirjeldada Saaremaa sadama
rajatiste voimalikku moju rannaprotsessidele 2009. aastast kuni 2010. aastani.

Sadam paikneb Kiidema lahe laanerannikul Ninase ja Tagaranna killa vahel vaikesel neemikul.
Saaremaa sadamast pdhja ja Iuna pool valiti rannaprotsesside jalgimiseks kaks seireala.
Seireala 1 paikneb sadamast p6hjas ja seireala 2 sadamast Idunas.

2009 aasta moddistusandmete vordlus 2010 aasta andmetega naitas, et vaadeldaval perioodil
ei ole seirealade piirkonnas suuri muutuseid toimunud.

Véheolulise muutusena vdib vélja tuua sadama ldunapoolse piirdeaia, mis takistab loodusliku
rannavalli moodustumist.

Sadama rajatistel olulist negatiivset moju piirkonna rannaprotsessidele seire perioodil ei
esinenud.

Méarksonad: Eesti Vabariigi territoriaalmeri, Kiidema laht, Ninase poolsaar, Saaremaa sadam,

rannaprotsessid, setted.
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1.Sissejuhatus

Saaremaa sadam tegutseb alates aastast 2006. Saaremaa sadam asub Saare maakonnas
Kihelkonna vallas Ninase poolsaare idarannikul (graafiline lisa 1.1). Sadam paikneb Klidema
lahe laanerannikul vaikesel neemikul Ninase ja Tagaranna Kula vahel. Sadama piirkond paikneb
Siluri ladestu karbonaatsete kivimite avamusalal. Stratigraafiliselt on esindatud Alam-Siluri
Jaani ja Jaagarahu lademe kivimid (Tilk 2006). Kidema lahe ladnerannikul paljanduvad Jaani
lademe Ninase kihistiku ja veealuses osas Mustjala kihistiku karbonaatsed kivimid.

Klidema laht kuulub Siluri ehk Laane-Eesti klindi koosseisu. Viimane saab alguse juba Laéne-
Eesti mandriosast, tuleb selgelt esile Kessulaiul, jatkudes Muhu- ja Saaremaal. Siinse
rannajoone kujule on iseloomulikud stigavale maismaasse ulatuvad lahed koos pankadega neid
eraldavatel poolsaartel. Kiidema lahe ida- ja laanepoolne rannandlv kuni Laidu saareni on
jarsud. Lahe keskosa stigavus on 20-25 m.

Saaremaa sadamast pdhja ja l6una pool valiti rannaprotsesside jélgimiseks kaks piirkonda
(graafiline lisa 1.2). Seiret teostatakse aastase perioodiga.

Aastatel 2005 kuni 2008 teostas Saaremaa sadama rannaprotsesside seiret TTU
Mereslsteemide Instituut (Kask jt. 2005, 2006, 2007, 2008). 2008. aasta augustis moodistati
seirealade ranna ja rannandlva reljeef.

2009. aastal teostas rannaprotsesside seiret OU Altakon (Kask 2009). Valitud profiilidel
mdddistati 2009. aastal maapinna ja merepdhja kérgused.

2010. aastal teostas rannaprotsesside seiret OU Altakon. Seirealadel viidi I4bi valitosd, mille
kdigus teostati vaatlusi 7 punktis ja vordlusfoto analiiis. Vordlusfoto analliisiks tehti
reeperfotod 7 vaatluspunkti piirkonnast.
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2.Setete transport

Sadama kai koosneb kahest osast. Esimene osa kulgeb risti rannajoonega ligikaudu 100 m
kirde suunas ning teine osa kulgeb paralleelselt rannajoonega ligikaudu 150 m kagu suunas
(graafiline lisa 1.2).

Rannaprotsesside toimumine (hes v0i teises piirkonnas on suures osas méaratud ala
geoloogilise ehituse ja hudrodiinaamiliste tingimustega. Seega on oluline, milliste setenditega
on rannikul tegemist ja kuivord on vaadeldud rannaldik valdavatele tuultele avatud. Saaremaa
ladnerannikul valdavad ladne- ja edelatuuled, seega on vaadeldav piirkond nende eest kaitstud.
Kiidema laht on avatud péhjakaarte tuultele, millega voivad kaasneda suuremad
rannapurustused, aktiivsem setete transport ja kuhjumine.

Kiidema lahe rannajoon on vaga liigestatud. Lahe ladneosas on see suures 0sas sirgjooneline,
lahe idaosas enam liigestatud. Kummalgi pool lahte, poolsaarte tippudes paiknevad Siluri
karbonaatsetest kivimitest pangad. Pankade kulutusel moodustub lubjakivist klibu, mida
kantakse piki rannandlva rannavallidesse, mis moodustavad veepiirist kdrgemal vallistikke.
Viimased on hésti vélja kujunenud Panga panga ja Laidu saare vahel (Tdnisson 2008). Panga ja
Ninase poolsaare otstes olevatel pankadel esineb Ladnemere varasematel arengustaadiumitel
moodustunud rannavallistikke. Need on moodustunud ammustel aegadel mil veetase oli
ténasest tunduvalt kdrgem ning pangad moodustasid saari. Need rannavallid moodustusidki
tollaste iidsete saarte rannikul. Panga pank laheb Kidema lahe suunas ile ligikaudu 3 km
pikkuseks kuhjeliseks rannavallistikuks. Siin on tegemist erivanuseliste lubjakiviklibust
rannavallidega, milles kohati leidub ka vahesel maaral kristalliinsetest kivimitest veeriseid.
Materjal parineb Panga panga kulutuselt ning tdendoliselt osaliselt ka rannanflva moodustavalt
lubjakiviplatoolt. Sealt on périt ka Laidu saare rannavallide materjal, sest pangast lahtuv
settevool siia ei ulatu. Ninase pangast mere suunas jatkub karbonaatsetest Kivimitest veealune
platoo, nn murrutuslava, mis I6peb jirsakuga. Viimane tihistab Ninase panga varasemat
asukohta. Ninase panga kulutusmaterjal jouab osaliselt ka Kidema lahte. Suur osa
kulutusmaterjalist kantakse piki rannandlva Tagalahe idarannikule. Endise Tagaranna sadama
piirkonnas, Ninase pangast 1 kuni 1,5 km Idunasuunas, esineb kulutusastanguid ka vanades
rannavallides. Seega paigutatakse siin aeg-ajalt imber ka vanemate rannavallide materjali.
Selliseid kulutus-kuhjelisi rannaldike esineb mitmes kohas Kiildema lahe laanerannikul. Lahe
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ladneranniku keskosas on kulutatud ka kohati moreenist rannaastangut. Lahe paras on rand
madal, kinni kasvanud ja seega hudrodinaamiliselt vaheaktiivne.

Rannavallid sadama Umbruses on tekkinud erinevatel aegadel ja paiknevad seetfttu ka
erinevatel korgustel. See on seotud eelkbige piirkonna neotektoonilise maakerkega ja
vahelduva hidrodinaamilise aktiivsusega erinevatel perioodidel. Nooremad rannavallid
paiknevad merepool ja vanemad rannavallid kaugemal maismaal. Rannavallide erineva
korguste tottu on vélja kujunenud suhteliselt liigestatud pinnamood. Rannavallide materjal
parineb tdendoliselt nii merepdhja kui ka Ninase poolsaare idarannikul paikneva panga
erinevate osade kulutuselt. Kuna meri stigavneb siin kiiresti, satub rannavoondis liikuvast
settematerjalist osa ka sligavamale.

Vaadeldavas piirkonnas on toendoliselt intensiivsemaks ldunasuunaline settevool. Seda voolu
takistasid siin praeguse sadama eelkdija rajatised, millede lagunemise jargselt taastus
ldunasuunaline settevool, moodustades (ihtlasi uusi rannavalle.

Seirealade piirkonnas on ajuvee rannas valdavaks lubjakivi veerised ja kruus. Veepiiri vahetus
laheduses muutub settematerjal heterogeensemaks. Veepiiri voondis tbuseb Kkristalliinsest
kivimist kruusa, veeriste ja munakate osakaal. Veepiiri vahetus laheduses esineb ka vahesel

maaral liiva.

3.Rannaprotsessid 2005. ja 2006. aastal

2005. aasta 8 ja 9 jaanuaril esines kdrge veeseis ja tugev tormilainetus, mis muutis Ninase
poolsaare idaranniku ilmet oluliselt. Tormi tagajargi oli margata 2005. aasta vaatluste ajal.
Saaremaa looderanniku lahtede rannavoondit moéjutas 2006. aastal 27 kuni 28 jaanuaril
esinenud korge veeseis ja lainetus. Vahepealsel perioodil oli tiksikuid kdrgemaid veeseise ja
tormilainetust kuid nende mdju ranna arengule selles piirkonnas oli suhteliselt tagasihoidlik.
2005. aastal esines ligikaudu 300 m sadamast pdhjapool keskmise veepiiri piirkonnas kulutus,
ajuveepiiril kuhjusid aga uued klibust rannavallid. 2006. aastal ei ole selles rannaldigus
toimunud olulisi muutusi. Foto 1 ja 2 vordlemisel méarkame, et rannavallil esineva puu juurestik
ei ole rannaprotsessides kannatada saanud. Seega voime delda, et hiidrodiinaamiline aktiivsus
selles piirkonnas ei ole mdddistamiste vahelisel perioodil olnud suur. Tdendoliselt on suvel
valdavaks olnud madal veetase, mille t6ttu veepiiri vahetus Idheduses on rannasetetel arenenud
taimkate.
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2005. aastal ligikaudu 200 m sadamast pohjapool vbis mérgata aktiivsete rannaprotsesside
jalgi. Taimestik oli rannavallil havitatud ja klibuvallid olid korgemaks muutunud. 2006. aastal ei
ole selles rannaldigus toimunud olulisi muutusi. Veepiirile on kuhjunud monevérra adru kuid
ranna dldilme on jaanud samaks.

2005. aastal ligikaudu 150 m sadamast po6hjapool esinesid klibust vallid, mis viitavad
kuhjeprotsessidele selles rannalbigus. 2006 aastal on samas piirkonnas muutused
véaheolulised.

Sadamast vahetult péhjapool 2005. aastal rannakindlustus veel puudus ja siin esinevas
kuhjerannas leiame peeneteralisemat klibu. Kirjeldatud rannaldiku oli 2006. aasaks rajatud
rannakindlustus ja tegemist on tehisrannaga.

2005. aastal oli sadama alast vahetult I6unapool tormiga moodustunud klibu vall. Siin teostati
modOdistamiste ajal tditetdid. 2006 aastaks oli siin esinenud rannavallistik oluliselt
Umberkujundatud.

2005. aastal oli praeguse sadama akvatooriumi rannas 8 ja 9 jaanuari tormiga moodustunud
klibu vall. Selle maapoolne serv on hasti jalgitav kuna hiliem peale kantud klibu on heledama
tooniga kui varajasem. 2006 aastal ei ole selles rannaligus olulisi muutuseid toimunud.

2005 aastal oli sadama alast ligikaudu 200 m Idunapool rannaastangu aarepeal margata rahnu,
mis paiknes samas kohas ka 2006 aasta moddistamise ajal.

2005 aastal oli sadama alast ligikaudu 400 m Idunapool asuvad 8 ja 9 jaanuari tormiga
moodustunud Klibu vallid, mis 2006 aasta moéddistamisel oluliselt ei ole muutunud.
Rannavoondi reljeefide vordlus naitab, et olulisi muutusi 2006 aastal rannaprotsessides
toimunud ei ole. Joonisel 5 on antud rannavoondi reljeefi skemaatilised Ulekdrgendusega
mudelid.

4.Rannaprotsessid 2007. aastal

2007 aastal esines 20 aprillil loode ja ladne kaarte tuul tugevusega kuni 21 m/s. Veetase ulatus
sadamas +20 cm. Tormi kaigus kanti liiv, veerised ja munakad Iabim60dus kuni 15 cm
sadamast vahetult 1danest kuni 25 m kaugusele asfalteeritud parklasse. 2 aprillist kuni 17
aprillini toimusid sadamast vahetult loodes asuva munakatest ja rahnudest laotud
rannakindlustuse tugevdamine taiendavate rahnudega. Sadamast vahetult kagus on esinenud
rannas tugev kulutus. Sadama kagupiirile paigaldatud vérkaia merepoolne osa on lagunenud.
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Seireala 1 rannalbigus 1 on valdavaks rannasetteks lubjakivi klibu. Siin on jalgitav 2 kuni 2,5 m
korgusvahemiku kitsamaks muutumine ehk jarsenemine. 1,5 kuni 1,75 m koérgusvahemiku
laienemine ja 1,5 m korgusjoone nihkumine merepoole. Viimane annab tunnistust setete
lisandumisest vaadeldavasse rannaldiku. Setete kuhjumist néitab ka 2006 ja 2007 aasta fotode
vordlus.

Seireala 1 rannalbigus 2 on valdavaks rannasetteks lubjakivi klibu, millest on moodustunud
siinsed rannavallid. Rannalbigu loodepoolsemas o0sas on setteid dra kantud ning
kagupoolsemas osas juurde kantud. Seda nditavad 2 m samakadrgusjoone nihkumine maapoole
rannaldigu loodeosas ja nihkumine merepoole rannaldigu kaguosas.

Seireala 1 rannaldigus 3 on lubjakivi klibust materjali valdavalt juurde kantud. 2 m ja 2,25 m
korgusvahemikku on setteid juurde kantud. 0,50 m ja 0,25 m korgusvahemik on muutunud
kitsamaks.

Seireala 1 rannaldigus 4 on lubjakivi klibu juurde kantud. Sellest annab tunnistust 2 m Kuni
2,25 m kdrgusvahemiku laienemine ja nihkumine merepoole. Siin on ka 0 kdrgusjoon nihkunud
merepoole. Rannaprofiil on selles 16igus muutunud laugemaks.

Seireala 2 rannaldigu 1 piires on valdavaks settematerjaliks lubjakivist klibu, mis moodustavad
rannavallistiku. Rannaldigu loodepoolsemas osas on setteid dra kantud ja kagupoolsemas osas
juurde kantud. Seda néitab 2 kuni 2,5 m kdrgusvahemiku nihkumine.

Seireala 2 rannaldigus 2 on valdavaks rannavalle moodustavaks materjaliks lubjakivi Kklibu.
Rannalbigu keskosast Idunas on 0 samakdrgusjoon nihkunud maapoole. Rannaldigus on
valdavalt toimunud kulutus.

Seireala 2 rannaldigus 3 on valdavaks rannavalle moodustavaks materjaliks lubjakivi. Siin on 0
kdrgusjoon nihkunud mere suunas. 0,5 m ja 0,75 m kdrgusvahemik on muutunud laiemaks ja
nihkunud mere suunas. Mere suunas on nihkunud ka 0,25 m ja 0,5 m kdrgusvahemik.
Rannalbigus on valdavalt toimunud kuhjumine. Sellised protsessid on toimunud ka seirealast 2
l6unapool.

Kokkuvotteks voib Oelda, et ranna ilme sarnanes 2007 aastal 2006 aasta moddistamise
seisuga. Sadama rajatistel olulist mdju rannaprotsessidele seire perioodil ei tdheldatud. Ranna
arengut mdjutavad sadama piirkonnas eelkbige aktiivsete hidrodiinaamiliste tingimustega
perioodid.
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5.Rannaprotsessid 2008. aastal

Vaatluspunkt 1 piirkonnast loode pool on rand sarnane 2007.a olukorraga. Lainetuse poolt on
imber paigutatud vaid moni Uksik klibuvall. Settematerjali hulk on sdilinud eelmise aasta
tasemel.

Vaatluspunktist 2 ligikaudu 50 m I0igul kagu suunas sarnaneb ranna reljeef 2007 aasta
reljeefiga. Randa on juurde kantud adru, mille lagunemisel moodustunud huumuse peale on
kasvanud taimestik.

Vaatluspunktist 3 ligikaudu 50 m I6igul loode suunas on ajuveeranna merepoolsele osale
kantud adru, mille lagunemisel moodustunud huumuse peale on kasvanud taimestik.
Ajuveeranna merepoolses osas on aset leidnud ka klibuvallide asendi muutused. Settematerijali
hulk rannas ei ole siin tervikuna muutunud. Pigem on Umberpaigutatud juba olemasolevat
materjali.

See piirkond jaab vahetult sadamarajatistest loodesse.

Vaatluspunkti 4 piirkonnas on ranna reljeef sarnane 2007 aasta reljeefiga. Muutused on siin
suhteliselt tagasihoidlikud vorreldes 2007 aastaga. See piirkond jaab sadamarajatistest vahetult
kagusse.

Vaatluspunktist 5 ligikaudu 50 meetrisel I6igul loodes on olemasolevat settematerjali monevorra
Umberpaigutatud. Muutusest annab tunnistust klibuvallide véike nihkumine veepiiri poole. Ka
siin on randa juurde kantud adru, mille lagunemisel moodustunud huumuse peale on kasvanud
taimestik.

Vaatluspunkti 6 piirkonnas on rand sarnane eelmise moodistuse aegse olukorraga. Muutused
on siin suhteliselt tagasihoidlikud vorreldes 2007 aastaga.

Vaatluspunkti 7 piirkonnas on settematerjali ajuvee ranna merepoolsest osast ligikaudu 5 m
laiuselt alalt dara kantud. Ajuvee ranna maapoolset piiri t@histava astangu jalamilt 2 m
merepoole kulgevas voondis on ranna reljeef sama mis 2007 aastal. limselt on settematerjali
paguveeranna maapoolsest osast juurde kantud.

2008 aasta moddistamisandmete pdhjal koostati seireala 1 kohta rannareljeefi iseloomustavad
profiilid ja kbrguste ning samakdrgusjoonte plaan.

Rannaprofiilide rajamine voimaldab edaspidi tApsemalt vorrelda rannareljeefi muutusi sadamast

loodes.
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2008 aasta moodistamised ja vaatlused naitasid, et ranna ilme sarnaneb 2008 aastal 2007
aasta moddistamise seisuga. Sadama rajatistel olulist mdju rannaprotsessidele seire perioodil
ei taheldatud. Ranna arengut mdjutavad sadama piirkonnas eelkdige aktiivsete
hidrodinaamiliste tingimustega perioodid.

6.Rannaprotsessid 2009. aastal

Vaatluspunkti 1 piirkonnas on ajuveerand muutunud madalamaks (fotod 1a ja 1b). Klibuvallid on
tasandunud ja laugemaks muutunud. Ajuvee ranna merepoolsest osast on setteid dra kantud.
Profiil P10 asub seireala 1 pohjaosas vaatluspunkti 1 piirkonnas (graafiline lisa 6.1, profiil P10).
3 m samakdrgusjoone ja -0,4 m samakdrgusjoone vaheline véond on siin 15 m laiune. Profiil
langeb selles vahemikus meresuunas 0,2 m iga meetri kohta. -0,4 samakorgusjoonest
sugavamal on profiil peaaegu horisontaalne. 2009 aastaks on ajuvee ranna keskosas
kdrgusvahemikus 1,2 kuni 1,5 (ca 10 m kaugusel profiili maapoolsest otsast) profiil muutunud
30 cm korgemaks. Muutused vaatluspunkti 1 piirkonnas on vérreldes 2008. aastaga véikesed.

Vaatluspunkti 2 piirkonnas on ajuvee ranna maapoolses osas olev murrutusastangu jalam
lamendunud (fotod 2a ja 2b). Veepiirist ligikaudu 2 m maapool on reljeef laugem ja materjali on
ara kantud.

5 m ja 7 m kaugusel profiili maapoolsest otsast on reljeef langenud 30 cm vorra (graafiline lisa
6.1, profiil P8). Vorreldes 2008 aastaga on 2009 aastal muutused tagasihoidlikud.

Vaatluspunkti 3 piirkonnas on ajuvee rand laugem kui 2008. aastal. Rannaprofiili ajuvee randa
jadv osa on muutunud laugemaks (fotod 3a ja 3b). Veepiirist 3 m maapool asuv rannavall on
lamendunud ja siin asuv taimestik on vorreldes 2008. aastaga horedam.

Profiilil P6 on 5 kuni 8 m kaugusel profiili algusest, ajuvee ranna keskosas settematerjali juurde
kantud ja reljeef on tdusnud ca 10-20 cm vérra (graafiline lisa 6.2, profiil P6). Uldiselt on siin
ranna ilme sarnane 2008 aasta seisuga.

Vaatluspunkti 4 piirkonnas ei ole vaatluste vahelisel perioodil suuri muutuseid toimunud. Rand
on siin sarnane 2008 aasta seisuga (fotod 4a ja 4b). Profiilil P4 on 1.6 m kérgemal profiil kuni
20 cm madaldunud (graafiline lisa 6.2, profiil P4).
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Vaatluspunkti 5 piirkonnas on ajuvee ranna maapoolsesse ossa materjali juurde kantud (fotod
5a ja 5b). Rannaprofiili P2 vordlus 2008 andmetega néitas et vahetult veepiiri piirkonnas
(kdrgustel 0-1,3 m) on profiili 5 piirkonnas setteid juurde kantud ja profiil on kérgemaks
muutunud (graafiline lisa 6.3, profiil P2). Tervikuna on ranna ilme suhteliselt sarnane 2008
aasta seisuga. Vaatluspunkti 5 piirkonnas toimunud muutused on suhteliselt vaikesed.

Vaatluspunkti 6 piirkonnas 3 m laiuses voondis veepiirist maapool on peenema settematerjali
hulk vahenenud (fotod 6a ja 6b). Sellest omakorda maapool on setteid veidi juurde kantud.
Valdavalt on muutused suhteliselt vaikesed ja ranna ilme on sarnane 2008 aasta seisuga.

Vaatluspunkti 7 piirkonnas on ajuveerannas olevat settematerjal liigutatud ajuvee piiriks oleva
astangu jalamile (fotod 7a ja 7b). Selle tulemusena on 2009 aastaks ajuvee ranna keskosa
profiil muutunud. Muutused on siin kllaltki vaikesed ja ranna ilme on sarnane 2008 aasta
seisuga.

Seireala 1 samakdrgusjoonte vordlus (graafiline lisa 6.5) naitab, et suuremaid muutuseid -
0,5 m samakorgusjoonest maapool toimunud pole. Merepdhja reljeef oli seire perioodil
muutlikum -0.5 m samakérgusjoonest merepool siigavuseni kus lainetuse moju puudub.

Seire perioodil esines killaltki vahe tugevaid pohjakaarte tuuli. Korget veetaset ja intensiivset
lainetust esines enam 2008. aasta novembris ja detsembris.

2008 aasta moddistusandmete vordlus 2009 aasta andmetega nditas, et vaadeldaval perioodil
ei ole seirealade piirkonnas suuri muutuseid toimunud. Sadama rajatistel moju piirkonna
rannaprotsessidele seire perioodil ei tdheldatud.
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7.Rannaprotsessid 2010. aastal

Vaatluspunkti 1 piirkonnas on rannaprofiil ajuvee-rannas laugemaks muutunud. Settematerjali
on ajuvee-ranna maapoolsest osast merepoole kantud. Vaatluspunkti 2, 3 ja 4 piirkonnas on
rand sarnane 2009.a. seisuga. Vaatluspunkti 5 piirkonnas on ajuvee-rand laugemaks
muutunud. Settematerjali on paguvee-ranna suunas kantud. Vaatluspunkti 6 piirkonnas ei ole
vOrreldes 2009. aasta seisuga rannas suuri muutusi toimunud. Vaatluspunkti 7 piirkonnas on
setteid ajuvee-ranna suunas kantud.

Vaatluspunkti 8 piirkonnas paiknev sadama piirdeaed on mattunud pohjapoolsest kiiljest
settematerjali alla ning takistab loodusliku rannavalli moodustumist. Sellest tulenevalt
soovitame piirdeaia rannast eemaldada.

2005. aastast alates teostatud seiretodd naitasid, et seirealade ranna ilme muutub seoses
hidrodinaamiliselt aktiivsete perioodidega ja sadama rajatised ei ole rannaprotsessidele olulist

negatiivset moju avaldanud.
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Graafiline lisa 1.1.Saaremaa sadama asukoht
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Graafiline lisa 1.2.Seirealade, vaatlus ja fotopunktide asukohad
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Foto 1b.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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b Kask, 2009.a"
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Foto 2a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3

Foto 2bh.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto 3a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3

Foto A.Kask. 2010.a.

Foto 3b.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto 4a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3

Foto 4b.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto 5h.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto A.Kask. 2009.a.

Foto 6a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3

Foto 6b.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto 7a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3

Foto A.Kask. 2010.a.

Foto 7b.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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Foto 8a.Asukoht vt. graafiline lisa 1.3
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