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KHG arvutamise metoodika ja 
kaasnevad muudatused

• Kasvuhoonegaasid (KHG) - CO2, N2O ja CH4 taandatud CO2 

ekvivalendina.

• Alates 2022 on KHG emissiooni arvutamisel võetud kasutusse  
Stockholmi Kekskonnainstituudi (SEI) poolt väljatöötatud juhised, 
mis võtavad arvesse Eesti-keskseid eeldusi ja tingimusi. Seetõttu on 
võrreldes eelnevate aastate aruannetes avalikustatud KHG emissiooni 
andmetega  toimunud tagasiulatuvalt täpsustused ja muutused. 

• Arvutusmudel toetub enamkasutatavatele rahvusvahelistele 
(eelkõige Greenhouse Gas Protocol) KHG jalajälje arvutamise 
metoodilistele juhistele ja standarditele. Samas võtab mudel arvesse 
eestikeskseid eeldusi ja tingimusi, mis loovad ühtlustatud 
metoodilise aluse ja andmestiku Eesti organisatsioonidele KHG 
jalajälje arvutamiseks.

• Alates 2022 on elektrienergia emissiooni arvutusel võetud kasutusele
uus segajäägi (residual electricity mix) metoodika, mille tulemusel on 
2019—2021 suurenenud elektrienergia emissioon.

• Muutused on toimunud samuti eelnevate aastate näitajate 
korrigeerimisest ning algandmete kvaliteedi parandamisest.

• SEI mudelit ajakohastatakse iga-aastaselt, mistõttu muutuvad
eriheitetegurid,  mille tulemusel ajakohastatakse CO2 emissiooni
tagasiulatuvalt.



Tallinna Sadama tegevusega seotud
CO₂ emissiooni ulatuspiirkonnad
(scope)

Tallinna Sadam, TS Laevad, TSShipping Operaatorid, üürnikud, 
külastatavad laevad
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3. Arvutuste scriptid
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TS KONTSERN
(sh TS Laevad, TS Shipping, 

Tallinna Sadama emaettevõte)

KHG emissioon



94%

2% 4%

Elektritarbimine

TS omandis laevad

Liikuvad seadmed

Soojustarbimine

2024. a TS kontserni
koguemissioon
mõjuala 1, 2

21 656
tonni CO₂ ekv



Tallinna Sadama kontserni
KHG heide 2019-2024
Mõjuala 1-2
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Soojustarbimine
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*2019. ja 2020 a väärtused on ajakohastatud vastava aasta eriheiteteguriga ja elektrienergia segajäägi arvutuse metoodika kasutusele võtmisega ja ei ühti seetõttu 2020 a 
aruandes toodud väärtustega,eelnevates aasta aruannetes avaldatud KHG emissiooni arvud muutusid seoses eriheitetegurite muutmisega ja emissiooni algandmete olulise 
täpsustusega
 



KHG vähendamise meetmed
TS Kontsernis
(scope 1-2, 2024= 21 656 t CO2ekv)

TS abilaevastik 
rohekütusele  ; 10,13; 0,1%

TSL laevad rohekütusele; 
15011,27; 69%

TSS laev rohekütusele; 
5325,87; 25%

TS ja TSL sõidukid 
rohekütusele ; 390,10; 

2%

TS katlamajad rohegaasile ; 
559,31; 3%

Kaugküte taastuvenergia 
baasil; 341,00; 1%



TALLINNA SADAM EMAETTEVÕTE,
sh operaatorid, üürnikud, 

külastatavad laevad

KHG emissioon



30%

47%

15%

8%

Elektritarbimine

Külastatavad laevad

Liikuvad seadmed

Soojustarbimine

59 344
tonni CO₂ ekv

Tallinna Sadama emaettevõtte
2024. a koguemissioon

mõjuala 1-3
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Soojustarbimine

83 163
tonni CO₂ ekv

Tallinna Sadama emaettevõtte
2022. a koguemissioon

mõjuala 1-3



Tallinna Sadama emaettevõte
(sh operaatorid, laevad, üürnikud) 
KHG heide 2019-2024
Mõjuala 1-3
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*2019. ja 2020 a väärtused on ajakohastatud vastava aasta eriheiteteguriga ja elektrienergia segajäägi arvutuse metoodika kasutusele võtmisega ja ei ühti seetõttu 2020 a 
aruandes toodud väärtustega,eelnevates aasta aruannetes avaldatud KHG emissiooni arvud muutusid seoses eriheitetegurite muutmisega ja emissiooni algandmete olulise 
täpsustusega
 



KHG vähendamise meetmed
Tallinna Sadama emaettevõttes
(scope 1-3, 2024 = 59 344 t CO2ekv)

Operaatorid roheelektrile (päike, 
tuul) või TS toodab ise roheenergiat 

operaatoritele; 30%

Laevad rohekütusele, 
Keskkonnasõbralike laevade 

soodustamine; 34%

Laevade kaldaelekter (roheline) 
; 13%

Operaatorite sõidukid ja stats. 
seadmed rohekütusele; 14%

Operaatorite katlamajade üleviimine 
rohegaasile ; 7%
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